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NAS ROZHOVOR 



s pam Marcelou Filipovou, re- 
ditelkou obchodm firmy ELLAX 
spol. s r. o., ktera se zabyva dis- 
tribuci nahradnich dilu pro spo- 
trebni elektroniku. 

V uvodu, prosim, predstavte 
ctenarum vasi firmu a obor jeji 
cinnosti? 

Firma ELLAX byla zalozena v roce 
1993, kdy prudky narust dovozu spo- 
trebni elektroniky znamych i uplne ne- 
znamych znacek, ktery nastal po roce 
1989, vyvolal zvysenou poptavku po 
nahradnich dilech. Tento fakt se stal 
motivaci pro vznik nasi firmy. V te 
dobe jiz existujici elektronicke firmy 
byly orientovany predevsim na vyrob- 
ni sferu a bezny sortiment, ktery pre- 
vzaly po rozpadu vychodmho trhu. 
Nasi snahou bylo zaplnit vzniklou 
„mezeru“ a vytvorit takove podminky 
pro nase zakazmky, aby si mohli ja- 
koukoliv soucastku nebo nahradni dll 
koupit, pnpadne objednat i v malem 
mnozstvi. Spolehlivy chod firmy zajis¬ 
t’uje v soucasnosti jiz devet zamest- 
nancu. 

Bez zajimavosti jiste neni, ze ve 
vedeni firmy, ktera je oriento- 
vana na prodej elektronickych 
soucastek, je zena. Vidite v tom 
neco neobvykleho? 

V zahranici se setkavate se ze- 
nami ve vedoucich funkcich velmi 
casto, tak proc tedy ne i u nas. 
V mem pripade vzhledem k tomu, 
ze jsme dovozm firma, mohu vyuzit 
i svych dnvejsich znalosti a zkusenosti, 
pracovala jsem totiz radu let v zahra- 
nicmm obchode. Odborne technicke 
zalezitosti maji na starosti zkuseni 
pracovnici s odpovidajicim technic- 
kym vzdelanim a praxi, kten jsou ve 
firme zamestnani. 

A jaka je soucasnost firmy? 

Mohu rici, ze doba nesnadnych za- 
catku je uz prece jenom za nami. Nut- 
nost rychlych dodavek zbozi si vy- 
zadala velke rozsireni skladu, ktery 
obsahuje jiz nekolik tisic polozek. 

Jedna se predevsim o polovodicove 
soucastky, pasivni soucastky, dily pro vi¬ 
deo a audio zanzeni, vn transformatory 
a nasobice, konektory a propojovaci ka- 
bely, soucastky pro TV rozvody a sate- 
litni techniku, keramicke filtry, krystaly, 
miniaturm zarovky, pajeci a odpajeci 
zanzeni a dalkove ovladace pro televiz- 
ni a satelitni prijimace, videomagnetofony 
a hifi veze. Postupne nas sortiment 
doplnujeme o dalsi polozky z oblasti 
vybaveni servisu a merici techniky. 



pan! Marcela Filipova 


Vzhledem k tomu, ze se trh neu- 
stale rozviji, jsme nuceni hledat stale 
nove kontakty a sve sluzby zdokonalo- 
vat. Zbozi zasilame po cele CR, na 
Slovensko pouze je-li hodnota zasilky 
vetsi nez 10 000 Kc (bez DPH). Jsme 
v jednani s nekolika partnery ze Slo- 
venska a verime, ze brzy budeme pra- 
videlne zasobovat i tamni trh. 

V roce 1996 jsme otevreli maloob- 
chodni prodejnu v Sokolovske ulici 
129, v Praze 8. Prazskym servisum 
zbozi rozvazime a tuto sluzbu chceme 
rozsirit i za hranice Prahy. 

Pfipravujete nejaky novy nabid- 
kovy katalog? Pokud ano, kdy 
bude k dispozici? 

V soucasne dobe pripravujeme 
novy rozsahly katalog ELLAX 97/98, 
ktery bude obsahovat uceleny, ne 
vsak uplny prehled nasi nabidky. 
Protoze tento katalog bude jiz vyda- 
van pravidelne, zridili jsme za timto 
ucelem kompletne vybavene praco- 
viste DTP; katalog bude take nabizen 
v disketove verzi. Predpokladany ter- 
min vydani je cervenec letosniho 
roku. Katalog ELLAX 97/98 nebude 
obsahovat mechanicke nahradni dily 
pro videomagnetofony a vysokonape- 
t’ove transformatory a nasobice, ktere 
jsou dodavany podle samostatnych 
katalogu. 

Jaky jiny zajimavy sortiment na- 
bizite? 

Krome jiz zminovanych dilu doda- 
va nase firma, podle meho nazoru 
jako jedna z mala, gramofonove jehly 
i cele prenosky pro nase i zahranicni 
gramofony. Pro zakoupeni noveho 
hrotu nebo prenosky staci znat pouze 
vyrobni oznaceni, ktere na nich byva 
obvykle uvedeno. V pripade pochyb- 
nosti doporucujeme vadnou cast pri- 
nest nebo poslat spolecne s objed- 
navkou. Troufam si rici, ze se jeste za 
dobu nasi existence nestalo, aby- 
chom nebyli schopni pozadovany 
hrot zajistit. 

Dale nabizime servisni manualy 
na ruzne typy pristroju spotrebni elek¬ 
troniky. V nasem archivu je v soucas- 
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ne dobe asi 30 000 titulu. Seznam, 
vcetne vyhledavaciho programu a 
prodejmch cen, je zpracovan na dis- 
kete. Priblizne jednou za dva mesice 
vydavame inovovanou verzi, kterou 
zasilame se slevou po obdrzem pu- 
vodni verze. Servism dokumentace 
dodavame pouze kompletni. Jednotlive 
listy, schemata nebo mechanicka roz- 
kresleni dilu nelze z technickych duvo- 
du dodavat samostatne. Pokud za- 
kaznik pozadovany manual nenajde 
v seznamu, mame moznost jej u nasich 
zahranicnich dodavatelu doobjednat. 

V nasi nabidce mame take kom- 
pletni radu vice nez 40 ruznych kon- 
strukcnich katalogu firmy Philips. Ne- 
ktere z nich napr. 1C 01 - Polovodice 
pro radio a audio systemy, 1C 02 - Po- 
lovodice pro televizni a video systemy 
a dalsi jsou jiz nabizeny na CDROM. 

Nove jsme nas sortiment doplnili 
take o bezfreonove spreje. Ty Ize pou- 
zivat nejenom ve spotrebni elektroni- 
ce, ale i v jinych oblastech, jako jsou 
napr. autoopravarenstvi, polygrafie, 
optika, strojirenstvi apod. Mezi nejza- 
danejsi spreje patri: chladici, kontak- 
tovy a tunerovy, odstranovac etiket, 
cistic zvukovych a obrazovych hlav, 
cistic obrazovek, cistic plastu, super 
vzlinaci olej, odmast’ovac, plasticky, 
odstranovac prachu, specialm mazaci 
a mnoho dalsich. Nabidka obsahuje 
vice nez 30 ruznych typu a myslim si, 
ze v tomto ohledu dokazeme uspokojit 
i nejnarocnejsi zakazmky. 

Pro uplnou informaci uvadim, ze jsme 
schopni zajistit kompletni sortiment 
nahradmch dilu vyrobcu nasledujicich 
znacek: Sony, Panasonic/Technics, 
Toshiba, Mitsubishi a Akai. 

Muzete popsat, jak si Ize u vas 
objednat nejaky dil, ktery za- 
kaznik nenalezl v zadnem z va- 
sich katalogu, pripadne ma 
k dispozici pouze neuplne nebo 
zadne oznacem? 

Tyto situace jsou samozrejme vel- 
mi caste. V pnpade neznamych polo- 
vodicovych soucastek, vn transforma- 
toru a vn nasobicu je nutne predlozit 
vsechny dostupne udaje, ktere Ize pre- 
cist z pouzdra, vcetne loga vyrobce. 
Dalsi nezbytnou informaci je presny a 
uplny vyrobni typ pnstroje, nejlepe z vy- 
robniho stitku. U dilu pro videomagne- 
tofony je mozne dodat i mechanicke 
rozmery, vcetne jednoducheho nakresu. 
Doporucujeme take objednat servism 
dokumentaci (viz vyse) k ziskani ob- 
jednaciho cisla. Po dohode s techniky 
Ize vadny dil poslat k posouzem a vy- 
hledani pripadne ekvivalentm nahrady. 

Pri vast cinnosti nespolupra- 
cujete pouze jen s obchodni- 
mi partnery, ale take s vyrobci. 
Muzete uvest nektere priklady? 

Vzhledem k velkoobchodnimu cha- 
rakteru nasi firmy mame navazany 
uzke obchodni vztahy s mnoha vyrobci. 
Jedmm z nejvetsich je spanelsky vy¬ 
robce vysokonapet’ovych transforma- 


toru a nasobicu firma Diemen, S. A., 
s jejichz vyrobky v typicky zlutocer- 
nych obalech se mnozi jiz setkali. Vy- 
uziji teto pnlezitosti a kratce tuto firmu 
priblizim ctenarum PE. Firma Diemen, 
S. A. byla zalozena v roce 1962. 
V dnesm dobe dodava sve vyrobky do 
vice nez 90 zemi peti kontinentu. Die¬ 
men, S. A. vytvan take sit’ sluzeb, ktere 
maji monitorovat potreby trhu a co 
nejrychleji na ne reagovat. Do vyzkumu 
investuji zhruba asi 7 % z celkoveho 
obratu a objektivmm potvrzenim jejich 
kvality je ziskam certifikatu ISO 9001 
v roce 1994. V soucasne dobe nabi- 
zeji vice nez 2 500 vyrobku, a nym 
take asi 50 typu vn transformatoru pro 
monitory. 

Z dalsich firem muzeme jmenovat 
napr.: vyrobce dalkovych ovladacu 
pro televize prijimace - firmu UMA; vy¬ 
robce kvalitmch nasobicu REMO-HSE 
a take vyrobce bezfreonovych spreju 
firmu Teslanol. Pro tyto vyse uvedene 
firmy jsme distributory v CR. 

Jste schopni uspokojit i nestan- 
dardni pozadavky vasich zakaz- 
niku? 

Snazime se uspokojit i nejnaroc¬ 
nejsi zakazmky. Pokud jde o atypicke 
dily, jsou dodaci Ihuta i cena podstat- 
ne vyssi. Nasim zakaznikum bychom 
radi doporucili, aby v pnpade zajmu 
zaslali poptavku s pozadovanym mnoz- 
stvim, terminem dodani a cenou, kte¬ 
rou pozaduji. 

Jake je postaveni vast spolec- 
nosti na trhu nahradmch dilu? 

Konkurence samozrejme existuje 
jako v kazdem jinem oboru, s tim se 
musi pocitat. Je treba se za prve pro- 
sadit, za druhe udrzet a za treti obstat. 
Tezko rici, ktera z tech tri podminekje 
tezsi. Konkurence urcitym zpusobem 
predstavuje hnaci motor pro rozvijeni 
a zdokonalovani nejen firmy, ale 
i poskytovanych a nabizenych sluzeb. 
Vysledkem tohoto snazeni by mel byt 
spokojeny zakaznik, ktery si pochopi- 
telne vybere tu firmu, ktera bude po- 
skytovat nejlepsi nabidku. V teto ob- 
lasti mame urcite velmi zajimave 
plany do budoucnosti, o kterych bych 
zatim nechtela hovorit. 

S jakymi problemy se pri sve 
praci nejcasteji setkavate? 

Nasi zakaznici pozaduji dodavky 
kvalitniho zbozi za co nejnizsi ceny a 
v co nejkratsich dodacich terminech. 
Bohuzel musime konstatovat, ze ne 
vzdy se nam podari vsechny tyto po¬ 
zadavky beze zbytku splnit. Mame 
ruzne zkusenosti, setkavame se s do- 
davateli silnymi, solidnimi, avsak take 
s jinymi, kteri nedbaji na kvalitu a so- 
lidnost. Prvni dva pozadavky resime 
tim, ze si peclive vybirame kvalitni vy¬ 
robce a navazujeme s nimi prime ob¬ 
chodni vztahy. Treti pozadavek je vel¬ 
mi problematicky vzhledem k tomu, ze 


zbozi dovazime z celeho sveta a urci- 
tou dobu trva, nez nalezneme nejrych- 
lejsi a pritom cenove unosny zpusob 
dopravy. 

Bohuzel i velci zahranicni vyrobci a 
dodavatele nemaji vzdy zbozi na skla- 
de a my jsme nuceni planovat objed- 
navky s velkym predstihem. Nekdy se 
stane, ze vyrobce nedodrzi dodaci ter- 
min a tim se velmi prodlouzi doba do¬ 
davky. Jindy zklame dopravce, nekdy 
zasilka dorazi neuplna nebo poskoze- 
na. Samozrejme ze timto nechceme 
v zadnem pnpade omlouvat delsi do¬ 
daci terminy, ale radi bychom zakaz¬ 
nikum osvetlili, ze jde o problem slozity 
a nezavisi pouze na nas. Muzeme jim 
vsak slibit, ze problem dodacich ter- 
minu resime jednak zvetsovanim skla- 
du, dale vyberem rychlejsich dopravcu 
a systemem pravidelnych dodavek nej- 
prodavanejsiho zbozi. Na druhou stranu 
bychom od vetsich zakazniku pozado- 
vali pribliznou specifikaci pozadavku 
na urcite kratsi obdobi (ctvrtleti, polole- 
ti), abychom se timto zbozim predza- 
sobili a byli schopni jej dodavat aktual- 
ne podle momentalmch pozadavku. 

Zucastnujete se nejakych vy- 
stav nebo veletrhu? 

Ano, v letosnim roce jsme poprve 
vystavovali na 5. mezinarodninn vele¬ 
trhu prumyslove a spotrebni elektro- 
techniky a elektroniky AMPER 97. 
Pro velky zajem budeme vystavovat 
i v pristim roce a chteli bychom timto 
vsechny zajemce co nejsrdecneji po- 
zvat k navsteve nasi expozice v pris- 
tim roce. 

Co byste chtela sdelit ctenarum 
na zaver? 

Zatim se nam vzdy vyplatilo, a to 
nejen ve vztahu k ostatnim obchod- 
nim partnerum, ale i mezi sebou, pod- 
nikat poctive a podle pravidel. Ne- 
muzeme si dovolit prijit o povest 
kvalitniho dodavatele a solidni firmy. 
Toto kredo, ktere jsme si dali do vinku, 
se budeme snazit uplatnovat i nadale. 

Kde vsude vas mohou zajemci 
o vase zbozi a sluzby najit? 

Sidlo firmy: ELLAX spol. s r. o., 
Hornatecka 19/1772, 182 00 Praha 8. 
Tel/fax: 02/688 15 25, tel: 02/900 243 91, 
Email: ellax@mbox.vol.cz. 

Velkoobchodni prodejni sklad: 
Treboradicka 47/1075, 182 00 Praha 8 
(150 m od sidla firmy - bude otevren 
v cervenci). 

Maloobchodni prodejna: Sokolov- 
ska 129, 180 00 Praha 8 (stanice met- 
ra B - Palmovka). Tel: 02/684 74 97. 

Distributor (pro odbery do 2 000 Kc 
bez DPH): Patek a Tvrz s. r. o., U na- 
kladoveho nadrazi 6, 130 00 Praha 3 
(Areal TESLA Strasnice) Tel: 02/670 
05 547, fax/zazn.: 02/670 05 548. 

Dekuji vam za rozhovor. 

Pripravil ing. Josef Kellner 
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SEZNAMUJEME VAS 


Faxovy 

pnstroj 

Panafax 

UF-S1 


Celkovy popis 

Protoze se dommvam, ze se faxo- 
ve pristroje stavaji terrier samozrej- 
mosti nejen u tech, kdo se zabyvaji 
obchodem nebo podnikamm, ale pro 
jejich cetne vyhody si je porizuji i mnozi 
soukrommci, chtel bych upozornit na 
novy faxovy pnstroj, ktery povazu-ji za 
velmi univerzalm a je pritom prodavan 
za pomerne pnstupnou cenu. 

Panafax UF-S1 disponuje vsemi 
beznymi funkcemi. Lze ho samozrej- 
me pouzivat jako fax pro vysilam 
nebo pnjem dokumentu, pripadne 
jako standardm telefon s pulsm nebo 
tonovou volbou, avsak tez jako za- 
znammk nejen telefonickych, ale i ji- 
nych vzkazu. Jako telefon nebo fax 
umozhuje opakovat posledne volene 
cislo, krome toho ma pamet’ pro pn- 
mou volbu peti ucastniku stisknutim 
jedineho tlacitka a z intermho telefon- 
mho seznamu v pnstroji lze volit az 
deset ucastniku. Volbu ucastniku lze 
realizovat i pri zavesenem sluchatku. 

Telefonni zaznamnik, ktery je v pri¬ 
stroji integrovan, umozhuje prijmout 
vzkazy az do celkove doby trvam pri- 
blizne 12 minut. K tomuto ucelu je vy- 
baven digitalm pameti a nem proto 
treba pouzivat zadne magnetofonove 
kazety. Delku jednoho vzkazu lze omezit 
na 30, 60 nebo 90 sekund. Nahrane 
vzkazy si muze majitel (samozrejme 
po vlozem prislusneho hesla) odpo- 
slechnout z jakehokoli jineho telefonu 
a shodnym zpusobem lze zaznamnik 
i dalkove ovladat (napriklad smazat 
zaznamy a uvolnit tak prostor pro dalsi). 

Vzkaz, nahrany do zaznamniku, 
umi pristroj navic i presmerovat na 
jine telefonni cislo, ktere predem ulo- 
zime do jeho pameti. Zaznamnik lze 
tez vyuzivat pro predam jakekoli infor- 
mace volajicimu a muze byt rovnez 
pouzit k zaznamenani probihajiciho 
telefonickeho rozhovoru. V zaznamni¬ 
ku take lze zanechat vzkaz pro nepn- 
tomnou osobu, ktera si pozdeji tento 
vzkaz poslechne. Dalsi funkci je pri- 
jem tzv. „soukromeho“ hovoru. To 
znamena, ze napriklad v dobe, kdy je 
zapojen pouze zaznamnik a uzivatel 


telefonu nechce byt rusen urednimi 
nebo obchodmmi hovory, muze akti- 
vovat funkci pnjmu „soukromeho“ ho¬ 
voru. Jestlize byl volajici seznamen 
s kodovym znakem a tento znak v ur- 
citem okamziku vlozi, aktivuje vyzva- 
neni telefonu a soukromy hovor se tim 
muze uskutecnit. 

Hlavni ucelem pristroje je samo- 
zrejme jeho pouziti jako faxu. Vzhle- 
dem k tomu, ze je rozmerove velice 
maly (je jen o malo vets! nez modern! 
ploche telefony), obsahuje jeho za- 
sobnik pouze 15 m teplocitliveho pa- 
piru. To znamena, ze jedna napln 
papiru staci asi na 50 dokumentu for- 
matu A4. Vzhledem k tomu, ze byl 
tento pristroj vyrobcem vyvinut pre- 
vazne pro soukrome uzivatele, domni- 
vam se, ze je to pocet zcela dostacujici. 

Uzivatel muze vlozit pnkaz tisku do 
pameti a tak se obsah stranek, pro 
nez jiz papir chybel, ulozi do pameti. 
Po vlozem nove role papiru jsou pak 
tyto stranky automaticky dotisknuty. 
Pnstrojem lze samozrejme tez pori- 
zovat kopie listovych dokumentu do 
formatu A4 a tato funkce je doplne- 
na moznosti male dokumenty (for¬ 
matu A6 a mensiho) zvetsit na for¬ 
mat A4. 

Pri vysilam faxoveho dokumentu 
lze nastavit zpusob rozliseni FINE 
nebo NORMAL a pokud je vysilan po- 
lotonovy dokument, je jeste k dispozici 
lepsi rozliseni polotonu nastavenim 
HALFTONE. Dale lze zvolit, zda si uzi¬ 
vatel preje, aby pristroj vytiskl potvrzo- 
vaci hlaseni po kazdem uskutecne- 
nem prenosu, nebo jen v pripade 
prenosove poruchy, pripadne ho ne¬ 
chce tisknout vubec (napriklad pro 
usporu papiru). Lze volit standardm 
rezim, kdy pnstroj prijima telefonicke 
hovory a faxovane dokumenty je nut- 
ne prijmout „rucne“ (stisknutim pri¬ 


slusneho tlacitka), nebo automaticky 
provoz, kdy pristroj rozeznava prichod 
telefonickeho hovoru nebo faxoveho 
dokumentu a podle toho automaticky 
reaguje. Tato funkce muze byt jeste 
kombinovana se zaznammkem, kdy 
jsou volajicimu nabidnuty obe moz¬ 
nosti: odeslat fax nebo slovm sdeleni. 

Pristroj je vybaven i funkci PUL¬ 
LING, ktera umozhuje vyzadat si ode- 
slam dokumentu z jine telefonni sta- 
nice. Rovnez lze zablokovat pnjem 
nezadoucich dokumentu (napriklad 
reklammch) tim zpusobem, ze uzi¬ 
vatel nastavi tzv. vyberovy prijem. 
V takovem pripade bude fax prijimat 
dokumenty jen od tech telefonmch 
stanic, ktere maji posledni ctyri cisla 
shodna s cisly stanic ulozenych v jiz 
znmnenem internim telefonnim seznamu. 

Pnstroj je vybaven displejem, ktery 
indikuje zarazene a zvolene funkce a 
zobrazuje tez tnmistne kody, ktere pn¬ 
stroj sdeluje ucastmkovi v pripade 
ruznych provoznich zavad, aby mohl 
na vzniklou situaci odpovidajici zpu¬ 
sobem reagovat. 

Pod displejem je na celm stene pn- 
stroje pole dvanacti velkych tlacitek, 
z nichz deset je cislicovych a dve zna- 
kova (hvezdicka a krizek). Na leve 
strane panelu je pet tlacitek pro pn- 
mou volbu telefonniho cisla, a vedle 
cislicovych tlacitek je dalsich pet tlaci- 
tek s funkcemi: REDIAL (opakovam 
volby), FLASH (pro funkce s pobocko- 
vou ustrednou), HOLD (pro podrzeni 
hovoru), DIRECTORY SEARCH (pro 
vyhledam cisla v internim telefonnim 
seznamu) a tlacitko MONITOR (pro 
aktivaci hlasiteho telefonovam). Po 
prave strane cislicovych tlacitek je tla- 
citko VOLUME/CLEAR (k nastavem 
hlasitosti vyzvaneciho signalu i hovo- 
rovych signalu, pripadne k zrusem 
zvoleneho vstupu). 
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Dale je zde sestava tlacltek a indi- 
kacnlch prvku, usporadana do kruhu, 
ktera umoznujl realizovat a kontrolo- 
vat nejruznejsl funkce pnstroje. V pra- 
vem rohu panelu je jeste tlacitko 
HELP, ktere slouzl k vytistenl struc- 
nych pokynu k obsluze a pod mm tla¬ 
citko OUT, slouzlcl k volbe rezimu prl- 
jmu (telefonat nebo fax). 

Na levem boku pristroje je jeste 
preplnac pulsn! nebo tonove volby a 
na spodnl stene nulovacl tlacitko, kte¬ 
re je ovladatelne vhodnym spicatym 
nastrojem. 

Technicke udaje 

Kompatibilita: TU-T Group 3. 

Zpusob snimani dokumentu: 

Plosny scanner se smmacem CIS. 
Rozmer dokumentu: 

21,6x100 cm (maximalm), 
5,5 x 9 cm (minimalm). 
Tloust’ka dokumentu: 

0,06 az 0,5 mm (jednotlive listy). 
Sirka snimaneho pole: 21,5 cm. 

Rozmer zaznamoveho paplru: 

210 mm x 15 m (role). 
Rozliseni: 8 bodu/mm (vodorovne), 

3,85 car/mm (svisle-standard), 
7,7 car/mm (svisle-fine). 
Prenos. rychlost: 9600, 7200, 4800, 
2400 nebo 300 bps. 

Jednotlacitkova volba: 5 tel. cisel. 

Obsah seznamu: 10 tel. cisel. 

Kapacita seznamu: 

Kazda stanice muze mlt 
az 36 clslic, kazdy nazev 
muze mlt az 25 znaku. 
Kapacita zaznammku: az 12 minut. 

Napajem: 220 az 240 V / 50 Hz. 

Spotreba: 4,5 W (pohotovostm stav), 
15 W (vysllanl dokumentu), 
30 W (prljern dokumentu). 
Rozmery pnstroje (sxvxh): 

26,5 x 23 x 9,3 cm 
(vcetne preen Ivajlclch cast!). 
Hmotnost: 2,5 kg (bez paplru). 

Funkce pnstroje 

Prvnl, co nas na tomto kombino- 
vanem prlstroji prljemne prekvapl, 
jsou jeho neobvykle male rozmery, 
ktere splse pripommajl bezny telefon 
nez faxovy prlstroj, navlc kombinova- 
ny se zaznamnlkem. Ovladan! vsech 
funkcl tohoto pristroje je vsak soustre- 
denojen do nekolika vzajemne kombi- 
novanych prvku, coz praci ponekud 
zneprehlednuje a novemu uzivateli 
proto muze nastavovanl nekterych 
funkcl zpusobovat urcite problemy. 

Clslicova tlacltka (pro volbu tele- 
fonnlch cisel) jsou tak velka, ze je Ize 
ovladat i pri nedostatecnem osvetlenl 
nebo osobami, ktere majl zrakove po- 
tlze. To je sice trochu neobvykle, ale 
rozhodne velmi prljemne. Postupne 
jsem vyzkousel vsechny dulezite funk¬ 
ce tohoto pristroje a mohu rlci, ze 
jsem se s zadnym problemem neset- 
kal, krome toho, ze mi trvalo dosti 
dlouho, nez jsem se s prlstrojem na- 
ucil alespon trochu zachazet. Priloze- 


ny navod je sice na prvnl pohled velmi 
uhledny, ale jak je uhledny, tak je ne- 
sourody a mnohe dulezite postupy 
jsou v nem uvedeny pouze naznakove 
a je nutne je casto pracne vyhledavat. 
Heslovite pokyny, ktere jsou doplneny 
jednoduchymi obrazky, jsou pro tento 
pomerne komplikovany prlstroj ne- 
vhodne a casto uzivatele splse matou. 
Nektere funkce jsem objevoval doslo- 
va detektivnlm zpusobem a naprlklad 
kdyz jsem zkousel zaznam do tzv. 
„hlasoveho zapisnlku", zjistil jsem, ze 
v ceskem navodu vubec nesouhlasl 
ani pripojeny obrazek (v anglickem 
originalu kupodivu souhlasil). 

Kdyz jsem tedy po dels! dobe do- 
kazal realizovat a vyzkouset vetsinu 
funkcl pristroje, mohu rlci, ze jsem byl 
pine uspokojen a ze prlstroj pracoval 
perfektne. Zde se vsak opet v pine 
mire potvrzuje me presvedcenl, ze 
modern! pristroje, ktere se vyznacujl 
stale komplikovanejslm ovladanlm 
mnoha funkcl malym poctem ovlada- 
clch prvku, vyzadujl velmi podrobne, 
presne a srozumitelne stylizovane na- 
vody. Jinak zustanou jejich mnohe 
funkce pro bezneho uzivatele v pod- 
state neprlstupne. 

Prlstroj, jak jsem jiz rekl, ma velmi 
mnoho doplnkovych funkcl, z nichz 
bych jmenoval naprlklad velmi vyhod- 
ny zpusob „presmerovanl“ vzkazu, 
ktery telefonnl zaznamnlk prijme, ma 
moznost ovladat temer vsechny funk¬ 
ce zaznammku dalkove z jine telefon¬ 
nl linky a dovoluje pouzivat prlstroj tez 
jako „budlk“, ktery v nastavenem case 
generuje akusticky signal. Prlstroj take 
umoznuje zhotovit kopie z listovych 
predloh, navlc uml predlohu velikosti 
A6 zvetsit na format A4 a ma k dispo- 
zici jeste mnoho dalslch funkcl. 

Za velkou vyhodu povazuji take 
jeho mimoradne male rozmery, ktere 
dovolujl snadno ho umlstit i do stlsne- 
neho prostoru. A prekona-li uzivatel 
problemy se znacne neprehlednym 
navodem a seznaml-li se predevslm 
s temi funkcemi, ktere bude opravdu 
potrebovat a take pouzivat, zlska velmi 
hodnotny a skutecne vsestranny prlstroj, 
ktery, jak jsem se jiz v uvodu zmlnil, je 
prodavan za velmi prijatelnou cenu. 

Zaver 

Popisovany kombinovany prlstroj 
Panafax UF-S1 zapujeila firma Marex 
v Praze 2, Francouzska 32, ktera ho 
prodava za 14000 Kc. Na zaver bych 
jen chtel pripomenout, ze ty hlavnl 
funkce, ktere pravdepodobne bude 
vetsina majitelu pouzivat, jsou uvede¬ 
ny i v kartonovem liste, ktery je prilo- 
zen k sesitovemu navodu. Krome toho 
servisnl technik, ktery prlstroj bude in- 
stalovat, jiste rad zodpovl prlpadne 
otazky, tykajlcl se problemu, ktere by 
mohly byt uzivateli nejasne. 

Po funkcnl strance mohu prlstroj 
pine doporucit a povazuji ho za velmi 
dobry. Jen ta vecna bolest s navody! 

Adrien Hofhans 


NOVE 

KNIHY 
_> 

Kras, P.: Excel pro pokrocile, vy- 
dalo nakladatelstvi BEN - tech- 
nicka literatura, rozsah 128 
stran formatu A5, obj. cfslo 
110832, MCI 28 Kc. 

Tato prlrucka (na rozdll od jinych) 
prochazl pouze ty oblasti Excelu, kte¬ 
re se obvykle vyuzlvajl pri bezne praci 
- slucovanl dat, seznamy, filtrovanl 
dat, komplexnl kriteria, kontingencnl 
tabulky, souhrny, problemy citlivosti, 
resitel, sablony, makra, odstranovanl 
chyb, zamykanl a grafy. Protoze se 
kniha venuje predevslm principum 
prace, je pouzitelna jak pro Excel 5 
(Windows 3.x), tak pro Excel 7 (Win¬ 
dows 95, NT). Prlrucka je tedy urcena 
tern, kterl jiz vedl co je bunka, zforma- 
tujl tabulku nebo provedou jednodu- 
che matematicke operace. Vedl co je 
pracovn! oblast, jak se zachazl v Ex¬ 
celu s mysl, dokaz! pripravit dokument 
k tisku a vytisknout jej. Narocnejslm 
uzivatelum vsak doporucujeme ruzna 
kompendia a profesionalnl prlrucky. 

80C51 -Based 8-Bit Microcontrol¬ 
lers. Vydala firma Philips Semi¬ 
conductors, rozsah asi 2000 stran 
formatu B5 + prilozen CDROM, 
1997, obj. c. 170132, MC 1210 Kc. 

Po dlouhe dobe se u nas opet ob- 
jevily katalogy firmy Philips. V minu- 
losti byl vzdy nejvetsl zajem o katalog 
s oznacenlm IC20. Ten je nynl rozde- 
len do dvou dllu (80C51 -Based 8-bit 
Microcontrollers + Application Notes 
and Development Tools for 80C51 
Microcontrollers) a navlc oproti lon- 
skemu rocnlku je prilozen CDROM 
(80C51-Based 8-bit Microcontrollers & 
Application Materials). V katalozlch 
jsou obsazeny udaje o 8 i 16bitovych 
mikrokontrolerech. V prvnlm dllu se 
jedna se predevslm o detailnl popis 
hardwaru (jednotlivych klonu, pouz- 
drenl, napajeni, vstupnich i vystup- 
nlch portu, integrovane pameti, vnitrnl 
sbernice). Druhy dll obsahuje popis 
programoveho vybavenl spolu s prl- 
klady (vypisy programu, vyvojove dia- 
gramy,...). Dale zde najdete popis 
emulatoru, simulatoru, profesionalnlch 
„bastldesek“, vyvojovych kitu apod., 
vcetne jejich programoveho vybavenl. 

Docela nas prekvapilo, ze jsme 
v tomto dllu nasli naprlklad detailnl 
popis resenl konstrukce rychleho na- 
bljece NiCd s obvodem 87C751. Tato 
aplikace obsahovala rozbor problematiky, 
popis resenl, blokove a detailnl schema 
nabljece a nekolikastrankovy vypis 
programu (str. 5 az 64). Nektere dais! na¬ 
vody byly uvedeny vcetne desek s plos- 
nymi spoji (rlzenl monitoru, programa- 
toru EEPROM pro 8 obvodu PCF8582). 

Knihy si muzete zakoupit nebo ob- 
jednat na dobirku v prodejne technic¬ 
ke literatury BEN, Vesinova 5, Praha 
10, 100 00, tel. (02) 782 04 11, 781 61 
62, fax 782 27 75. Dalsi prodejni mis- 
ta: Slovanska 19, sady Petatricatniku 
33, Plzen; Cejl 51, Brno. 
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AR ZACINAJICIM A MIRNE POKROCILYM 


Zaklady 

elektrotechniky 

IV. lekce 

(Pokracovani) 

Kondenzatory 

Kondenzator se sklada ze dvou vodi- 
vych desek, vzajemne izolovanych die- 
lektrikem (viz obr. 19) Jiz jednou jsme pri 
vykladu pouzili primer s vodnim potru- 
bim - ten Ize pouzit nejen u rezistoru 
(vjednom miste potrubi znacne zuzene 
misto), ale take u kondenzatoru. Pred- 
stavte si trubku, ktera ma v sobe zatave- 
nu pruznou membranu (podobne jako 
u tlakovych nadob v systemu etazoveho 
topeni) a je naplnena vodou. Membrana 
pri vyrovnanem tlaku z obou stran pre- 
hrazuje trubku v celem prurezu (na kon¬ 
denzatoru neni napeti) a voda pochopi- 
telne neproteka. Pokud zjedne nebo 
druhe strany zvetsime tlak vody, mem¬ 
brana se vychyli tim vice, cim je vetsi 
tlak vody a na druhe strane vytlaci urcite 
mnozstvi vody (to odpovida prilozeni 
stejnosmerneho napeti na kondenzator). 
Kdybychom tlak vody zvetsili nad mez 
pevnosti membrany, membrana se pro- 
trhne (pri zvetseni napeti nad povolenou 
velikost se dielektrikum - izolacni vrstva - 
prorazi a mezi elektrodami konden¬ 
zatoru vznikne zkrat). Pokud se bude 
tlak vody periodicky menit, bude se 
pohybovat i membrana a male pohy- 
by vodniho sloupce se budou pres 
membranu prenaset i na druhou stra- 
nu vodniho sloupce (zapojime-li kon¬ 
denzator do obvodu stridaveho proudu, 
proud jim proteka). 

Kondenzator je soucastka, ktera 
ma schopnost hromadit v sobe elek- 
tricky naboj. Teto vlastnosti rikame ka¬ 
pacita. Kondenzator bude mit tim vetsi 
kapacitu, cim vetsi plochu maji vodive 
desky kondenzatoru, cim jsou blize 
u sebe, a popr. cim je vetsi tzv. permiti- 
vita (dielektricka konstanta) pouzite izo¬ 
lacni vrstvy - dielektrika. 

izolacni vrstva 



Kapacitu oznacujeme pismenem C 
a jednotkou kapacity je farad [F]. Je to 
ovsem pro praxi jednotka ohromne 
velka, proto se bezne pouzivaji napr. 
miliontina miliontiny faradu - 10 12 F 
(pF). Vetsi hodnoty jsou nanofarad 
(1000 pF, jinak 10 _9 F) a mikrofarad 
(10- 6 F). 

Podivejme se nyni na cast konden¬ 
zatoru zvanou dielektrikum. Nejjedno- 
dussi kondenzator je tvoren kovovymi 
deskami, mezi nimizje vzduch. Vzduch 
je velmi dobre dielektrikum, jeste lepsi 
by bylo vakuum („vzduchoprazdno”). 
Kdyz vezmeme kondenzator s vaku- 
em jako dielektrikem a srovname jej 
s rozmerove stejnym kondenzatorem, 
u nehoz bude jako dielektrikum misto 
vakua napr. papir, zjistime, ze kapaci- 
ta takoveho kondenzatoru je vetsi nez 
„vakuoveho”. Zjednodusene by bylo 
mozne uvest, ze cislo, ktere udava, 
kolikrat je vetsi kapacita kondenzatoru 
s jinym dielektrikem mezi deskami 
nez s vakuem, se nazyva permitivita 
(dielektricka konstanta). Napr. slida 
ma permitivitu (podle druhu) 5 az 7, 
nektere specialni keramicke materialy 
az nekolik tisic. 

Kondenzator nepropousti stejno- 
smerny proud. Pripojime-li ho ke zdro- 
ji stejnosmerneho napeti, bude zprvu 
do nej pritekat proud - ten bude tim 
vetsi, cim vetsi bude kapacita kon¬ 
denzatoru. Pritekajici proud se bude 
postupne zmensovat, ale bude se 
zvetsovat napeti na kondenzatoru. 
Napeti bude nejvetsi tehdy, kdyz se 
kondenzator prestane nabijet - kdyz 
do nej prestane prichazet proud. Mu- 
zeme si to nazorne vyzkouset, vezme- 
me-li citlivy mikroampermetr (nejlepe 
s nulou uprostred stupnice), konden¬ 
zator s kapacitou napr. 470 nF, prepi- 
nac a plochou baterii. Zapojime je 
podle schematu na obr. 20. 


i 



Pri pripojeni baterie se rucka me- 
ridla kratkodobe vychyli, pak zustava 
na nule. Pri prepojeni tak, aby se na¬ 
boj kondenzatoru vybil pres mikroam¬ 
permetr, se rucka meridla opet vychyli 
(avsak v opacnem smeru) a pote opet 
klesne na nulu. 

Pokud ovsem kondenzator pripoji- 
me ke zdroji stridaveho napeti, bude 
se stridave nabijet a vybijet. Navenek 
to bude vypadat, jako by jim proud 
skutecne protekal. V kazde prvni 
a treti ctvrtine periody totiz do konden¬ 
zatoru projde urcite „mnozstvi” prou¬ 
du, ktere se ovsem ve druhe a ctvrte 
ctvrtine periody zase vraci. Toto mnoz¬ 


stvi proudu bude v kazde periode stej- 
ne, zavisle jen na velikosti kapacity 
kondenzatoru. Bude pri stejne kapacite 
kondenzatoru tim vetsi, cim bude mit 
stridavy proud vice period za casovou 
jednotku, tedy za sekundu 
/= U.2nf.C , 

pricemz 2nf = co (mala recka omega) 
je tzv. uhlovy kmitocet (ve starsi litera¬ 
ture najdete spise nazev kruhova frek- 
vence). Prevratna hodnota vyrazu cqC 
urcuje tzv. jalovy odpor, kapacitni re- 
aktanci, kapacitanci 

X c = 1 /coC. 

Pro seriove a paralelni spojovani 
kondenzatoru plati obracene vyrazy 
oproti spojovani rezistoru: vysledna 
kapacita dvou v serii zapojenych kon¬ 
denzatoru se vypocita stejne jako vy- 
sledny odpor dvou paralelne zapoje¬ 
nych rezistoru 

C1.C2 
v * sl “C1 + C2 

pro n seriove zapojenych kondenzato¬ 
ru plati (obdobne jako pro n paralelne 
zapojenych rezistoru) 

1 _ 1 1 1 . 

C V y Sl ”C1 + C2 + '" + C n ' 

u paralelne zapojenych kondenzatoru 
se jejich kapacity scitaji 

C .. = C1+C2+...+C . 

vysl n 

Jak jsme jiz naznacili, kondenza¬ 
toru je rada druhu - Ize je delit napr. 
podle pouziteho dielektrika (vzducho- 
ve, slidove, keramicke, papirove), 
podle pouzite technologie vyroby 
(svitkove - dva tenke kovove pasky, 
mezi nimiz je specialni papir, vse svi- 
nute do valecku; MP - kovova vrstva 
je naparena na papir, pri prurazu se 
odpari a nevznikne tedy zkrat; elekt- 
rolyticke - vetsinou se jedna o svitky 
dvou tenkych kovovych pasku, mezi 
nimiz je elektrolytem napusteny poro- 
vity papir, izolacni vrstvou je tenka 
vrstva kyslicniku kovu jedne z elek- 
trod. Maji velkou kapacitu pri malych 
rozmerech), dale zname napr. kon¬ 
denzatory pevne, otocne, dolad’ovaci 
atd. 

Kondenzator ovsem neni, stejne 
jako ostatni soucastky, soucastkou 
idealni. Kazdy kondenzator ma tzv. 
svody v dielektriku, jeho privodni dra- 
ty maji urcitou indukcnost, ktera 
muze mit pri vysokych kmitoctech 
nepriznivy vliv. Zcela zvlastni posta- 
veni maji kondenzatory elektrolytic- 
ke; elektroda, na niz je dielektricka 
vrstva kyslicniku kovu, musi byt vzdy 
pripojena na kladne napeti, zmena 
polarity by znamenala zniceni kon¬ 
denzatoru. Tyto kondenzatory nelze 
bez zvlastnich opatreni pouzivat v ob- 
vodech se stridavym napetim. 
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Souhrn 

(Pro dalsi studium) 

Definice 

Elektricka kapacita C je konstantou u- 
mernosti mezi nabojem Q a napetim 
U na kondenzatoru, C = Q/U. Kolikrat 
je tedy vetsf kapacita C kondenzatoru, 
tolikrat vetsf je treba dodat naboj Q, 
aby se kondenzator nabil na totez na- 
petf U. Jednotku kapacity (1 F) by mel 
kondenzator, ktery by se nabil elektric- 
kym nabojem rovnym 1 As (tj. 1 cou- 
lombu) na napetf 1 V. 

Permitivita (dielektricka konstanta) ^je 
velicina, vyjadrujfcf vliv prostredi na in- 
tenzitu elektrickeho pole. Permitivita 
prostredi je dana soucinem permitivity 
vakua s Q a pomerne (relativnf) permiti¬ 
vity s, £- £ 0 . s r . Permitivita vakua 
je £ 0 = 8,85.10 12 F/m. Pomerna permi¬ 
tivita udava, kolikrat je permitivita dane- 
ho prostredi vetsf nez permitivita va¬ 
kua. Pro vakuum se uvazuje permitivita 
£= 1, pro vzduch pri teplote 0 °C a za 
normalmho tlaku se uvazuje shodna, 
pro ostatnf latky je vetsf nez 1. Podstat- 
neje, ze s dane latky nenf konstantm, 
ze zavisf na fade vlivu jako je teplota, 
kmitocet, intenzita elektrickeho pole 
atd. 

Pri seriovem spojeni n kondenzatoru je 
vysledna kapacita 

1/C vysl = 1/C1 + 1/C2 + - + 1 /C n” 

pri paralelnim spojeni je souctem kapa- 
cit vsech spojenych kondenzatoru; pri- 
lozene napeti se rozdeluje na vsechny 
kondenzatory priblizne v pomeru jejich 
kapacit. 

Civky 

V elektronice je jednou z dalsich 
zakladmch soucastek cfvka, ktera se 
vyznacuje nami dosud neprobfranou 
vlastnosti, ktera se nazyva indukc- 
nost. Indukcnost je vazana na magne- 
ticke pole, ktere se vytvarf kolem kaz- 
deho vodice, kterym proteka elektricky 
proud. Prfrny drat ma pro prakticke 
ucely indukcnost velmi malou, zvetsit 
ji muzeme tfm, ze drat navineme do 
sroubovice se zavity tesne u sebe. 
Magneticka pole jednotlivych zavitu se 
scitaji a navenek pusobi jako jedno 
velke magneticke pole. Tak vznikne 
civka. Jednotkou indukcnosti je henry 
[H], v radiotechnice se obvykle pouzi- 
vaji jednotky tisickrat az milionkrat 
mensi. Indukcnost L Ize vyjadrit jako 
vztah mezi magnetickym polem ^ 
a proudem I, ktery civkou proteka: 

L = (/>/!. 

Podobne jako jsme u kondenza¬ 
toru pojednavali o kapacitm reak- 
tanci, u civek existuje podobne in- 
dukcnl re a kt a nee (induktance) X L . 
Civka se vsak chova proti konden¬ 
zatoru obracene - pro stejnosmerny 
proud tvon zkrat (\epe receno jeji 
odpor se rovna pouze odporu pou- 
ziteho dratu), v obvodu stridaveho 
proudu se tento odpor zvetsuje o ur- 
citou velikost - je tim vetsi, elm je 
vyssi kmitocet 


X l =R + coL. 

Indukcnost civky je zavisla na po- 
ctu zavitu, na jejich provedem (zda 
jsou zavity vjedne ci nekolika vrst- 
vach), na magnetickem prostredi 
uvnitr i vne civky (civky vzduchove, 
s feritovym jadrem, v hrnickovem jad- 
re ap.) Idealni civka by mela odpor 
rovny nule a fazovy uhel mezi napetim 
a proudem by byl 90° (ovsem v obra- 
cenem sledu nez u kondenzatoru, na¬ 
peti u indukcnosti „predbiha” proud). 
Fazovy posuv q> (male recke fi) mezi 
napetim a proudem je diky pusobem 
odporu R mens! nez 90° o tzv. ztratovy 
uhel 5. 

Nejjednodussim nahradnim sche- 
matem civky je seriove spojeni idealni 
indukcnosti a odporu (obr. 21). 

Obr. 21. 
Nahradm 
schema 
civky 

Z nej Ize odvodit vztah pro tzv. cini- 
tel jakosti Q civky 



Navic se jeste projevuje nezadouci 
vzajemna kapacita jednotlivych zavitu 
civky, coz take zpusobuje ztraty a ne- 
priznive ovlivnuje vlastnosti civek. 
K omezem vzajemne kapacity zavitu 
civky se pouziva vinuti do sekci vza¬ 
jemne od sebe oddelenych, nebo tzv. 
knzove vinuti. 

Dalsi nedobrou vlastnosti, ktera se 
projevuje hlavne u civek pro vysoke 
kmitocty, je tzv. skin efekt, povrehovy 
jev. Vysokofrekvencni proud totiz ne- 
proteka celym prurezem vodice, ale 
jen jeho povrehem. Stacilo by tedy 
misto dratu pouzivat tenke trubicky. 
Skutecne, civky v koncovych stupnich 
velkych vysilacu jsou vyrabeny z tru- 
bek, my se vsak casteji setkame s tim, 
ze pro zmensem odporu R s se mede- 
ny drat tence postnbn - proud stejne 
proteka jen touto tenkou vrstvou stnb- 
ra. 

V jinych pnpadech je vodic, kterym 
je civka vinuta, slozen z mnoha ten- 
kych, vzajemne izolovanych dratku - 
to je tzv. vysokofrekvencni lanko. Po¬ 
uziva se do kmitoctu asi 2 MHz. Pru- 
rez, kterym proud proteka, je v tomto 
pnpade vetsi nez u obycejneho dratu 
s prurezem stejnym jako soucet prure- 
zu jednotlivych dratku vf lanka. 

Civky bez jadra (vzduchove) se 
pouzivaji pro nejvyssi kmitocty a mo- 
hou mit indukcnosti radu mikrohenry , 
tj.10 6 H (az milihenry, 10 3 H, u vf tlu- 
mivek), civky sjadry mohou mit in¬ 
dukcnost az desitek henry (napr. civ¬ 
ky ve vyhybkach pro reproduktorove 
soustavy). Konstrukcne muze byt civ¬ 
ka sestrojena ruzne, napr. tak, ze se 
jadro z magnetickeho materialu (ferit) 
zasroubovava do stredu civky. Tim Ize 
snadno a v pomerne znacnem rozsa- 
hu menit indukcnost civky. 

(Pokracovani) 



Ohlasy na serial pro zacatecniky 

Na otazky vc. 3 dosla 121 odpoved’, 
z toho tri bez zpateem adresy. Nejlepsf a 
inspirativm dopisy dosly od Radka Jelmka, 
Marka Palka a Milana Skuhry, Julius Ziak a 
Josef Zoricak dokonce prisli na chyby ve 3. 
cfsle, za ktere se omlouvame (oprava - viz 
odstavec za tfmto vyhodnocenfm). Vsech¬ 
ny dopisy jsou souhlasne a velmi kladne 
ocenujf zpusob vykladu v tomto serialu. 
V dalsich cfslech mozna budou nekterf 
ctenari mene spokojeni, nebot’ u slozitej- 
sich veef nebude mozne postupovat tak 
jednoduchym a vycerpavajfcfm zpusobem 
jako dosud, nebot’ by se serial neumerne 
protahl. K nekterym kapitolam se ovsem 
muzeme vratit samostatnymi clanky (podle 
zajmu a ohlasu ctenaru), takze se nebojte 
psat na adresu uvedenou v c. 3, i kdyz 
„test” nebude zadan. Zatim se zda, ze seri¬ 
al pint ucel, pro ktery byl napsan. 

Pouze dva ctenari pozaduji, aby byl se¬ 
rial jeste jednodussf. Jeden z nich napsal, 
ze nektere uvedene kapitoly se na strednf 
skole oboru mechanik-elektronik vyucujf az 
ve druhem rocniku a ze bychom zacatecnf- 
kum nemeli prflis zatezovat hlavy. Dva vel¬ 
mi suverenne prohlasili, ze vsemu perfekt- 
ne rozumeji; presto (podle jejich odpovedf 
na otazky) si mysli, ze vodic klade procha- 
zejicimu proudu tim vetsi odpor, cim je 
jeho prumer vetsi (stejnou chybu vsak ude- 
lalo i nekolik dalsich - viz dale), jeden 
z nich by chtel, abychom se podrobneji za- 
byvali schematickymi znackami, vypoctem 
a vlastnostmi jednotlivych soucastek... 
Ctenar, ktery pozaduje, abychom se v seri¬ 
alu zabyvali stanicemi CB, jejich provo- 
zem a pouzitfm (temto otazkam je v kaz- 
dem cfsle vyhrazen prostor v samostatne 
casti pro CB), nenapsal zpatecnf adresu... 
Nejake dopisy take dosly nevyplacene, ta- 
kove jsou (nejen vztazeno k tomuto seria¬ 
lu) v dohode s postou odesflany pisatelum 
automaticky zpet. 

Prekvapilo nas, ze celkem 31 odpoved’ 
dosla ze Slovenska! Je to velice potesujfcf 
a zavazuje nas to uverejnovat vice prfspev- 
ku ve slovenstine - uvftali bychom tedy 
vice prfspevku ze Slovenska. Jeste na jed- 
nu vec pokladam za nutne upozornit. Dob- 
ry technik by mel nejen rozumet technice, 
ale mel by take umet spravne cesky (slo- 
vensky). Udelat na peti radefeh tri hrube 
chyby nenf dobrou vizitkou ani pro pisatele, 
ani pro jeho ucitele. Jinak nejvfce chyb- 
nych odpovedf bylo na otazku c. 6, u nfz to¬ 
tiz zadna z uvedenych moznostf nebyla 
spravna. Celkove by vsak podle odpovedf 
bylo mozne oznacit uroven znalostf ctena- 
ru za vynikajfcf. 

Odmenu za nejlepsf odpovedi dosta- 
nou 

Milan Sipka, Necpaly, okr. Martin 
Julius Ziak, Velky Krtfs 
Marek Palko, Presov 
Milan Skuhra, Dolne Zelenice 
Jozef Zoricak, Levoca 
Radek Jelfnek, Nesmerice 
Marek Cepil, Hodonfn 

OPRAVA 

Velmi nas mrzf, ze se v c. 3 vy- 
skytlo i nekolik chyb, opravte si tedy, 
na str. 6 v 2. sloupci 2. odstavec 
ma byt mfsto R = 0 spravne R = oo, 
na str. 7 opet ve 2. sloupci ve vyctu 
odvozenych jednotek 10 9 nenf stomilion- 
krat ale miliardkrat vetsf (10°= 1, 10 1 = 
= 10, 10 2 = 100, 10 3 = 1000 atd.,10 9 = 
= 1 000 000 000), totez platf pro 10 9 
(miliardkrat mensf). 
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Jednoducha zapojeni 
pro volny cas 


Regulator napeti pro alternator 
S 120 

Cena noveho regulatoru napeti do- 
sahuje zhruba castky kolem 1000 Kc - 
pro bezneho smrtelmka je tedy pone- 
kud nadsazena, proto jsem se rozhodl 
udelat si regulator sam. Popsany re¬ 
gulator Ize pouzit pro vsechny typy al¬ 
ternatoru ve vozech S 100, 110, 105, 
120. Pri navrhu jsem vychazel ze sku- 
tecnosti, ze v zimmm obdobi pri krat- 
kych pojizd’kach je akumulator nedo- 
bity a po dvou az trech mesicich 
provozu v zimnim obdobi je ho nutne 
dobijet mimo vozidlo, protoze je vybity 
tak, ze jsou potize se startovamm - to 
vse vyplynulo z nekolikalete zkuse- 
nosti zkusenosti - a to jsem mel regu¬ 
lator senzen na napeti 14 V. 

Popis zapojeni 

Zapojeni regulatoru je jednoduche 
(obr. 1). Napeti, nastavene delicem z re- 
zistoru R1 az R3 je vedeno na neinvertu- 
jici vstup operacmho zesilovace, ktery 
je zapojen jako komparator. 

LM741 BD712 $5 



78 LOS 1N5408 


Obr. 1. Regulator pro alternator 

Na invertujici vstup je privadeno 
stabilizovane napeti z 102. Vystupm 
signal z operacmho zesilovace je prive- 
den na regulacm tranzistor. Dioda D1 
slouzi jako ochranna a tlumici dioda 
budiciho vinuti alternatoru. Rezistor R5 
slouzi k „nabuzem” alternatoru pri 
male rychlosti otacem motoru, paralel- 
ne k nemu je pripojena zarovka, ktera 


je umistena v pnstrojove desce a sig- 
nalizuje dobijem. Pro delic napeti je 
treba pouzit rezistory s kovovou vrst- 
vou s toleranci 1 % (je treba dodrzet 
presne jejich odpor). Zmenou odporu 
rezistoru R1 muzeme menit velikost re- 
gulovaneho napeti. Na desce s plos- 
nymi spoji je pamatovano na moz- 
nost slozit R1 ze dvou kusu. Pri R1 = 
= 1,15 kQ, R2 = 82 Q a R3 = 2,2 kQ je 
regulovane napeti v poloze 7 prepina- 
ce 13, 9 V, v poloze 2 14, 9 V. V zim¬ 
nim obdobi, nastavime-li prepmac do 
polohy 2, akumulator „neplynuje”, pro¬ 
toze spotreba proudu je tak velka, ze 
se neprebiji. 

Konstrukce a ozivenf 

Cele zapojeni je na desce s plos- 
nymi spoji (obr. 2) krome prepinace. 
Deska je v krabicce z plasticke hmoty 
(Ize zakoupit u GM). Tranzistor pri- 
sroubujeme pres maly vejirovy chladic 
k desce se spoji. Prepmac je do kra- 
bicky prisroubovan na jeji spodni stra- 
ne. Vyvody pro vodice k alternatoru 
jsou z nozovych konektoru, ktere jsou 
zapajeny pnmo desky se spoji a jsou 
vyvedeny derami v krabicce - ty je nut- 
no vyvrtat vrtakem podle velikosti ko¬ 
nektoru. Konektory jsou pajeny ze 
strany spoju. 

K nastaveni regulatoru je nejvhod- 
nejsi regulovatelny zdroj napeti. Mezi 
svorky DF a B- zapojime rezistor s od- 
porem 7 Q/15 W. Paralelne k rezistoru 
zapojime zarovku 12 V/2 W. Na svor¬ 
ky D a B- pripojime zdroj napeti a 
presny voltmetr. Prepinac prepneme 
do polohy 7 a zvetsujeme napeti zdro- 
je, pri napeti asi 13,9 V by dosud sviti- 
ci zarovka mela zhasnout. V poloze 
prepinace 2 by zarovka mela zhas¬ 
nout pri napeti asi 14, 9 V. Chceme-li 
jina napeti, memme pouze R1. Rezis¬ 
tor R1 je pro uvedene napeti slozen 
ze dvou kusu, 1 kQ a 150 Q, pri kom- 
binaci 1 kQ + 120 Q jsou napeti asi 
14,2 V a 15,2 V. Zvetsemm odporu 



Obr 2. Deska s plosny- 
mi spoji ze strany spoju 
(1: 1) a jejl osazenl 
soucastkami (pohled ze 
strany soucastek) 


paralelm kombinace rezistoru o 20 Q 
se napeti zmensi asi o 0,2 V, zmense- 
mm o 20 Q se napeti zvetsi o 0,2 V. 
Nemate-li k dispozici regulovany zdroj 
a dodrzite-li predepsane odpory rezis¬ 
toru, bude velikost regulovaneho na¬ 
peti v uvedenych mezich - podle mych 
zkusenosti tedy dostacujici. 


Seznam soucastek 

101 LM741, TL071 

102 78L05 

T BD712, KD172 

D 1N5408, BY255, P600K 

R1 1 kQ + 150 Q 

R2 82 Q 

R3 2,2 kQ 

R4 100 Q 

R5 47 0/9 W 

plastova krabicka U-KM29C 
4 nozove konektory 
prepinac, dve polohy 
vejirovy chladic na tranzistorove pouz- 
dro TO-220 

Petr Jelmek 


Dale jsme dostali dve zapojeni, 
ktera jsou zajlmava predevslm tlm, ze 
je poslal zak 7. trldy, Tomas Foltyn 
z Bllovic, uverejnujeme obe bez ko- 
mentare, nebot’jejich stavba by mela 
byt bez problemu - jde pouze o varian- 
tu jiz drive uverejnenych schemat. 


KC508 



Obr. 1. Plpatko. Napajecl napeti 3 az 
9 V, SI - telefonnl vlozka, kondenzato- 
ry keramicke ci jine bezne typy 



Obr. 2. Jednoduchy melodicky 
zvonek. Rp - reproduktor, k napajeni 
Ize pouzit baterii nebo sit’ovy zdroj 
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Nepajive kontaktni pole 

Pred casern bylo v tomto casopisu 
(i jinde) uverejneno vetsi mnozstvi 
nejruznejsich konstrukcl, ktere byly 
realizovany na tzv. nepajivych kon- 
taktnich polich. V te souvislosti doslo 
do redakce vetsi mnozstvl dopisu se 
zadostmi o typy, kde Ize tato pole se- 
hnat. Tehdy jsme zjistili, ze tuzemsky 
vyrobce prestal toto zbozl vyrabet a ze 
zahranicni vyrobky (napr. u firmy Con¬ 
rad) jsou mnohem drazsi nez puvodni 
tuzemske. Proto jsme uvltali nasledu- 
jlcl prispevek, ktery popisuje jednu 
z moznych konstrukcl nahrady nepaji- 
veho kontaktnlho pole. 

Na nepnlis zdarile fotografii je 
zobrazeno nepajive kontaktni pole, 
ktere jsem zhotovil amatersky z vy- 
prodejmch konektoru typu RFT 3x 10 
kontaktu. Konektory maji roztec 
2,5 mm a sbrousemm obvodovych 
sten je Ize sestavit do rastru s touto 
roztecL 

Integrovane obvody typu IN LINE 
maji dve rady kontaktu vzdalene od 
sebe 7,5 mm a vice. Proto jsem pri 
skladam rastru vlozil mezi konektory 
distancm pasky tloust’ky 2,5 mm (obr. 
1). Pouzil jsem 21 upraveny konektor 
ve trech sloupcich, ktere jsem prolozil 
ctyrmi distancmmi pasky z pertinaxu. 
Celek jsem po slepem stahl dvema 
svormky s pnlozkami. Nahodou se ho- 
dil plastovy vylisek konektoru TX 518 
XXX. Protoze jsem nechtel zkracovat 
kontakty konektoru, jsou pod matice 
vlozeny ctyri pasky 1,5x8x22 mm z 
hlimkoveho plechu, ktere tvori nozky 
bloku. 

Aby vzniklo nepajive kontaktni pole, 
spojil jsem praporky kontaktu holym 
dratem (lankem) takto: 1. Prvm a po- 
sledm dve rady kontaktu (30 kontaktu) 
jsem spojil prubezne. 2. Nasledujici 
rada (smerem do stredu pole na obou 
stranach) je propojena po peti kontak- 
tech (tedy 2x sest petic kontaktu). 
3. Zbyvajici kontakty jsou propojeny 
tak, ze prostredni dva distancni pasky 
tvori osy, od nichz se paprskovite roz- 
bihaji propojene kontakty (tedy sest, 
osa, sest, osa, tri). To vse tricetkrat. 

Pajet tolik kontaktu mi pripadalo 
obtizne, proto jsem pouzil metodu ovi- 
jem kontaktu. K ovijeni jsem si zhoto¬ 
vil pomucku z kovove propisky tak, ze 
jsem asi 20 mm od hrotu vyvrtal boon! 
diru, odstranil kulicku a boon! dirou 
provlekl propojovaci lanko („licnu”). 



Tlakem na drat u boon! diry Ize regu- 
lovat tah dratu pri ovijeni kontaktu. 
Dvojim ovinutim kolem praporku kon¬ 
taktu, ktery je hranaty, ziskame napros- 
to dokonaly kontakt. 

Ing. Stanislav Steiner 

Diodovy had trochu jinak 
Cinnost 

Zapojeni funguje jako klasicky dio¬ 
dovy had s tim rozdilem, ze po „pro- 
behnuti svetla” se vsechny diody krat- 
ce rozsviti, nasleduje kratka prestavka 
a cely cyklus se opakuje. 

Popis zapojeni 

V leve horn! casti schematu (obr. 
1) je oscilator (zdroj impulsu), slozeny 
ze tri hradel spojenych jako invertory 
(protoze invertory CMOS nejsou k do- 
stam). Zdrojem impulsu je vyvod c. 10 
u integrovanegho obvodu 101c. Tyto 
impulsy jsou privadeny na vstup John- 
sonova citace - 4022. (Jde o podobny 
obvod jako jiz zverejneny obvod 4017 
- viz serial o svitivych diodach v lon- 


skem roce - az na to, ze ma pouze 8 
vystupu proti 10 u 4017.) 

Kdybychom k vystupum Q0 az Q7 
pripojili diody proti zemi (0 V), zapoje¬ 
ni by pracovalo jako „klasicky” svetel- 
ny had. Zapojime-li k vystupum 4022 
hradla NOR podle obr. 1, dosahneme 
zmmeneho rozsviceni vsech svitivych 
diod. Hradla NOR pracuji takto: Prive- 
deme-li alespon na jeden ze vstupu 
hradla uroven log. 1, bude na jeho vy¬ 
stupu log. 0. ObjevMi se na Q0 log. 1, 
je na vstupu 103a take log. 1, dioda je 
pres toto hradlo uzemnena a sviti. 
Takto postupne se rozsviti vzdy jedna 
z LED. „Dojde-li” log. 1 i na vystup Q4, 
ktery je nezapojen, oddeli se kratce 
svit 4. diody od rozsviceni vsech diod. 
Je-li log. 1 na vystupu Q5, je na vsech 
vstupech hradel alespon jedna log. 1, 
protoze vsechny druhe vstupy hradel 
jsou propojeny a rozsviti se vsechny 
LED. Nezapojene vystupy Q6, Q7, Q8 
pak slouzi k ziskam jiz uvedene kratke 
prestavky mezi svitem jednotlivych a 
vsech LED. 

Petr Pokorny 



Seznam 

soucastek 

R1 1,5 kQ 
Cl 220 pF/6 V 

101 4011 

102 4022 

103 4001 

D1 az D4 LED 


4 011 


4022 4 001 +5V 


Obr. 1. Diodovy had trochu jinak 
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! STRATEGIES 


INFORMACE, INFORMACE ... 

Na tomto mfste Vas pravidelne informujeme o nabidce knihov- 
ny Starman Bohemia, Konviktska 24, 110 00 Praha 1, tel./fax (02) 
24 23 19 33, v mz si Ize prostudovat, zapujcit ci predplatit co- 
koli z bohate nabfdky knih a casopisu, vychazejfcich v USA (ne- 
jen elektrotechnickych, elektronickych ci pocftacovych). 

Pro dnesnf predstavenf jsme vybrali casopis pro zajemce o hry 
na pocftaci. Je samozrejme jedmm z mnoha, venovanych teto te- 
matice, je vsak podle naseho nazoru reprezentativni - v cisle, kte¬ 
re jsme meli k dispozici, najde ctenar krome prehledu a recenzf 
novych her na trhu i napr. test PC (pouzfvanych pro hry) sesti 
prednfch vyrobcu, pojednani o „multiplayer” hrach atd.; casopis je 
mesfcnik, ma 98 stran A4, cena 1 cfsla v USA je 6,95 dolaru. 
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Ustredna 


zabezpecovaclho 
zanzeni ZZ238K 

Kubin Stanislav, Ondrasek Jan, Kubin Pavel 

Ustredna ZZ238K je urcena pro ochranu bytu, chat a chalup, ro- 
dinnych domku, skladu, mensich nebytovych prostor apod. Pro jejf 
konstrukci byl pouzit velmi moderni a vykonny mikrokontroler PIC 
americke firmy MICROCHIP. Aplikaci teto jedine aktivni a vykonne 
soucastky byla zajistena velka vykonnost a velmi vysoka uzitna 
hodnota teto ustredny. Pri vyvoji jsme se ridili zasadmm kriteriem: 
vyvinout, vyrobit a nabidnout spotrebiteli kvalitni vyrobek s jedno- 
duchou obsluhou, velkou spolehlivosti a nizkou cenou. Navic je 
ustredna doplnena moznosti rozsirit ji o nejmodernejsi snimaci pr- 
vek - kameru. 


Zakladm udaje 
o ustredne ZZ238K 

Ustredna ZZ238K je zarazena jako 
ustredna 3. kategorie, ktera splnuje 
veskere pozadavky na technickou 
uroven a kvalitu soucasnych, mnohem 
vyssich pozadavku, nez vyzaduje za- 
starala norma CSN334590. 

Pocet smycek: 

3 + 4 prednastavene + 4 kamerove. 
Druh smycek: 4 odporove vyvazene 
impulsm, 4 kamerove, 
4 pndavne rozpinaci. 
Pripojenl snlmacu: 

libovolne mnozstv! 
splnaclch i rozplnaclch. 
Hlavnl napajenl: 

transformator 220 V/14 az 16 V, 
50 Hz, 200 az 1500 mA. 
Zaloznl napajenl: extern! 12 V. 

Vlastnl spotreba: 

36 mA (zaloznl zdroj), 
140 mA (hi. napajenl). 
Napajenl snlmacu: 

12 V, max. 600 mA. 
Napajenl kamer: 12 V, max. 800 mA. 


Bezpotencialovy vystup: 

kontakty rele (splnac! 
i rozpinaci) 60 V/2 A. 

Ovladanl: 

kvalitni uzamykatelny ovladac. 
Akusticka signalizace: vnitrni. 

Opticka indikace: 12 x LED. 

Ochrana proti neoprav. manipulaci: 

vestaveny mikrospmac. 
Odch./prlchodove zpozdenl: 

3 az 150 s. 

Delka poplachu: 1 az 50 min. 

Provoznl podmlnky: 

-10 az 55 °C, max. vlhkost 80 %, 
atmosfericky tlak 66 az 106 kPa. 
Skladovacl podmlnky: 

-25 az +55 °C, max. vlhkost 80 %, 
atmosfericky tlak 66 az 106 kPa. 
Vnejsl rozmery: 230 x 117 x 37 mm. 

Popis zapojem 

Rldiclm prvkem celeho zanzeni je 
mikrokontroler PIC16C57 (101). Tento 
mikrokontroler obsahuje 2048 bajtu 
pameti ROM, 72 bajtu pameti RAM, 
s 20 obousmerne programovatelnymi 
bity vnejsl komunikace, jednim caso- 
vacem TMR0 a obvodem hlidanl sprav- 


Tab. 1. Popis funkce vstupnich a vystupnich bitu mikrokontroleru 


Bit portu 

Funkce 


Vstup 

Vystup 

PAO 

test odemknutl nebo zamknutl zamku 

rlzenl akusticke indikace 

PA1 

test rychlosti vybljen! kondenzatoru C8 

nabljenl kondenzatoru C8 

PA2 

test rychlosti vybljen! kondenzatoru C7 

nabljenl kondenzatoru C7 

PA3 


rozsvlcenl indikacnlch signalek 

PBO 

test prltomnosti hlavniho napajenl 

indikace hlavniho napajenl 

PB1 

test prltomnosti zaloznlho napajenl 

indikace zaloznlho napajenl 

PB2 


indikace stavu zapnuto 

PB3 


indikace stavu porucha 

PB4 


rlzenl sepnut! signalek a rele poplachu 

PB5 

test rychlosti vybljen! kondenzatoru C6 

nab. kond. C6 indikace okam. smycky 

PB6 

test rychlosti vybljen! kondenzatoru C5 

nab. kond. C6 indikace zpoz. smycky 

PB7 

test rychlosti vybljen! kondenzatoru C4 

nab. kond. C6 indikace 24hod. smycky 



preplnanl videovstupu bit 0 

PCI 


preplnanl videovstupu bit 1 

PC2 


zaplnanl napajenl kamer 

PC3 

test prldavneho vstupu (smycky) 1 


PC4 

test prldavneho vstupu (smycky) 2 


PC5 

test prldavneho vstupu (smycky) 3 


PC6 

test prldavneho vstupu (smycky) 4 


PC7 

test tlacltka nastaveni videovstupu 



VYBRALI JSME NA 

obAlku 


neho chodu programu mikroprocesoru 
WATCH-DOG. Vlastnl program zablra 
asi 800 bajtu pameti ROM, ktera je 
pnstupna pouze operacnlmu systemu 
mikrokontroleru. Pracovm kmitocet je 
32 768 kHz - z hlediska rychlosti je pro 
aplikaci postacujicl. Nektere vystupm 
a vstupnl bity mikrokontroleru majl 
i dve funkce. 

Na konektor K3 privadlme stndave 
napetl 14 az 16 V. Zanzeni je jistene 
pojistkou 1,5 A. Maximalni odber 
proudu je omezen chlazenim stabili- 
zatoru, typem pouziteho stabilizatoru 
a proudovym zatlzenim desky s plos- 
nymi spoji. Pro usmerneni jsou pouzi- 
ty diody D18 az D21. Kondenzator 
Cl3 je filtracnl, dioda D17 oddeluje 
napajeni ze zalozmho zdroje od napa- 
jecl casti zdroje slt’oveho. 

Stabilizator 102 je urcen pro prou- 
dove zatlzeni az 1,5 A a napajl obvo- 
dy 12 V uvnitr a vne zanzeni pres ko¬ 
nektor K5. Zaloznl extern! baterie se 
pripojuje na konektor K15. Baterie je 
dobljena jednocestne usmernenym 
napetlm pres diodu D22 a rezistory 
R16 a R17. Napet! slt’oveho zdroje je 
vedeno pres diodu D26, odporovy de- 
lic R13, R15 a ochrannou diodu D15 
na vstup mikrokontroleru, ktery vyhod- 
nocuje pntomnost hlavniho napajenl. 

Pntomnost zaloznlho napajenl je 
zjist’ovana na konektoru K15 pres od¬ 
porovy delic R14, R18 a ochrannou diodu 
D16. Zdroj 5 V pro napajenl vnitrmch 
obvodu zanzeni zlskavame ze stabili¬ 
zatoru 103. Zarazen! dvou diod (D23 a 
D24) umoznuje nabljet baterii napetlm 
asi o 1,6 V vetslm nez je napet! na 
vystupu stabilizatoru 102. Tranzistory 
T2 a T3 zesiluj! signal mikrokontroleru 
vyslany pro sepnut! rele RE1 s bezpo- 
tencialovym vystupem na konektoru 
K4. Tranzistor T4 umoznuje napajet 
piezomenic SP1 napetlm 12 V a t!m 
zvetsit jeho vykon. Clanky RC R7, PI, 
C7 a R8, P2, C8 urcujl delku casu od- 
chodu, pnchodu a poplachu. 

Kondenzator C7 (C8) je nabit z vy¬ 
stupu mikrokontroleru PA2 (PA1). Mi¬ 
krokontroler prepne PA2 a PA1 na 
vstup a men kladne napetl na kon- 
denzatoru C7 (C8). Ten se vybijl pres 
R7 (R8) a trimr PI (P2), zmensl-li se 
napet! pod uroven definovanou pro 
mikrokontroler jako log. 1, je zazna- 
menan cas vybljen! kondenzatoru a 
provedeny patricne programove vypo- 
cty, slouzic! k nastaven! delky odcho- 
du, pnchodu a poplachu. 

Zde se na chvilku pozastavime. 
Jak je zrejme ze zapojem, ma na del¬ 
ku vybljen! vliv nejen odpor rezistoru 
R7 i trimru PI a kapacita kondenzato¬ 
ru C7, ale i velikost vstupmho napet! 
(Ms! se podle technologie jednotlivych 
vyrobcu) rozhodujlc! o stavu log. 0 a 
log. 1, teplotn! rozsah pouziteho mik¬ 
rokontroleru a velikost napajeclho na¬ 
pet!. Napajec! napetl stejne jako typ 
(vyrobce) integrovaneho odvodu je 
zrejmy a nemel by se men it (Vcc = 5 V, 
vyrobce = MICROCHIP). 
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Zarizem bylo uspesne testovano 
v rozsahu teplot -25 az +80 °C. Jedi- 
nou patrnou zmenou byla mirna defor- 
mace krytu rele RE1 a RE2 pri teplote 
pres 80 °C, ktera vsak nemela zadny 
vliv na spravnou funkci zanzem. Zme- 
na rozhodovacich urovm vstupu mik- 
rokontroleru byla asi 10 az 16 %. 

Stejny princip je pouzit u vstupu 
okamzite, zpozdene a 24hodinove 
smycky. V zapojem jsou pouzity kvalit- 
m kondenzatory C4 az C6 a rezistory 
Rxl az Rx3 a R3 az R5 s maximalm 
toleranci 1 %. Diody D1 a D6 chram 
vstupy mikrokontroleru proti spickam 
naindukovanym v privodnim kabelu. 
Diody D7 az D14 indikuji stavy zari- 
zeni. Rezistor R1 oddeluje vystupni 
signal pro piezomenic od kontaktu 
zamku. Rezistor R2 nastavuje log. 


uroven pri cteni odemceneho zamku 
na log. H. 

Pro prepinani videosignalu je pou¬ 
zit integrovany obvod 104 4052. Vi¬ 
deosignal privadeny na vstupy s ko- 
nektory K7 az K10 (vstupni odpor 75 Q 
- rezistory R19 az R26) je veden pres 
analogovy multiplexer 104, trimr P3 a 
kondenzator Cl 6 na zesilovac video¬ 
signalu s tranzistory T5, T6 a T7. 

Diody D27 az D30 jsou zapojeny 
na druhe pulce multiplexeru 104 a in¬ 
dikuji prave aktualne prepnuty vstup. 
Rezistor R27 omezuje proud diodami 
D27 az D30. Rezistor R28 nastavuje 
log. 1 v pnpade, ze nem zapojen, ci 
je rozpojen pndavny vstup (smycka). 
Rezistory R29 az R32 chrani vstupy 
mikrokontroleru. Diody D32 az D35 
uzemnuji zaporne spicky, ktere by se 


mohly indukovat do vedem k cidlum. 
Videozesilovac je slozen ze zesilova- 
ce s tranzistory T5 a T6 a emitoroveho 
sledovace T7. Kondenzator Cl8 od¬ 
deluje stejnosmerne vnitrni obvody. 
Je naprosto nezbytne pouzit kapacitu 
minimalne 1000 pF. Rele RE2 vypina 
napajeci napeti pro kamery v dobe 
napajeni ze zalozmho zdroje. 

Osazeni desky 
s plosnymi spoji 

Nejprve zapajime dratove propojky, 
pnvodm kablik k piezomenici (asi 10 cm) 
a pnvodni kablik k tlacitku SI (asi 15 
cm). Propojky, ktere jsou blizko sebe, 
musi byt izolovane, aby se nedotyka- 
ly. Dale osazujeme a pajime od nej- 
nizsich soucastek postupne k vyssim. 



Obr. 2. Deska s plosnymi spoji a rozmisteni soucastek 
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Rezistory, diody, krystal, keramicke 
kondenzatory, trimry, odporove site, 
integrovany obvod 104, objimku pod 
101, tranzistory, pojistkovy drzak, spi- 
nac S2 (tamper), foliove kondenzato¬ 
ry, konektory ARK, elektrolyticke kon¬ 
denzatory, stabilizator 5 V, diody LED 
unmstime do vysky 19 mm nad des- 
ku. Vyvody je vhodne vytvarovat pod- 
le obr. 3. 


Deska 



Obr. 3. Montaz a tvarovanl LED 

Stabilizator 102 vytvarujeme podle 
obr. 4 ve vysce 6 mm pod desku (ze 
strany spoju). 


Deska 
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Obr. 4. Montaz stabilizatoru 102 

Jako posledm na desku pripajime 
rele. K pnvodmmu kabliku pro tlacitko 
SI pripajime tlacitko AP-1. K pnvodm- 
mu kabliku k piezomenici pripajime 
piezomenic KBI2036F. 

Oziveni zarizeni 

Do drzaku pojistky vlozime pojistku 
1,5 A. Na konektor K3 privedeme stn- 
dave napeti ze zdroje 14 az 16 V, min. 
200 mA. Na vystupu stabilizatoru 102 
menme napeti 12 V, na vystupu stabi¬ 
lizatoru 103 napeti 5 V. Na katode dio¬ 
dy D15 napeti min.4 V, max. 5,3 V. Ke 
konektoru K15 pripojime pres amper- 
metr (prepnuty na rozsah min. 1 A) 
oloveny nabity akumulator (nejlepe 
urceny pro zabezpecovaci zarizeni) 
12 V. Menme proud, ktery by mel teci 
do akumulatoru (dobijem akumulato- 
ru). Na vyvod 14 objimky pro 101 pri¬ 
vedeme napeti 5 V, rele RE1 sepne. 
Privedemm napeti na vyvod 20 sepne 
rele RE2. 

Uzemmme vyvody 18 a 19 objimky 
integrovaneho obvodu 101. Na konek¬ 
tor K7 privedeme videosignal. Z ko¬ 
nektoru K14 odebirame videosignal a 
vedeme na vstup monitoru (videovstup 
televizoru). Sviti signalka D27 a video¬ 
signal prochazi na vystup. Trimrem P3 


sendime uroven videosignalu. Nejjed- 
nodussi je merit videosignal oscilo- 
skopem. Stejneho vysledku dosahne- 
me, budeme-li prepinat stndave mezi 
originalmm videosignalem a videosig- 
nalem prochazejicim pres zarizeni. 
Soucasne budeme serizovat trimrem 
uroven, az bude mit signal stejnou 
kvalitu (uroven). 

Do objimky 101 vlozime mikrokont- 
roler. Dalsi testy muzeme provadet 
podle navodu na pouziti. 

Mechanicka sestava 

Na spodni kryt zarizeni pfipevmme 
distancni sloupky F1104RS-6. Piezo¬ 
menic prilepime lepidlem (oboustranou 
lepici paskou) ke spodnimu krytu do 
mist pod desku. Na distancni sloupky 
pfipevmme desku s plosnymi spoji. 
Otvorem v desce u 102 pfipevmme 
stabilizator 12 V ke dnu spodmho dMu 
krabicky podle obr. 4. Uzamykatel- 
nemu ovladaci zkratime vyvody podle 
obr. 5 a ke zkracenym vyvodum pfipa- 
jime kablik dlouhy asi 15 cm. 



Obr. 5. Uprava ovladace 

Vypinac pfipevnime k pfedmmu 
panelu. Tlacitko SI prostrcime pfed- 
nim panelem a pfisroubujeme. Konce 
kabliku zasroubujeme do konektoru K6. 

Ctyfmi srouby sesroubujeme spod¬ 
ni a vrchm dll. 

Pfi finalm montaz! na pevny pod- 
klad (zed’, vnitfek sknne apod.) nejpr- 
ve zapojime kabliky do pnslusnych 
konektoru ARK a teprve po odzkouse- 
ni funkce zabezpecovaciho zanzeni 
montujeme tlacitko SI do pfedmho 
panelu a pfipojujeme uzamykatelny 
ovladac. 


Popis ustredny 
zabezpecovaciho zarizeni 
ZZ238K 

Ustfedna ZZ238K je vsazena do 
robustm kovove skfinky z tlusteho 
oceloveho plechu, odolneho proti me- 
chanickemu poskozeni. Vrchni kryt 
je pfichycen ctyfmi srouby z boku 
skfinky. V celni stene je umisten kva- 
litni uzamykatelny ovladac a signalky 
LED. Dvoupolohovym uzamykatelnym 


Obr. 6. 
Vykres 
skrlnky 



ovladacem se voli tfi stavy zabezpe- 
covaci ustfedny: 

ZAPNUTO - cele zanzeni je ve stavu 
pohotovosti. 

VYPNUTO - v pohotovosti je pouze 
24hodinova smycka. 

TEST - smycky jsou pouze testovany, 
nelze spustit poplach. 

Opticka kontrola - signalky LED 

HLAVNI NAPAJENI - zanzeni je na- 
pajeno sit’ovym napetim 220 V. 
ZALOZNI NAPAJENI - zanzeni je na- 
pajeno pouze z akumulatoru. 
ZAPNUTO - blikajici signalka indikuje 
zanzeni ve stavu odchodu, svitici sig¬ 
nalka indikuje zanzeni zapnuto ve sta¬ 
vu pohotovosti. 

PORUCHA - blikajici signalka indikuje 
poskozeni zalozmho zdroje, svitici sig¬ 
nalka indikuje pfepnuti do stavu TEST. 
POPLACH - probiha poplach. 
OKAMZITA SMYCKA - signalizuje 
stav okamzite smycky. V rezimu test 
kopiruje dioda aktivaci smycky. Pokud 
je smycka ve stavu pohotovosti rozva- 
zena, signalm LED blika. V zapnutem 
stavu pfi aktivovani okamzite smycky 
se soucasne rozsviti i signalka po¬ 
plach. Po pfechodu do vypnuteho sta¬ 
vu (zruseni akustickeho poplachu) bli- 
kani signalky informuje, ze nastala 
aktivace smycky. Signalka pfestava 
blikat az naslednym zapnutim. 
ZPOZDENA SMYCKA - signalizuje 
stav zpozdene smycky. V rezimu test 
kopiruje dioda aktivaci smycky. Pokud 
je smycka ve stavu pohotovosti rozva- 
zena, signalm LED blika. V zapnutem 
stavu pfi aktivovani zpozdene smycky 
se po uplynuti casu pnchodu soucas¬ 
ne rozsviti i signalka poplach. Po pfe¬ 
chodu do vypnuteho stavu (zruseni 
akustickeho poplachu) blikani sig¬ 
nalky informuje, ze nastala aktivace 
smycky. Signalka pfestava blikat az 
naslednym zapnutim. 

24HODINOVA SMYCKA - signalizuje 
stav 24hodinove smycky. V rezimu 
test kopiruje dioda aktivaci smycky. 
Pokud je smycka rozvazena, signalm 
LED blika. V zapnutem nebo vypnu- 
tem stavu pfi aktivovani 24hodinove 
smycky se soucasne rozsviti i signalka 
poplach. Po pfechodu do vypnuteho 
stavu (zruseni akustickeho poplachu) 
blikani signalky informuje, ze nastala 
aktivace smycky. Signalka pfestava 
blikat az pfechodem do testovaciho 
rezimu. 


Akusticka signalizace 

Akusticka signalizace je realizovana 
vnitfmm piezomenicem. Doprovazi 
nektere stavy ustfedny ZZ238K (viz 
tab.2). 


Popis casti vstupu 
(bez videovstupu) 

K pfipojeni ustfedny do systemu 
slouzi konektory K1 az K6 a K15: 

K1 - okamzita a zpozdena smycka. 

K2 - 24hodinova smycka a spolecny 
pol okamzite, zpozdene a 24hodinove 
smycky. 

Mezi spolecny pol okamzite, zpoz¬ 
dene a 24hodinove smycky a svorky 
jednotlivych smycek se zapojuje vybi- 
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Tab. 2. 


Duvody signalizace 

Priznaky signalizace 

rozvazeni okamzite 

blika signalka OKAMZITA SMYCKA, 

smycky, nebo pridavne 

sviti signalka POPLACH, 

smycky 

akusticka signalizace 

rozvazeni 24hodinove 

blika signalka 24HODIN. SMYCKA, 

smycky 

sviti signalka POPLACH, 
akusticka signalizace 

rozvazeni zpozdene 

blika signalka ZPOZDENA SMYCKA, 

smycky, nebo pridavne 

sviti signalka POPLACH, 

smycky 

akusticka signalizace 

preruseno napajeni 

sviti signalka ZALOZM! NAPAJENI, 

ze site 

akusticka signalizace 

prerusena pojistka FI 

sviti signalka ZALOZNi NAPAJENI, 
akusticka signalizace 

zalozm akumulator 

blika signalka PORUCHA, 

vybit 

sviti signalka POPLACH, 
akusticka signalizace 

zalozm akumulator 

neblika signalka PORUCHA, 

poskozen 

sviti signalka POPLACH, 
akusticka signalizace 


jeci rezistor 15 kQ. Zmena odporu 
smycky o vice nez 30 % vede k rozva- 
zem smycky a k aktivaci vstupu. Velka 
vstupni kapacita, diky pouzitemu zpu- 
sobu mereni rozvazeni smycek, je velmi 
vyhodna proti naindukovanym nape- 
t’ovym spickam a pnpadnemu rusern. 
Zbytky rusivych napet’ovych impulsu 
jsou filtrovany digitalmm filtrem pro- 
gramu mikrokontroleru. Pri instalaci 
se doporucuje pripojit vodice jednotli- 
vych smycek az po dokoncem vsech 
praci na rozvodech a odzkousem. Od- 
porove vyvazene smycky dovoluji pri¬ 
pojit jak smmace rozpinaci, tak sm¬ 
mace spinaci. 

K3 - stndave napajeci napeti 14 az 16 V. 
Pripojeni transformatoru se stndavym 
napetim. Minimalm proud transforma¬ 
toru by mel byt asi 200 mA (pri napeti 

14 V asi 2,8 W). Vstupni proud pojist- 
kou je omezen asi na 1500 mA. 

K4 - bezpotencialove kontakty rele do- 
volujici spmarn stndaveho nebo stej- 
nosmerneho napeti 60 V s proudovym 
zatizemm 2 A. 

K5 - napajem smmacu 12 V/0,6 A. 

K15 - pripojeni zalozm baterie 12 V. 

Podrobnejsi zapojeni je znazor- 
neno na obr. 7. Spinaci smmace se 
radi paralelne primo ke svorkam K1 
nebo K2. Rozpinaci smmace se ra- 
di seriove s vybijecim rezistorem 

15 kQ. 

Popis zapojeni kamerovych 
vstupu a jejich vyuziti 

K pripojeni kamerovych vstupu 
slouzi konektory K7 az K14: 

K7 az K10 - vstupy kamer 75 Q,1 V. 

K11 - pridavne smycky kameroveho 
vstupu 1 az 3. 

K12 - pridavna smycka kameroveho 
vstupu 4 a spolecny pol pridavnych 
smycek. 

K13 - napajem kamer 12 V/0,8 A. 

K14 - videovystup 75 Q, 1 V. 

Podrobnejsi zapojeni je na obr. 7. 
Kamerove vstupy je mozne napro- 
gramovat tak, aby jejich funkce pod- 
porovala funkci ustredny, nebo aby 
pracovaly naprosto samostatne pouze 
pro monitorovani. Timto zpusobem 
oddeleni je zajisteno, ze ackoliv pn- 
davne vstupy jsou v 4. kategorii, 
ustredna ZZ238K je ve treti kategorii. 

Program prepmam videovystupu 

Signalky s oznacenim 1 az 4 indi- 
kuji stav prepnuti videovstupu. 

1. signalka: Kamery pripojene ke 
kamerovym vstupum pouze monitoru- 
ji sledovane prostory. Periodicky se 
prepinaji s intervalem 1, 5, 15, nebo 
30 s. Pridavne vstupy (smycky) nemaji 
zadnou funkci. 

2. signalka: Kamery pripojene ke 
kamerovym vstupum monitoruji sledo¬ 
vane prostory. Periodicky se prepinaji 
s intervalem 1, 5, 15, nebo 30 s. Kaz- 
demu kamerovemu vstupu pnslusi pri- 
davny vstup (smycka). Rozpojemm 
kterehokoliv pndavneho vstupu nasta- 
ne okamzite poplach (je-li ustredna 
v zapnutem stavu) a trvale se pre- 
pne prislusny videovstup na vystup. 

3. signalka: Kamery pripojene ke 
kamerovym vstupum monitoruji sle¬ 
dovane prostory. Periodicky se prepi- 
naji s intervalem 1, 5, 15, nebo 30 s. 


Kazdemu kamerovemu vstupu pnslu¬ 
si pndavny vstup (smycka). Rozpoje- 
mm pndavneho 2., 3. nebo 4. vstupu 
vznikne okamzite poplach a trvale se 
prepne prislusny videovstup na vy¬ 
stup. Rozpojemm pndavneho 1. vstupu 
nastane stejny efekt s tim rozdilem, 
ze je aktivovano zpozdeni poplachu. 

4. signalka: Kamery a pridavne vstu¬ 
py jsou pripojeny pouze ke vstupum 2, 
3 a 4. Ke vstupu 1 muze byt zapojen 
videosignal z videomagnetofonu a 
vystup pripojen na domaci televizor. 
Rozpojemm pndavneho 2., 3. nebo 4. 
vstupu vznikne okamzite poplach a 
prepne se trvale prislusny videovstup 
na domaci televizor. 

Je pochopitelne, ze v pnpade potreby 
Ize pouzit pouze videovstupy s po- 
mocnymi vstupy, nebo i bez nich (po- 
pripade bez funkce hlavmch smycek 
zabezpecovaciho zanzeni). Nepouzi- 
te smycky je vsak potrebne vyvazit 
primo na svorkach rezistory. Spina- 
cem pak zapiname a vypmame moni¬ 
torovani a ochranu sledovam videoo- 
kruhem a pndavnymi smyckami. To je 
obdoba podobnych zanzeni pro prepi- 
nani videokamer. 


Interval prepmam videovstupu ne- 
Ize plynule zmenit, je predprogramo- 
van a Ize jej nastavit prepnutim na ca- 
sovy interval 1,5, 15 a 30 s. 

Tlacitko STOP/REZIM slouzi pro 
nastaveni programu, casoveho in¬ 
terval a zastaveni prepmam video¬ 
vstupu. 

Pouziti tlacitka STOP/REZIM 

Ve stavu TEST - prepmam programu, 
ktere je indikovano signalkami 1 az 4 
viz popis vyse. 

Ve stavu VYPNUTO - nastaveni caso¬ 
veho intervalu prepmam videovstupu 
signalka 1. pro 1 s az signalka 4. pro 
30 s. 

Ve stavu ZAPNUTO stisknutim a drze- 
nmn tlacitka zastavujeme prepmam vi¬ 
deovstupu. 

Je-li vyvolan poplach pri zapnute 
ustredne pndavnym vstupem a zastavi 
se prepmam videovstupu, Ize zapnout 
prepmam videovstupu az vypnutim a 
opetovnym zapnutim ustredny. 

Upozorneni 

Pri vypadku hlavniho napajeni je 
pro usporu energie automaticky odpo- 
jeno napajeni kamer. 


spolecny-rozpmaci-spmaci 

























































































































Postup pripojeni 

Ustredna pouziva ve vsech vstup- 
mch smyckach digitalm filtr, ktery 
omezuje moznost vzniku falesneho 
poplachu rusenim do rozvodu. To umoz- 
nuje uzit i nestmenych sdelovacich ka- 
belu. Z praxe je vsak zname, ze nejen 
prumyslova nebo jina ruseni maji spatny 
vliv na spolehlivost zabezpecovacich 
zanzeni - stejnym nebezpecim je na- 
pnklad i bourka. Proto je vyhodnejsi 
z hlediska dlouhodobe spolehlivosti 
pouzit stinene kabely, predevsim pak 
pokud je nutne polozit kabely soubez- 
ne se silovym vedemm. 

Nejprve zapojime veskere kabelo- 
ve rozvody v objektu, smmace a dalsi 
pnstroje. Pred pripojemm k ustredne 
zkontrolujeme spravnost zapojem vsech 
spoju. Pak pripojime postupne jednot- 
live obvody. Sit’ove napajeni a akumu- 
lator pripojime jako posledm. Ustredna 
je konstruovana tak, ze po pripojeni 
napajeciho napeti je ve stavu, ve kte- 
rem je uzamykaci ovladac. Pred pri- 
pojemm napajeciho napeti je tedy 
vhodne ho prepnout do stavu vypnuto. 
Pripojime zalozni napajeci akumula- 
tor. Ustredna je v tuto chvMi ve vy- 
pnutem stavu. Klickem uzamykaciho 
ovladace otocime do polohy zapnuto 
a pote zpet do stavu vypnuto. Rozsviti 
se signalka porucha, ktera v tomto pn- 
pade indikuje stav TEST. 

Pokud sviti nektera ze signalek 
smycek (okamzita smycka, zpozdena 
smycka nebo 24hodinova smycka), je 
pnslusna smycka nevyvazena. Pozor, 
nektere druhy cidel aktivuji sve vystupy 
po pripojeni napajeciho napeti na dobu 
az nekolika desitek sekund, nez si 
nastavi pracovni rezim. V rezimu test nej- 
dnve prezkousime spravnou cinnost 
vsech cidel. Pote sendime ustrednu. 

Volba vhodneho akumulatoru 

Akumulator volime vzdy podle spo- 
treby celeho systemu. Secteme klido- 
ve spotreby jednotlivych cidel, zanze¬ 
ni a samotne ustredny. Pripocteme 
spotrebu na 15 minut ve stavu PO- 
PLACH. Celkova zalohovaci kapacita 
by mela zarucit provoz minimalne na 
16 hodin provozu. 

Pnklad: Zabezpecovaci system ma 
4 pasivm cidla s nulovym odberem, 2 
infracidla s odberem 24 mA, ustredna 
ma odber 29 mA, dve sireny 300 mA. 
Pocitame 24 + 29 = 53 mA x 16 hodin = 
= 848 mAh + (300 mA x 15 min = 
= 75 mAh) = 923 mAh. Baterie 1,2 Ah 
bude pro tuto aplikaci dostatecna. 

Pro pripojovam smmacu do odpo- 
rove vyvazenych smycek dodrzujeme 
zasadu, ze vybijeci rezistor radime do 
nejvzdalenejsiho cidla, nikdy ne do 
ustredny. Pokud nekterou ze smycek 
nepouzijeme vubec, musime ji vyvazit 
na svorkach ustredny. 

Obsluha zanzeni 

Stav ZAPNUTO a VYPNUTO: 

Ustredna se ovlada uzamykatel- 
nym ovladacem. V klidu se ustredna 
nachazi, je-li uzamykatelny ovladac 
ve stavu VYPNUTO. Pri odchodu za- 
piname zabezpecovaci zanzeni pre- 
pnutim do stavu ZAPNUTO. Nato zacne 


blikat signalka ZAPNUTO. Ustredna je 
ve stavu doby odchodu. Po uplynuti 
casu odchodu signalka ZAPNUTO 
sviti trvale. Ustredna je ve stavu poho- 
tovosti. Pokud nastane poplach rozva- 
zenim nektere ze smycek, rozblika se 
signalka pnslusne smycky a rozsviti 
se signalka POPLACH. Soucasne se- 
pne rele na nastavenou dobu. 

Po uplynuti casu poplachu zhasne 
signalka POPLACH a kontakty rele 
odpadnou. Ustredna prejde opet do 
pohotovostmho stavu. Opticka signali- 
zace pnslusne smycky zustava akti- 
vovana. Pri rozvazem zpozdene smycky 
poplach nevznikne, pokud se be- 
hem doby pnchodu prepne do stavu 
VYPNUTO. Zabezpecovaci zanzeni 
se vypne prepnutim uzamykatelneho 
ovladace do stavu VYPNUTO. Vypnu- 
tim se zrusi akusticka signalizace, op¬ 
ticka signalizace trva dale. Tu je mozne 
„vymazat“ az nastavenim uzamykatel¬ 
neho ovladace do stavu ZAPNUTO. 
POZOR - pokud vejdete do objektu, 
ve kterem byl vyhlasen poplach, ve- 
nujte pozornost predevsim tomu, zda 
se v nem jeste nezdrzuje nevitany nav- 
stevnik. Poplach je take vyhlasen 
je-li poskozena zalozni baterie, nebo 
se napeti zmensi pod kritickou mez. 

Stav TEST 

Do testovaciho rezimu se dosta- 
neme, pokud uzamykatelny ovladac 
ze stavu VYPNUTO na kratky okamzik 
prepneme do stavu ZAPNUTO a vrati- 
me zpet do stavu VYPNUTO. Tento 
stav je indikovan trvalym svitem sig- 
nalky PORUCHA. Z rezimu TEST se 
vratime zapnutim zabezpecovaciho 
zanzeni. 

Nastaveni pasu odchodu/pnchodu 
a poplachu: Ustredna obsahuje dva 
nastavitelne casovace. Casovac pro 
nastaveni casu odchodu a pnchodu 
(je spolecny) Ize nastavit v rozsahu 3 
az 150 s. Delku nastaveni Ize kontro- 
lovat blikanim signalky ZAPNUTO pri 
prepnuti do stavu ZAPNUTO. Caso¬ 
vac pro nastaveni casu poplachu Ize 
nastavit v rozsahu 1 az 50 minut. 

Zaver 

Tento vyrobek splnuje velmi naroc- 
ne pozadavky pro ustrednu treti kate- 
gorie. Ve sve tnde je spickovym vy- 
robkem, vhodnym pro ochranu objektu 
jako jsou byty, chaty a chalupy, rodin- 
ne domky, sklady, mens! nebytove 
prostory, apod. 


Naprogramovany obvod PIC (S025 
- 699 Kc) nebo hotovou ustrednu 
(3276 Kc) si Ize objednat na dobirku 
na adrese: SCT, Trinecka 650, 199 00 
Praha 9, nebo telefonicky na clsle 
02/854 40 06. 

Hotovou ustrednu si Ize take za- 
koupit v prodejnach firmy ALARM 
ABSOLON (Praha - Bila Labut\ Ostra¬ 
va - Privoz, Libusina 2, Plzen - Ame- 
ricka 34, Usti nad Labem - OD Labe, 
C. Budejovice - Knezska 1, Brno - OD 
K-MARK) 

Seznam soucastek 

R1, R2, R9, 


R10, R11, R14 

22 kQ 

R3 az R8, R13, R15, R29 
az R33, R36, R40, R44 

2,2 kQ 

R12 

6,8 kQ 

R16, R17 

330 Q 

R18 

150 kQ 

R19 az R26 

150 Q 

R27, R35, R37, 

R39, R42 

470 Q 

R34, R38 

18 kQ 

R41 

100 Q 

R43 

39 Q 

R45 

SIT 8x 680 Q 

R28 

SIT 8x 22 kQ 

Rxl, Rx2, Rx3 

15 kQ 

PI, P2 

100 kQ, PT10L 

P3 

5 kQ, PT10L 

Cl, C2 

47 pF 

C3, CIO, Cl 1, C12 

47 nF 

C4, C5, C6 

470 nF, MKH 

C7 

1 pF/63 V 

C8, C9 

4,7 pF/16 V 

C13 

470 pF/25 V 

C14, C16, C17 

47 pF/16 V 

C15 

33 nF 

C18 

1000 pF/16 V 

D1 az D6, D25, D26 

D31 az D35 

1N4148 

D7, D9, D27 az D30 

LED 5 mm, G 

D8, D10 

LED 5 mm, Y 

Dll az D14 

LED 5 mm, R 

D15, D16 

ZD5,1 

D17 az D22 

1N4001 

D23, D24 

T1 

BC556B 

T2 az T8 

BC548B 

101 

PIC-S025 

102 

7812L(1,5A) 

103 

7805 

104 

4052 

K1, K2, K3, 

K5 az K10,K12 az K15 

ARK210-2 

K4, K11 

ARK210-3 

FI 

1,5 A 

RE1, RE2 rele, Conrad 504238 

SI 

AP-1 SCHW. 

SP1 

KBI2036F 

XI 

32 768kHz 

spinac se zamkem 

P-B0880 

mikrospfnac (tamper) 

P-DM03S2P 

drzak pojistky 

PL120000 

prfstrojova skrinka 

PS-025 

objfmka 28 pinu 

SOKL28 


ZABEZPECOVACI ZARIZENI ZZ238K 


PIC TECHNOLOGIE 




3 HLAVNI NAPAJENI 

O ZALOZNI NAPAJENI 

3 ZAPNUTO 

O PORUCHA 
% POPLACH 

KAMEROVE VSTUPY 

REZIM 

% OKAMZITA SMYCKA 

3 0 0 0 

1 3 

O 

% ZPOZDENA SMYCKA 
% 24 HODINOVA SMYCKA 

-j 


Obr. 8. Pohled na predni panel ustredny 
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Dva zdroje 

Ing. Belo Sebes 


Moznost „posunout” napeti pevnych 
stabilizator^ typu 78XX zapojemm diod 
nebo rezistoru mezi zemm vyvod 
a kostru zdroje je pomerne znama. 
Mnoho pnstroju spotrebm elektronikyje 
napajeno z baterii, coz je dosti naklad- 
ne. V dosahu energeticke site je proto 
hospodarne pouzivat sit’ovy napajec. 
Nezanedbatelna je take moznost bate¬ 
rii dobijet. To byly nektere pohnutky ke 
konstrukci zdroje s vystupmm napetim 
prepinanym v nekolika stupmch. 

Nejdrive vznikl zdroj s vystupmm 
napetim 5, 6, 9 a 12 V. Nejmensi nape¬ 
ti 5 V je dano stabilizatorem. Timto na¬ 
petim je mozno napajet zanzem s ba¬ 
terii 4,5 V. Zbyvajici napeti jsou bezne 
pro pristroje s bateriovym napajemm. 
Standardni schema zapojeni s MA7805 
je doplneno prevazne ochrannymi prv- 
ky (obr. 1). Usmernovaci mustek D1 az 
D4 je odrusen kondenzatory C6 a C7, 
bez techto kondenzatoru nektere radio- 
prijimace „brucely”. LED D5 je umiste- 
na na celmm panelu a svitem indikuje 
zapnuty zdroj. Dioda D12 chram stabi¬ 
lizator pri pripojeni napeti opacne po¬ 
larity. Dll chram stabilizator pri zkratu 
na vystupu [1], kdy se na „zemnr vy¬ 
vod dostane napeti opacne polarity proti 
vystupu - zde by byla jeste ucinnejsi 
germaniova dioda (nebo dioda Schott- 
ky), vzhledem k mensimu ubytku napeti 
ve vodivem stavu. Dioda D13 oddeluje 


baterie napajeneho pristroje - zdroj 
muze zustat pripojeny i ve vypnutem 
stavu - za provozu pak mohou zustat 
pripojeny baterie a zdroj je bude sou- 
casne dobijet. Dioda D6 kompenzuje 
ubytek na D13 nedokonale vzhledem 
ktomu, ze ubytek na D13 se men! 
s odebiranym proudem - vystupm na¬ 
peti se zmensi o 0,3 V pri zmene zati- 
zem z 10 na 500 mA. 

Zdroj s vystupnim napetim 12; 13,5; 
15 a 18 V je velmi podobny, je vsak po- 
uzit stabilizator MA7812. Lisi se vetsim 
sekundarnim napetim transformatoru, 
vetsim provoznim napetim elektrolytic- 
keho kondenzatoru Cl, odporem ome- 
zovaciho rezistoru R a vyberem Zene- 
rovych diod. Vystupm napeti se opet 
zmensi o 0,3 V pri zmene zatizem z 10 
na 500 mA. 

Z duvodu „soukrome” unifikacejsem 
zdroje vestavel do kovove dvojdilne 
sknnky obdobne nekdejsimu napajeci 
mikropajecky MP12 z TESLA Pardubi¬ 
ce. Na celnim panelu je sit’ovy spinac, 
dioda D5 a izolovane zdirky s plovou- 
cim vystupem zdroje. Jejich roztec je 
zvolena 19,1 mm podle standardni si- 
t’ove vidlice, treti zdirka, kovova, je spo- 
jena s kostrou (sknnkou), ochrannym 
vodicem sit’oveho pnvodu a se stinici 
folii mezi primarmm a sekundarnim vi- 
nutim transformatoru. V pnpade potre- 
by Ize spojit kladny, nebo zaporny vy- 




stup zdroje s kostrou (10 je od chladice 
odizolovan). 

Pouzil jsem prepinac starsiho typu, 
pro zvetsem spolehlivosti jsou spojeny 
tri segmenty paralelne. Oba sit’ove 
transformatory jsou navinuty na stejne 
jadro El 25/20, primarni vinuti (220 V) 
ma 2100 zavitu dratu CuL o prumeru 
0,2 mm, sekundarm (14 V) 134 zavitu, 
resp. pro 20 V 190 zavitu, obe vinuti 
dratem CuL o prumeru 0,71 mm. Mezi 
primarmm a sekundarnim vinutim je 
medena folie 1 1/4 zavitu (nesmi tvorit 
zavit nakratko). Integrovany stabilizator 
je k desce s plosnymi spoji pripojen ze 
strany spoju. Upevnovaci srouby 10 
prochazeji sknnkou izolovane, a z dru- 
he strany je na izolovanych distancnich 
sloupcich upevnena desticka s plosny¬ 
mi spoji. 

Seznam soucastek 


V seznamu jsou uvedeny soucastky 
pro zdroj 5 az 12 V. Pro zdroj s nape¬ 
tim 12 az 18 V jsou soucastky, ktere se 
lisi uvedeny v zavorce. 


R 2,2 kQ (3,3 kQ), TR 153 

Cl 1 mF /25 (35) V 

C2 220 nF 

C3 10 pF /35 V 

C4, C5 100 nF, keramicky 

D1 az D4, D6, D10, 


Dll, D12 KYI30/80 
D5 LQ1131 

D7, D8 2x KA501 

D9 ZF3V9 (ZF3V0) 

D10 ZF6V8 (ZF6V2) 

D13 KY725 

10 MA7805 (MA7812) 

sit’ovy spinac, drzak pojistky a pojistka 
0,12 A, prepinac 4 polohy, cervena, 
cerna a zelena zdirka 


Obr. 1. Schema zapojeni zdroje 



Literatura 


[1] Radiotechnika c. 6/1989 



Obr 2. Deska s plosnymi spoji zdroje. Desku jsme v redakci 
upravili pro pouziti ruznych typu kondenzatoru a 10 
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Selektivni volba DTMF 
s displejem 
BESPR- 96-1.2 

Petr Budis 

Ke konstrukci nasledujici selektivni volby jsem pristoupil po zku- 
senostech s nekolika jinymi selektivmmi volbami. Doufam, ze 
mnou predlozene reseni je rozumnou kombinaci dostatecneho 
komfortu a jednoduche obsluhy. 


Selektivni volba tohoto typu se radi 
mezi volby v extermm provedem. Je 
instalovana v krabicce o rozmerech 
85 x 30 x 110 mm. Pod pruhlednym 
celmm panelem je umisten dvou- 
mistny sedmisegmentovy displej, 
slouzici k zobrazem prijatych kodu a 
cisel funkci. Ke stanici je krabicka pri- 
pojena sedmizilovym stinenym ka- 
belem. Jednotlive funkce se ovladaji 
stiskem tlacitka PTT na mikrofonu. 
Denni a nocni cislo je pevne napro- 
gramovano v procesoru, vsak je mozne 
jej docasne preprogramovat pomoci 
dialeru DTMF pres druhou stanici. 
Takto prepsane cislo zustava uloze- 
no v pameti az do vypadku napajeni. 

Soupis funkci 

- Denm a nocni cislo. 

- Test spojeni. 

- Rozlisem az 150 volajicich. 

- Tri typy vypinatelneho Roger beepu. 


-Tri typy vyzvaneni. 

- Pamet’ az 8 volajicich kodu. 

- Pamet’ posledm skupiny cisel. 

- Volitelny doplnek odpovedi (rozlise- 
m az 99 kombinaci). 

- Blokovam pokusu o zaklicovani, je-li 
stanice v umlcenem stavu. 

Popis ovladani a funkci 

Veskere ovladani spociva pouze 
v navoleni cisla patricne funkce stis¬ 
kem tlacitka PTT na mikrofonu. Pri 
prvnim kratkem stisku PTT (mene 
nez 0,15 s) se objevi FI a kazdym 
dalsim stiskem (libovolne dlou- 
hym) se zvysuje cislo funkce. Maxi- 
malm mozna prodleva mezi stisky je 
1 s. Pak je zvolena funkce provedena. 

FI - Vypnuti umlcem, tj. reproduk- 
tor trvale pripojen. Displej zobrazuje 
Selektivni volba je stale v cinnosti. 
F2 - Zapnuto umlcem. Zobrazi se 
„d“ (denm) nebo „n“ (nocni). Repro- 


duktor je odpojen a ceka se na pri- 
jem pnslusneho cisla. Pri pokusu vy- 
silat z tohoto stavu je signalizovana 
hlubokym tonem chyba. Je tak zajis- 
teno, ze nebude rusena cizi relace. 
Pokud je prijato spravne cislo, spusti 
se vyzvaneni. Na displeji se zobrazi 
blikajici 5. a 6. znak vyslaneho cisla 
jako identifikace volajiciho. Pokud byly 
vyslany pouze 4 cislice, zobrazi se „- -“. 

Asi 3 sekundy se vysila potvrzeni 
pro volajici stanici, pripadne zpetny 
kod. Ten slouzi pro rozliseni odpovi- 
dajici stanice se stejnym typem vy¬ 
zvaneni. Je mozne zvolit dvoucislicovy 
kod (viz F4), ktery je vysilan jako in- 
formace pro volajiciho. Je postupne 
„odpipano“ jedno nebo dve cisla. Po- 
tom nasleduje jiz jen zvukova signali- 
zace pro obsluhu. Pro denm cislo je to 
po dobu asi 10 s a pro nocni cislo 60 s. 

Po ukoncem zvukove signalizace 
prejde displej do rezimu, ve kterem 
zobrazuje identifikacni kody volajicich. 
Zobrazuji se postupne v poradi, v ja- 
kem byly prijaty. Za poslednim ko- 
dem je vzdy dels! pauza. Pokud je pri- 
jat nekolikrat po sobe stejny kod, je 
ulozen pouze jednou. 

Kapacita pameti je 8 kodu a po je- 
jim naplneni se smaze vzdy nejstarsi 
kod. Jestlize je jako 5. a 6. znak cisla 
vyslan kod 0.0., pak stanice pouze 
odpovi a nevyzvam pro privolam ob¬ 
sluhy. Tim je zajistena moznost 
overit, zda jsme v dosahu stanice. 

F3 - Prepmam denm/nocm cislo. 
Pokud je aktivovano denni cislo, rea- 
guje selektivni volba na denni i nocni 
cislo. V rezimu nocmho cisla reaguje 
pouze na nocni cislo. 


DTMF IN 

80 —It 



IN+ 

ID1 ucc 

VREF 

ST/GT 

IN- 

EST 

GS 

□SCI 

STD 


MT8870 QO_A 

□SC2 

Ql-B 

INH 

Q2-C 

B/H 

Q3-D 

GND 

TOE 


18 

out 

7805 

IN 

JZ.Jl 


+ 




P3.2 

ucc 


103 

P3.3 

PI,7 

□ SCI 

PI,6 

RES 

PI,5 

P3.1 

PI,4 


89C2051 

□SC2 

PI.3 

P3,4 

PI,2 

P3.0 

PU 

P3,5 

Pl.O 

GND 

P3.7 


20 


19 

r 

18 

r 

17 

L 

r 

16 

L 

r 

15 

r 

14 

L 

r 

13 

r 

12 

i 

r 

11 

L 
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R3 

330k 




ca 

100n 


R18 2kE 


R9-R16 

8x330 


C3 

ioom 


ID2 


GND 


C4 

lOOn 


C5 

lOOn 


— 05 

napAjeni 

= 10-15V 

C6 

100m 

-02 


T3 

KC307 


D3 HDSP 5501 


D4 HDSP 5501 



Obr. 1. Schema zapojeni 
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F4 - Zmena zpetneho kodu. Po 
zvolem se objevi blikajici „o“. Nym se 
ceka na dve cisla z dialeru prilozene- 
ho na mikrofon druhe stanice. Nula 
je reprezentovana deseti pipnutimi a 
jakykoli neciselny kod (#, *) nevysila 
nic. Muzeme tedy zvolit pouze jedno 
cislo nebo take zadne. Funkci Ize preru- 
sit kdykoli stiskem PTT, po nemz na- 
sleduje zvukova kontrola zvolenych ci- 
sel. 

F5 - Funkce Roger beep. Poradi: 
vypnut, typl, typ 2, typ 3. Po zvolem je 
navoleny rogger predveden. 

F6 - Zobrazem prave aktivmho cis¬ 
la. Cislo se zobrazuje po dvojicich a 
mezi dvojicemi vzdy blikne pro jejich 
odlisem. 

F7 - Odposlech cisla. Kazda prijata 
sekvence cisel do max. delky 16 cislic 
je ulozena do pameti. Potom si ji Ize 
touto funkci zobrazit i nekolikrat, do- 
kud nem prepsana novym prijatym 
cislem. 

F8 - Volba typu vyzvaneciho signa- 
lu. K dispozici jsou 3 typy: jedno, dvou 
a tntonovy. Po volbe je vyzvaneni vy- 
zkouseno. 

F9 - Zapis denmho/nocmho cisla. 
Po zvolem se rozblika pnslusny sym¬ 
bol a ceka na zadam noveho cisla 
(druhou stanici). Po jeho zadam (plat- 
ne jsou prvm 4 znaky) se pro kontrolu 
cislo zobrazi. Pokud do 20 sekund ne- 
zadame cislo, vrati se program zpet do 
zakladmho stavu beze zmeny cisla. 
Funkci Ize kdykoliv ukoncit stiskem 
PTT. 

Pokud je na vstupu pntomen neja- 
ky signal tonove volby, je ve vsech re- 
zimech zobrazen na leve pozici na 
displeji - pouze po tu dobu, po kterou 
trva. Veskera prijata cisla se pru- 
bezne ukladaji do pameti a posledm 
cislo ktere proslo na kanale, si Ize po¬ 
tom vyvolat pomoci F7. 

Je-li pri zapnuti napajeni selektivm 
volby stisknute tlacitko PTT, zobrazi 
se chvili cislo verze programoveho vy- 
baveni. 


Popis obvodoveho resenf 

Zapojeni selektivni volby vychazi 
z pozadavku dostatecneho komfortu 
pri zachovam jednoduche a prehled- 
ne obsluhy a snadne reprodukovatel- 
nosti. Schema zapojeni je na obr. 1. 

Srdcem cele voby je jednocipovy 
procesor rady ATMEL, doplneny de- 
koderem DTMF MT8870 v beznem 
zapojeni. Jako zdroj hodinoveho kmi- 
toctu je vyuzit oscilator dekoderu. 

Vzhledem k omezenemu poctu 
vstupu a vystupu procesoru je displej 
a dekoder ovladan pres spolecne 
vstupy/vystupy. Je zde vyuzito tnstavo- 
vych vystupu dekoderu, ktere jsou pri- 
pojeny na vyvody k displeji, ktery je 
provozovan v multiplexmm rezimu. 
Rezim vystupu dekoderu a prepmam 
anod displeje se ovladaji pomoci 
diodovych oddelovacu na P3.1 a P3.2. 

Vystupy dekoderu jsou aktivm, je-li 
na vyvodu 10 dekoderu log 0. V tomto 
okamziku jsou stavy vystupu cteny 
pres porty PI .0 az PI .3. Na port 3.7 je 
pripojen signal DATA z dekoderu DTMF. 

Rele reproduktoru pripojene pres 
T2 na P3.4 je spinano vzdy pri potre- 
be pripojit reproduktor (vyzvaneni, 
poslech). Pokud je aktivovan Rogger 
beep, rele zajistuje take odpojeni re¬ 
produktoru po dobu jeho vysilam. 
Stanice se klicuje pomoci P3.1. 
TranzistorTI zabranuje nezadouci- 
mu klicovani pri nulovam procesoru. 
Nulovani procesoru je zajisteno kon- 
denzatorem C9 pri zapnuti napajeni. 
Rezistorem R7 je urcena vystupm 
impedance vystupu audio. Rezistor 
220 kQ je optimalm pro vetsinu stanic. 

Sestava selektivni volby 

Popisovana selektivni volba je re- 
alizovana na dvou jednostrannych 
deskach s plosnymi spoji. Zakladm 
deska je na obr.2, deska displeje na 
obr. 3. Desky jsou vzajemne spojeny 
pajemm. 


Na zakladm desce jsou unmsteny 
veskere obvody krome displeje D3 a 
D4. Obe desky jsou potom vlozeny do 
krabicky KM35B, opatrene cervenym 
filtrem. Selektivni volba je s radiosta- 
nici propojena sedmizilovym kabe- 
lem MK 7x 0,35, ktery je protazen pru- 
chodkou, zajist’ujici kabel proti vytrzeni. 

Stavba selektivni volby 

V obou deskach s plosnymi spoji 
vyvrtame vrtakem o prumeru 0,8 mm 
diry pro soucastky. Diry pro vyvody 

102 prevrtame na 1,2 mm. Nezapo- 
meneme vyvrtat diru 8,5 mm, urcenou 
pro nasunuti na nalitek v krabicce. 

Osazovani zakladni desky zacne- 
me osazenim diod a rezistoru umis- 
tenych nalezato, potom osadime 
objimky pro 101a 103 (pozor na ori- 
entaci objimek a diod). Dalsim kro- 
kem je osazem keramickych kon- 
denzatoru a rele. Nakonec osadime 
rezistory umistene nastojato, tran- 
zistory a elektrolyticke kondenzatory. 
Doporucuji ohmmetrem umozhujicim 
test diod, overit spravnost osazem 
desky displeje. 

Obe desky potom spajime v pra- 
vem uhlu (obr. 4). Po pripojeni kabelu 
podle tabulky muzeme pristoupit k ozi- 
veni mimo stanici. 

Ozivem 

Po dukladne kontrole zatim ne- 
osazujeme 101 a 103 a pripojime 
napajeni, nejlepe stabilizovany zdroj 
s proudovym omezenim nastavenym 
na asi 100 mA. Na vyvodech 20 a 10 

103 zmenme napeti. Namerene napeti 
by melo byt v rozsahu 5 V ±10 %. 
Stejne napeti musi byt i na vyvo¬ 
dech 18 a 9 101. Po zmerem vypne- 
me zdroj a zasuneme do objimek 
procesor a dekoder (pozor na orien- 
taci vyvodu). Po pripojeni napajeni 
musi po nulovani procesoru zustat 
svitit segment G prave cislicovky. 
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Obr. 2. Deska s plosnymi spoji 
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Obr. 4. Mechanicka sestava 


Kratkym spojenim vstupu PTT IN se 
zemi (mene nez 150 ms) dosahne- 
me rozsviceni FI, ktere po asi 1 s 
opet zhasne a rozsviti se segment G 
na druhe pozici. Tim je kontrola a ozi- 
veni u konce a muzeme pristoupit 
k montazi do krabicky. 

Montaz do krabicky 

Krabicka se sklada ze dvou stej- 
nych dilu a dvou panelu. Zvolime, 
ktery dil bude jako horm a ve spod- 
mm dilu provrtame stredovy sloupek 
vrtakem 3,5 mm. Ze spodni strany za- 
hloubime diru ve sloupku pro hlavic- 
ku vrutu. Uprostred zadmho panelu 
vyvrtame diru pro pruchodku. Do 
predni drazky (vice vzdalena od hra- 
ny) zasuneme cerveny filtr, potom na 
stredovy sloupek nasuneme sestavu 
desek a protahneme kablik otvorem 
v zadnim panelu. Na kablik nasuneme 
pruchodku a zamackneme ji do pa¬ 
nelu. Oba dily sesroubujeme vrutem 
dodavanym spolecne s krabickou. 

Pripojem ke stanici 

Cele pripojeni selektivni volby spo- 
civa v zapojeni sedmi vodicu a stineni 
na patricna mista ve stanici. 

Vyznam a barevne oznaceni jed- 
notlivych vodicu je uvedeno v tabulce. 

1. modry 

Tento vodic pripojime na konektor 
od mikrofonu do bodu, kde je spina- 
no klicovani. Za zaklicovani je povazo- 
vano spojeni tohoto vstupu se zemi. 
Pokud nemame dokumentaci od ra- 
diostanice, najdeme tento bod pri 
vypnute radiostanici ohmmetrem, 
nejlepe primo na mikrofonnim ko- 
nektoru stanice. Pri stisku tlacitka 
PTT je tento bod spojovan s kostrou. 
Nezapomeneme prerusit cestu od 
tohoto konektoru do stanice, protoze 
volba blokuje klicovam v umlcenem 
stavu. Tim, ze bychom tuto cestu 
neprerusili tak, aby tato funkce byla 
zrusena, stanice by zustala po prvnim 
sepnuti PTT zaklicovana. U stanic 
s prepinanim kanalu na mikrofonu 
musime vetsinou mezi tento vyvod a 
napetim +12 V za vypmacem stanice 
pripojit rezistor 4,7 kQ pro vytvoreni 
predpeti pro toto prepmam. 

2. stineni 

Pripojeni stineni - bez komentare. 

3. zelena 

Tento vodic pripojime na pokraco- 
vani preruseneho spoje od mikrofon- 


Tab. 1. Vyznam a znacenl vodicu 


Cis. 

Barva 

Popissignalu 

Popis pripojeni a funkce 

1 

modra 

PTT IN 

vstup od tlacitka PTT na mikrofonu (spina proti zemi) 

2 

stineni 

zem+stineni 

pripojeno na kostru stanice 

3 

zelena 

PTT OUT 

vystup klicovam od selektivy (pri klicovam spojeno se zemi) 

4 

oranzova 

modulace nf 

nf vyst. pro modulaci pri odpovedi a buzeni nf zes. pro zvoneni 

5 

ruda 

+10 az 15 V 

napajeni - pripojit pred spinac stanice 

6 

hneda 

kontakt rele 

rele spina pri potrebe pripojit reproduktor (poslech, vyzvaneni) 

7 

cerna 

kontakt rele 

kontakty rele se zatizitelnosti 60 V, 500 mA 

8 

zluta 

DTMF IN 

vstup signalu DTMF - prpojit na vystup demodulatoru ve stanici 


mho konektoru. Selektivni volba spi¬ 
na pri zaklicovani tento vodic proti 
zemi. POZOR - proud tekouci do to¬ 
hoto vodice nesmi presahnout 20 mA, 
jinak hrozi poskozeni vystupu proce- 
soru. To by mohlo nastat pouze pri 
neopatrne montazi (prime spojeni na 
+12 V a nasledne zaklicovani), proto¬ 
ze u stanice se jedna radove o prou- 
dy jednotek mA. 

4. oranzovy 

Tento vodic propojime pres kon- 
denzator 1 nF na vyvod konektoru mi¬ 
krofonu, na ktery je pripojen signal od 
mikrofoni vlozky a zaroven z tohoto 
bileho vodice privedeme nf signal 
pres kondenzator 220 pF primo na 
vstup koncoveho zesilovace. Pripoje- 
ni primo na vstup nf zesilovace zajisti 
maximalni hlasitost vyzvaneni pro 
privolani obsluhy nezavisle na na- 
stavene hlasitosti a poloze regulato- 
ru SQUELCH. Vstup koncoveho zesi¬ 
lovace Ize najit na zapnute stanici 
postupnym dotykanim se vyvodu kon¬ 
coveho zesilovace holym zkusebnim 
hrotem drzenym v ruce (nesmime se 
zaroven dotykat kostry stanice). Po¬ 
kud hrot prilozime primo na vstup, 
ozve se v reproduktoru zesileny brum. 
Pri pozadavku na mensi hlasitost 
pri vyzvaneni je mozne kapacitu 
kondenzatoru vedouciho na vstup nf 
zesilovace z 220 pF zmensit az na asi 
20 pF. 

5. rudy 

Rudy vodic pripojime na napajeni 
pred vypinac radiostanice. Pokud jej 
zapojime za vypinac, pak by se po vy- 
pnuti a zapnuti stanice vynuloval pro- 
cesor selektivni volby. Vzdy musi byt 
zapojen za pojistkou. 

6, 7. hnedy, cerny 

Tyto dva vodice jsou spinany mezi 
sebou jazyckovym rele vzdy pri potre- 
be pripojit reproduktor stanice. Vodic, 
ktery puvodne spojoval jeden pol re¬ 
produktoru se zemi, odpojime a na- 
hradime temito vodici. Tak je zajiste- 
no umlceni a pripojeni reproduktoru 
podle potreby. Pokud pouzivame 
u stanice pripojeny externi reproduk¬ 
tor, musime dbat, aby bylo odpojovani 
funkcni i pro pripojeny externi repro¬ 
duktor. Nejlepsim resenim je prerusit 
spoj mezi vazebnim kondenzatorem 
za vystupem zesilovace a konekto- 
rem pro externi reproduktor, ke ktere- 
mu je zpravidla pripojen i vnitrni re¬ 
produktor. 

8. zluty 

Zluty vodic pripojime primo na vy- 
stup demodulatoru FM, nebo az za fil¬ 


tr, ktery je zpravidla tvoren nekolika- 
nasobnym clankem RC za vystupem 
demodulatoru. To zajisti nezavislost 
prijmu kodu DTMF na nastaveni re- 
gulatoru SQUELCH. V nekterych sta- 
nicich nelze tento bod vyuzit. V tako- 
vem pripade je mozne tento vodic 
pripojit na privod k regulatoru hlasi¬ 
tosti. To ma vsak za nasledek zavis- 
lost na nastaveni umlceni regulato- 
rem SQUELCH. 

Kablik od selektivni volby upevni- 
me ve stanici proti vytrzeni, nejlepe 
stahovacim paskem. Pred pripoje- 
nim napajeni zkontrolujeme zapo¬ 
jeni a po zapnuti je volba pripravena 
k provozu. 


Seznam soucastek 


R1 

15 kQ 

R2, R4 

100 kQ 

R3 

330 kQ 

R5, R6 

10 kQ 

R7 

220 kQ 

R8 

3,9 kQ 

R9 az R16 

330 Q 

R17, R18 

2,2 kQ 

R19 

4,7 kQ -pouze u stanice 
s UP/DOWN na mikrofonu 

C1,C2, C4, C5 100 nF 

C3, C6 

100 pF/16 V 

C7 

10 nF 

C8 

1 nF 

C9 

2,2 pF/6 V 

101 

MT8870 

102 

7805 

103 

AT89C2051 

T1,T2 

KC237-239, BC548-9 

T3, T4 

KC307-309, BC558-9 

D1, D2, D5 

1N4148 

D3, D4 

HDSP5501 (spol. A) 

RE 

RR1A05-500 

krabicka 

U KM35 

filtr rudy 

U KM35 FILTR 

pruchodka 

F0710SB-08, 2 ks 

kabel 

0,6 m RG-LY7xO,14 

pasek 

F0301CV-094, 1 ks 

krystal 

3,579 MHz, HC 49 

Komercni vyuziti pouze se sou- 
hlasem autora! 

Rad bych touto cestou podekoval 
autorovi software za jeho pripominky 
a napady pri vyvoji programu. 

Naprogramovany procesor, desku 
s plosnymi spoji, stavebnici, pripad- 
ne hotovou selektivni volbu, je moz¬ 
ne objednat na adrese: 


Bud is Petr, Pod nadrazim 531, 
538 42 Ronov nad Doubravou, tel/ 
zazn. 0455/90408 


Cena naprogramovaneho proce- 
soru - 298 Kc, sada desek 63 Kc, 
kompletni stavebnice (vcetne krabic¬ 
ky, kabelu, atd.) - 753 Kc, sestavena 
volba - 864 Kc. Pri odberu vice kusu 
moznost slevy. 
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Pffjem stacionarnch 
meteosatelitu 


Ing. Radek Vaclavik, OK2XDX 

(Dokonceni) 


Pri mechanicke konstrukci musime 
venovat pozornost dukladnemu odsti- 
nem jednotky PLL, aby produkty vzni- 
kajici v delickach nepronikly do priji- 
mace. Proto vestavime kazdou desku 
do samostatne krabicky z pocinova- 
neho plechu a propojime je kouskem 
stineneho kabelu. 


Dalsi nastavovam nem tenner nut- 
ne. Zmenou delky LI, L2 a L3 kous¬ 



kem medene folie muzeme ziskat par 
desetin dB zisku, za predpokladu od- 
povidajici merici techniky. 

Autor udava, ze je mozne pouzit 
tento konvertor i bez predzesilovace 
s parabolou o prumeru minimalne 1,2 m. 
S predzesilovacem je vsak signal 
mnohem silnejsi a muzete konvertor 
umistit do mistnosti chranene proti po- 
vetrnostnim vlivum. 

Down konvertor 
podle Bernda, DK1VA 

Toto zapojem bylo popsano v ca- 
sopise UKW Berichte 1/85. Je rese- 
no „nemeckou cestou" (jsou dostup- 
ne kvalitni soucastky za rozumnou 
cenu). 

Sam jsem si uvedeny konvertor 
postavil a bez problemu ozivil. Vyho- 
dou tohoto zapojem je, ze ve spojem 
s vyse popsanym predzesilovacem 
staci pak k prijmu druzice Meteosat 
pouze parabola 55 cm! 

Na dalsich obrazcich je uvedeno 
schema (obr. 11), vykres desky s plos- 
nymi spoji (obr. 12) a roznmstem sou- 
castek (obr. 13). 

Zakladem je oscilator s tranzistorem 
U310 (J310 apod.) a krystalem na ur- 
cenem kmitoctu (Fmet-137,5)/16. 
Presne kmitocty krystalu pro kanaly 
METEOSAT 5 vychazeji 97,09375 MHz 
pro kanal 1 a 97,3125 MHz (5. harmo- 
nicka) pro kanal 2. V praxi staci mit 
pouze jeden krystal a druhy kanal pri- 
jimat na posunute mezifrekvenci (141 
MHz). Za oscilatorem nasleduje naso- 
bic 4x a dvakrat za sebou nasobic 2x, 
vse s tranzistory BFR90A. Pote je sig¬ 
nal pres vazebm vedem priveden na 
smesovaci tranzistor (GaAsFET). 

388.375 MHz 



Vstupni signal je priveden pres 
ochranne ctvrtvlnne vedem na prvm 
tranzistor (GaAsFET), filtrovan v na- 
sledujici pasmove propusti a priveden 
do smesovace. 

V originalmm zapojeni se vysledny 
signal vedl pres jednoduchou dolm 
propust primo na vystupni konektor. 
Vzhledem k pozadovane deice kabelu 
mezi konvertorem a prijimacem jsem 
zapojeni doplnil o mezifrekvencm 
predzesilovac. Napajem je mozne pri- 
vest zvlastmm vodicem nebo pres vy¬ 
stupni koaxialm kabel. 

Jelikoz se nepredpoklada pouziti 
dalsiho predzesilovace, ma byt kon¬ 
vertor umisten co nejblize antene, 
tedy venku. Proto je vhodne teplotne 
stabilizovat bud’ cely konvertor, nebo 
jen krystal. Autor pouziva k vytapeni 
vykonovy rezistor. Jako inspirace 
muze poslouzit schema jednoducheho 


776.750 MHz 1553.5 MHz 
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termostatu z tranzistoru v pouzdre 
TO-220 a termistoru viz obr. 14, me- 
chanicke usporadam je na obr. 15. 
Zapojem bylo publikovano v casopise 
Practical Wireless 10/1994. Osobne 
mam umisteny konvertor na nevyta- 
pene pude bez jakekoliv teplotm stabi- 
lizace. Za 5 minut se konvertor zahre- 
je na vlastm „provozm teplotu" a ani 
v zime behem velkych mrazu jsem ne- 
pozoroval zmeny v kvalite smmku. 

Pri osazovam desky konvertoru 
pracujeme obzvlast’ peclive a pozorne. 
Jeden nezapajeny vyvod soucastky 
(treba bezvyvodoveho kondenzatoru) 
muze znamenat nekolik hodin hledam 
zavady. 

Upozornenf: Nektere tranzistory 
GaAsFET maji serlznutlm oznaceny 
drain (CFY19, CFY14 apod.), nekte¬ 
re zase gate (MGF1202, MGF1400). 
Pouzijete-li tranzistor z konvertoru, 
nezapomente si poznamenat zapo¬ 
jem vyvodu. K zakoupenym tranzis- 
torum by mel dodavatel poskytnout 
na vyzadam i katalogove listy. 

- Ozivovam zacneme kontrolou zapo¬ 
jem, nastavime trimr PI do stredni po- 


lohy a teprve potom pripojime konver¬ 
tor pres ampermetr ke zdroji. Je-li vse 
v poradku, musi se spotreba pohybo- 
vat mezi 70 az 90 mA (bez pripojene- 
ho predzesilovace). Zaroven zkontrolu- 
jeme napeti 9 V za stabilizatorem. 

- Vsechny kondenzatorove trimry na¬ 
stavime do polohy naznacene na osa- 
zovacim vykresu. Pro spravne nalade- 
ny konvertor se musi polohy rotoru 
shodovat s nakresem. Vets! odchylky 
mohou znamenat napnklad nastaveni 
nasobice na spatnou harmonickou. 

- Zmerime napeti na tranzistorech a 
porovname je s napetimi ve schema- 
tu. Mens! odchylky jsou zpusobeny 
rozptylem parametru tranzistoru, pri 
vetsich odchylkach muze byt nekde 
zavada. 

- Menme napeti na emitoru T1 (sour¬ 
ce) a zaroven zasroubovavame jadro 
do civky LI. Pri nahlem zmenseni na¬ 
peti o asi 0,3 V zacne oscilator kmitat. 

- Menme napeti na emitoru T3 a zme- 
nou C7 a C8 se jej snazime nastavit 
na maximalni velikost. Nalezene ma¬ 
ximum musi byt jednoznacne. Napeti 
by se melo pohybovat kolem 0,4 V 


s nekmitajicim oscilatorem nebo s upl- 
ne rozladenym filtrem (C7 a C8), az 
po 0,3 az 0,7 V s optimalne nastave- 
nym filtrem. 

- Dale menme napeti na emitoru T4 a 
zmenou C9 a CIO se snazime dosah- 
nout maximalni velikosti. Ladit musi- 
me velmi jemne a s citem. Napeti se 
musi pohybovat mezi 0,4 a 0,7 V. 

- Nym prepojime voltmetr na emitor 
(source) T6 a opet nastavime zmenou 
Cl 1 a Cl2 maximum napeti. Pokud 
nechame vysadit oscilator (vysroubo- 
vanim jadra), musi se pri spravne urov- 
ni injekce do smesovace napeti na 
emitoru zmensit o asi 0,2 V. 

- Pripojime citac na bazi T3 a snazime 
se nastavit spravnou frekvenci oscila- 
toru (388,375 MHz). Pokud kmita osci¬ 
lator na vyssim kmitoctu, pripojime 
paralelne ke krystalu samonosnou 
civku 15 zavitu z dratu o prumeru 0,2 
mm na prumeru 2 mm. Kmita-li oscila¬ 
tor na nizsim kmitoctu, pripojime para¬ 
lelne ke krystalu keramicky kondenza- 
tor 4,7 az 10 pF. 

- Pro nastaveni vstupmch obvodu pri¬ 
pojime konvertor k nasmerovane an- 



Trapezovy kondanzator 


Propoj ka skrz 


Obr. 12. Deska s plosnymi spoji konvertoru podle DK1VA 



'Usechrn_i nepripojene plczt y ze stracte spojo 
se musi prop-aj et na zem [strand soucdstek] 
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Obr. 14. Schema zapojeni termostatu 
pro krystal 


T eplem smrstitelna Tranzistor TIPS 1 



Obr. 15. Mechanicke usporadani 
termostatu 

tene a lademm Cl4 az Cl6 se snazi- 
me dosahnout nejcistsiho signalu na 
vystupu. Zvlaste zmena kapacity Cl5 
je velmi kriticka, pri pootocem o 1 mm 
signal uplne zmizL Pokud nemame 
moznost nastavit mezifrekvencm zesi- 
lovac s T7, muzeme signal pozorovat 
i pred timto tranzistorem. 

- Zmenou PI nastavime na mericim 
pracovisti nejmensi sumove cislo. 

Srovnani obou variant 


Konecne rozhodnuti zavisi ovsem 
na konkretmm konstrukterovi, na jeho 
schopnostech, zkusenostech a pri- 
padne mericim vybavem. 

Po domluve s firmou EMGO jsme 
nachystali pro pripadne zajemce 
stavebnice jednodeskoveho kon- 
vertoru podle DK1VA (upravene za¬ 
pojeni) nebo desky s plosnymi spoji. 

Blizsl informace ziskate na ad- 
rese EMGO, Areal VUHZ, 73951 
Dobra. 
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Seznam soucastek (obr. 11) 


konvertoru 

Kazda z popsanych konstrukci ma 
sve klady i zapory. 

Mezi nevyhody Matjazovy varianty 
patri ponekud slozitejsi konstrukce 
(pruchodkove kondenzatory, dve ruz- 
ne krabicky), ovsem vetsina soucas¬ 
tek se da pouzit ze supliku. Nastaveni 
celeho konvertoru je velmi jednodu- 
che a pri peclive praci vystacime jen 
s voltmetrem. Nevyhodou je zase 
velke sumove cislo konvertoru, nebot’ 
je urcen pro provoz s nizkosumovym 
predzesilovacem. Podle autora Ize 
Meteosat prijimat i bez zesilovace 
s parabolou o prumeru minimalne 
1,2 m, co uz je dost velky talir, vyza- 
dujici kvalitni uchycem a pochopeni 
majitele domu. Cena soucastek, pokud 
je vsechny musite zakoupit, je priblizne 
stejna jako u nemecke varianty. Pro 
pouziti s parabolou mensiho prumeru 
musite postavit i predzesilovac a ce- 
nove pomery se razem zmem. 

Bernd, DK1VA, zkonstruoval kon- 
vertor na jedne desce s plosnymi spoji 
a k pnjmu staci i parabola 90 cm. Na¬ 
staveni vsech nasobicu a filtru vyza- 
duje ovsem trochu trpelivosti. 

Za idealni povazuji kombinaci Bern- 
dova konvertoru a Matjazova predze- 
silovace. Nastaveni vstupnich filtru 
nem diky silnemu signalu nijak kri- 
ticke a vystacime s parabolou 55 cm 
(prakticky odzkouseno). Navic usetn- 
me na mechanicke konstrukci, nebot’ se 
da konvertor umistit pod strechu a ne- 
potrebuje vodotesnou krabici. 


Rezistory 

R1 

10 Q 

R2, R13 

220 Q 

R3 

10 kQ 

R4, R7 

150 Q 

R5, R8, R14 

1 kQ 

R6, R9, R11, R12 

47 Q 

R10 

100 Q 

R15 

47 kQ 

R16, R17 

100 kQ 

R18 

22 Q 

PI 

100 Q, trimr 

Kondenzatory 

Cl 

10 nF 

C2 

1 pF 

C3 

100 nF 

C4 

15 pF 

C5 

82 pF 

C6 

2,7 pF 

C7, C8 

10 pF, trimr 

C9, CIO az C16 

5 pF, trimr 

C17, C18 

10 pF 

C19 

12 pF, trimr 

C20 

2,2 pF 

C21 

8,2 pF 

C22, C23 

1 nF 

C24 

470 pF, SMD 

C25 

5 pF, trimr 

Ct 

470 pF az 1,5 nF 

(bezvyvodove, kondenzatory - terciky) 

Cb 

1 nF 

(blokovaci kondenzatory) 

Polovodicove soucastky 

T1 

U310 (J310) 

T2 az T4 

BFR90A 

T5 

CFY19, MGF1202 

T6 

apod. GaAs FET 
CFY19, NGF1202 


apod. GaAs FET 


T7 

BF981 

D1 

1N4147 

IC1 

78L09 


Ostatni soucastky 

LI - 4 z dratu o prumeru 0,3 mm na 

kostricce 5 mm, ferit 

L2, LI 5 - 15 z dratu o prumeru 0,15 

mm na trnu 2 mm, samonosna 

LI 3 - 4 z dratu o prumeru 0,8 mm na 

trnu 5 mm, samonosna 

LI4 - 4 z dratu o prumeru 0,3 mm na 

kostricce 5 mm, ferit 

FP feritova perla 

XI krystal 97,0937 MHz, 5. harmon. 

Dodatek k clanku 
„Pfijimac meteosatelitu" 

Pri odstranovam chyb na desce 
s plosnymi spoji interfejsu pro pnjem 
meteosatelitu jsem zapomel opravit 
prohozem vstupu komparatoru LM311 
(IC102). Publikovane schema je v po- 
radku, avsak na plosnem spoji je nutne 
provest upravu. Spravne ma byt vy- 
stup z IC108 priveden na vyvod 3 
IC102 a vystup R-2R site na vyvod 2 
IC102. Staci preskrabnout dva spoje a 
zapajet misto nich propojky (3 mm). 

Vsem, kten si jiz desku nechali vy- 
robit, se omlouvam. Pripadnym za- 
jemcum zaslu proti ofrankovane zpa- 
tecni obalce vykresy opravene desky. 
Desky dodavana firmou EMGO jsou v 
poradku. Radek Vaclavik 

• • • 


Proudovy zdroj 
pro karty PCMCIA 

Extremne maly integrovany budic 
transformatoru, 10 MAX845 firmy Ma¬ 
xim, je ve velmi malem plastovem 
pouzdru pMAX, proto muze budit ul- 
traplochy transformator, jehoz vyska 
je pouze 1,5 mm, ktere se pouzivaji 
v izolovanych napajecich zdrojich 
v kartach PCMCIA a neizolovanych 
nizkosumovych aplikacich. Se vstup- 
nim stejnosmernym napajecim nape- 
tim 3,3 V nebo 5 V budi 10 primarni vi- 
nuti se stredni odbockou plocheho 
transformatoru. 

Sekundarni vinuti transformatoru 
se proto muze navinout pro libovolne 
velke kladne nebo izolovane zaporne 
vystupni napeti az do vykonu 750 mW, 
napr. 5 V, 150 mA. Minimalni spinaci 
kmitocet zdroje 450 kHz umozhuje 
spolupracovat s ultraplochymi trans- 
formatory nejen v kartach PCMCIA, 
ale i v fade jinych aplikaci s kritickym 
montaznim prostorem. Zapojeni popsa- 
neho zdroje je na obr. 1. Usmernovaci 
diody jsou kremikove se Schottkyho 
barierou v subminiaturmm provedeni 
pro techniku povrchove montaze SMD. 

Sz 

Informace Spezial electronic 
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TV vysilam 
v pasmu MMDS 

Rozvody spolecnych televiznich anten jsou napajeny signaly, je- 
jichz zdrojem je pozemm vysilani v I. az V. TV pasmu, satelitni vysi¬ 
lam, vysilam signalu z mistniho zdroje (studio) a dale vysilani 
v pasmu MMDS. 


System 

Pasmo MMDS je mezi kmitocty 2,1 
az 2,2 GHz. Prenos v tomto pasmu 
slouzi k distribuci TV signalu do roz¬ 
vodu spolecnych televiznich anten. 
V Praze provozuje, vysilani v tomto 
pasmu z vysilace Zizkov spolecnost 
Kabel Net Holding a. s. Signalem 
je pokryta prevazna cast hlavmho 
mesta. Polarizace signalu je horizon- 
talm, smerem vychodmm se staci na 
vertikalm. Amplitudove modulovane 
nosne frekvence obrazu jsou vysilany 
v rastru 8 MHz. Pocatecm kmitocet 
pasma (nosna frekvence obrazu prv- 
mho kanalu) je 2 101,250 MHz. 

K dnesmmu dni (4. 4. 1997) bylo vy- 
silano na sestnacti kanalech (v pasmu 
do 2 229,250 MHz). Nosne frekvence 
zvuku jsou vysilany s odstupem plus 
5,5 MHz, pnpadne 5,74 MHz, s frek- 
vencm modulaci. Pro stereofonni vy- 
silani je pouzito stejne normy prenosu 
jako pro bezne pozemm vysilani, 
tedy nosne identifikacmch kmitoctu 
54,7 kHz a jednotlivych pilotmch kmi¬ 
toctu 117,5 a 274,1 Hz. Uroven nosne 
vlny zvuku +5,5 MHz je -13 dB a nos¬ 
ne +5,74 MHz -20 dB proti obrazove 
nosne. 

Z uvedeneho vyplyva, ze signaly 
celeho spektra jsou vysilany v norme 
B/G. Tak, jak jsou vysilany, mohou byt 
pomoci konverze prevedeny napr. do 
S-pasma, kanalu S21 az S36. Na obr. 1 
je uvedeno rozdelem kanalu pasma 
MMDS. U jednotlivych kanalu je uveden 
nazev stanice a druh zvukoveho do- 
provodu tak, jak byly obsazeny ke 4.4. 
1997. Pasmo se muze dale rozsirovat ob- 
sazenim dalsiho kmitoctu +8 MHz sme¬ 
rem nahoru. K uvedenemu dni nebyl sig¬ 
nal zadneho z kanalu MMDS kodovan. 

Na tomto miste je nutne upozornit 
na skutecnost, ze sirem tohoto druhu 
signalu do rozvodu spolecnych tele¬ 
viznich anten bez licence, udelene 
provozovatelem Kabel Net holding a. s., 
neodpovida platnym predpisum a je 
postizitelne. 


Individual™ pnjem v pasmu MMDS je 
mozny. Podle informaci, ziskanych od 
provozovatele, ma byt vysilani v pasmu 
MMDS provozovano nejmene do kon- 
ce roku 2000. Zajemci, kten by chteli 
tento signal dale rozsirovat v kabe- 
lovych sitich, se mohou informovat na 
tel. cisle 02/425041 zakaznickeho od- 
delem spolecnosti Kabel Net holding 
a. s., Praha 4, Pod Visnovkou 21, pn¬ 
padne na teze adrese v marketingo- 
vem oddelem. 

Prenos signalu 
do kabelovych siti 

Vsimneme si, jak jsou jednotlive 
kanaly rozmisteny. V dolni casti pasma 
se naleza napr. kanal s programem 
HBO, ktery je dale v kabelovych roz- 
vodech distribuovan divakum, kten si 
jeho prijem platf. V horn! casti jsou 
pak programy, ktere maji kabelove 
spolecnosti povinne nabizet divakum. 
Tyto programy jsou vsak vysilany 
v norme B/G, tedy s mezinosnou frek- 
venci zvuku 5,5 a 5,74 MHz. Rozve- 
demm techto kanalu do spolecnych 
TV anten by se odmlcela cast prijima- 
cu, ktere nejsou pro pnjem v soustave 
B/G vybaveny (vetsina starsich mo- 
nofonnich prijimacu). Pomoci horn! 
nebo dolni propusti Ize potrebnou 
cast pasma oddelit a do rozvodu 
propustit jen potrebne pasmo TV 
kanalu. 

Prevod pasma smerem dolu musi 
zajist’ovat konvertor, jehoz oscilator 
kmita o rozdilovy kmitocet nize, nez 
je pasmo MMDS. Jen tak Ize dosah- 
nout spravne polohy nosnych frekven- 
ci zvuku vuci obrazovym nosnym frek- 
vencim. Velka cast TV prijimacu nem 
schopna pnjmu v hornim S-pasmu 
(kanal S21 - 302 MHz az S38 - 446 
MHz). Protoze prijimanych kanalu je 
v soucasne dobe sestnact, nelze je 
umistnit do III. TV pasma tak, aby je 
bylo mozne na techto prijimacich 
vsechny naladit. V danem pnpade je 
treba pouzit konvertor pro prijem ka¬ 
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nalu kabelove televize v celem S-pas- 
mu 125 az 446 MHz. Vyjimecne Ize 
pouzit antenu MMDS s konvertorem, 
u nehoz se da kmitocet oscilatoru po- 
moci kmitoctove syntezy preladit sme¬ 
rem dolu a zacatek prevedeneho pas¬ 
ma MMDS unmstit na kmitocet v okoli 
2. kanalu CCIR (55 MHz). I tak je po- 
tom pnjem celeho pasma problemem 
(pasmo VKV). 

Zvukovy doprovod 

Jak jiz bylo receno, mezinosne 
kmitocty zvuku jsou vysilany v norme 
B/G, tedy s odstupem 5,5 MHz, pn¬ 
padne 5,74 MHz pri stereofonmm pro- 
vozu. 

Obecne zasady 

Je treba si uvedomit, ze je obsa- 
zen kazdy kanal v rastru 8 MHz. V du- 
sledku toho je nutne pouzit pro kon- 
verzi zvuku „pravy” kvaziparalelm 
konvertor, tedy takovy, ktery je vyba- 
ven na vstupu dvojitou pasmovou pro¬ 
pusti nosne obrazu a zvuku (38,9 
a 32,4 MHz). 

Pokud ma upravovany pnstroj dva 
vystupy IF z kanaloveho volice, nelze 
v zadnem pnpade pripojit pouze jedi- 
ny vstup konvertoru zvuku. V kazdem 
pripade musime vyuzit obou vstupu 
kvaziparalelmho konvertoru, nebot’ 
dvojity vystup kanaloveho volice ma 
proti zemi velkou impedanci a nelze 
na jednom z vystupu ziskat potrebnou 
velikost signalu pro spravnou funkci 
kvaziparalelniho konvertoru. 

Konvertory TES 33M a 33S maji 
standardne osazeny na vstupu jeden 
bily vodic. Druhy vstup je propojen se 
zemi tenkou propojkou, kterou je 
treba na desce s plosnymi spoji od- 
skrabnout a do volneho otvoru pripojit 
druhy vstupm vodic. 

Nedodrzeni nektere z techto obec- 
nych zasad se zcela jiste projevi vrce- 
mm nebo sumem ve zvukovem do- 
provodu nektereho z kanalu, zpravidla 
v okoli stredu pasma MMDS. 

Pro monofonm TV pnstroje je tedy 
nutne splnit podmmku moznosti pri- 
jmu zvuku v teto norme. Znamena to: 

- U pnstroju urcenych pro prijem zvu¬ 
ku v nasi norme zvuku D/K 6,5 MHz 
rozsirit moznost pnjmu vestavemm 
smesovace 12 MHz (napr.TES 11M, 
nebo TES 11-02). 

- U pristroju, v nichz nelze smeso- 
vac pouzit pro velmi malou uroven 
signalu druhe mf zvuku 5,5 MHz, pou¬ 
zit kvaziparalelm konvertor zvuku 
(TES 33M), ktery zajist’uje spolehlivy 
prenos zvuku v obou soustavach B/G 
i D/K. 

U stereofonmch pristroju platf: 

- Stereofonni pristroje, ktere byly vyra- 
beny pro pnjem signalu v norme D/K, 
jsou bez vyjimky opatreny i zvukovym 
dilem pro pnjem v norme B/G. Jsou to 
napr. stereofonni televizory vyrobene 
na Slovensku. 

- Dovezene stereofonni pnstroje, ur- 
cene pro prijem v norme B/G a doda- 
tecne upravene smesovacem 12 MHz 
pro prijem v norme D/K, v naproste 
vetsine touto upravou ztratily schop- 
nost pnjmu zvuku v puvodm norme 
B/G. Tyto pnstroje je treba vybavit no- 
vym typem smesovacu pro konverzi 
norem stereo TES IIS. Tento smeso- 
vac je jiz konstruovan pro doplneni fil- 
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try normy B/G 5,5 a 5,74 tak, aby spo- 
lehlive prenasel stereofonm signaly 
obou norem, protoze ceske programy 
stanic, ktere vysflaji stereofonne, jsou 
v kabelovych sitich sireny v norme 
D/K (6,5 a 6,25 MHz). Pri objednav- 
kach smesovacu TES 11S je potrebne 
zduraznit pozadavek vybavem techto 
modulu filtry 5,5 a 5,74, ktere na des- 
kach nejsou standardne osazovany. 
Modul je kompletne pro prenos obou 
norem zapojen, avsak pozice techto 
dvou filtru se osazuji az na pozadam 
zakazmka. Kompletne osazeny modul 
pro prenos obou norem zvuku nese 
oznacem TES 11SG. Jeho cena je asi 
o 70 Kc vyssi nez u typu TES 11S. 
Vyse uvedene udaje plat! i pro kom- 
pletm kvaziparalelm moduly stereo 
a rosireny typ pro obe normy je ozna- 
cen TES 33SG. 

- Pro pripojovam vstupu kvaziparalel- 
mch konvertoru zvuku pro stereo plati 
stejne zasady popsane ve 2. odstavci 
obecnych zasad. 

Zkusenosti s prijmem a mereni 

Prakticky nejrozsirenejsim vyrob- 
kem, urcenym pro prijem v pasmu 
MMDS, je antena s konvertorem za- 
morskeho vyrobce, ktera je videt na 
III. strane obalky. Jedna se o antenu 
YAGI. Soucasti reflektoru teto anteny 
je konvertor pro prevod do pasma 150 
az 280 MHz. Prvky anteny tvon kruho- 
ve direktory, ktere vyvolavaji dojem, 
ze smerovam anteny v osove polari- 
zaci je libovolne. Nem tomu tak. Na 
zadm strane konvertoru jsou znacky 
(sipky), ktere udavaji „TOP” (horn! 
stranu) pro horizontalm nebo vertikal- 
m polarizaci. 

Otacemm anteny pri soucasnem 
sledovam pnjmu muzeme nastavit 
spravnou axialm polohu anteny pro 
horizontalm nebo vertikalm polarizaci 
signalu MMDS. Nastavem tedy probi- 
ha stejne, jako u beznych anten typu 
YAGI. 

Uvedena antena obsahuje predze- 
silovac s tranzistorem MESFET. Za 
mm nasleduje ladeny zesilovac a sme- 
sovac, ktery smesuje pevny kitocet 
oscilatoru 1,95 GHz se signalem pas¬ 
ma 2 101,250 az 2 229,250 MHz. 
Vznikla horn! cast zkonvertovaneho 
pasma 151,250 az 279,250 MHz je 
dale zesNena v selektivnim zesilo- 
vaci a privedena na vystup zakon- 
ceny beznym konektorem F. Na vy- 
stupu anteny je vyhybka pro napajeni 
konvertoru po pnvodmm kabelu (bez- 
ny sat. koaxial) napetim 15 az 24 V 
s kladnym polem na strednim vodici 


napeti rady 7815. Odber proudu je 
vcelem rozsahu napajecich napeti 15 
az 24 V asi 210 mA. Anteny se do- 
davaji ve dvou provedemch - s dels! 
a kratsi direktorovou cast!. Zisk cele 
jednotky (vcetne konverze) s kratsi 
antenou je asi 43 dB a dels! 46 dB. Na 
vystupu je pri dostatecnem signalu 
(vnitrnf omezeni citlivosti) k dispozici 
signal s urovni asi 80 dBpV (10 mV). 
Blokove schema je na obr. 2. Anteny 
byly zkouseny v Praze v lokalite Ziz- 
kova a na Petrinacl\ vzdy v prime vi- 
ditelnosti na vysilac Zizkov. 

Na Zizkove (prakticky pod vysila- 
cem) byly namereny tyto udaje: 
Vystupm signal v celem pasmu MMDS 
v urovni 81 az 84 dBpV. Odstup sig¬ 
nal/sum 62 az 74 dB. Oba typy anten 
vykazovaly v danem miste shodne vy- 
sledky mereni. 

Na Petrinach bylo namereno: krat¬ 
si antena - vystupm signal s urovni 50 
az 82 dBpV. Ve stredu pasma 50 az 
60 dBpV. Odstup signal/sum 35 az 
65 dB v celem pasmu. Dels! antena 
vykazovala vysledky o 3 az 5 dB lepsi. 

Pri pohledu na televizor, kterym byl 
subjektivne posuzovan obraz, byl 
patrny vyrazny sum u kanalu okolo 
stredu pasma pri pouziti kratsi anteny. 
Prijem z dels! anteny byl v celem pas¬ 
mu bez viditelneho sumu. Je vsak 
potreba upozornit, ze signal MMDS 
z vysilace Zizkov pokryva oblast 
Prahy 5 a 6 nejmene (prave lokalita 
Petrin). 

Dale byl prijem zkousen za oken- 
nim sklem uvnitr mistnosti. Prijem byl 
horsi, namerene udaje byly zhruba 
o 8 az 10 dB horsi. Da se nci, ze ve 
vetsine pripadu vsak kratsi antena 
pro prijem v pasmu vyhovuje. Pouze 
v nmstech vzdalenejsich od vysilace 
(asi nad 5 km) je vhodne pouzit ante¬ 
nu dels!. 

Dalsim vyrobkem, ktery byl zkou¬ 
sen, je antena typu YAGI tuzemskeho 
vyrobce. Sestava se sklada ze samo- 
statne anteny YAGI se ziskem asi 
6 dB a dale konvertoru umisteneho 
v krabici pro venkovm antenm zesilo- 
vace. Vyobrazeni je take na III. strane 
obalky. Koaxialm napajec je prizpuso- 
ben symetrizacni smyckou v antenm 
krabici. Napajec je ke konvertoru pri- 
pojen specialnim vf konektorem zaru- 
cujicim maly odraz signalu. Vstupm 
cast jednotky tvon sirokopasmovy vf 
predzesilovac s tranzistorem MES¬ 
FET. Nasleduje pasivm pasmova pro- 
pust 2,1 GHz a dale smesovac s tran¬ 
zistorem BFR91. Oscilator smesovace 
je rizen obvody frekvencni syntezy. Krok 
teto syntezy je 2 MHz. Rozsah prela- 



PSsmovy 

zesilovac 2,1GHz 


P^smovy 

zesilovac S-piisma 

Obr. 3. Blokove 
schema anteny 
tuzemskeho 
vyrobce 


deni oscilatoru je 1,744 az 2,046 MHz. 
Takto Ize tedy posunout zacatek pas¬ 
ma MMDS az na kmitocet 55,250 MHz 
tj. na nmsto 3. kanalu CCIR pri nasta- 
venem kmitoctu oscilatoru 2 046 MHz. 
Cim vice kmitocet oscilatoru zmensu- 
jeme, tim zkonvertovane pasmo posu- 
nujeme smerem vzhuru. 

Pri plnem vybuzem poskytuje sou- 
stava signal o urovni 70 az 72 dBpV. 
Napajec! napeti musi byt stabilizo- 
vane v rozsahu 14 az 15,5 V (jed- 
notka neobsahuje vlastm stabiliza¬ 
tor). Odber proudu je asi 250 mA pri 
15 V. Vyrobcem udavany zisk cele 
jednotky je asi 26 dB (v praxi byl 
zjisten vets!). Blokove schema je na 
obr. 3. 

Prakticke zkousky vykazaly para- 
metry citlivosti o 10 az 15 dB horsi 
proti dovozmm antenam. Antena vsak 
bez problemu vyhovi v nmstech s dos- 
tatecnym signalem. Jeji nesporne vel- 
kou prednosti je pouziti nastavitelne 
kmitoctove syntezy. Zakazmk si tak 
muze vybrat „svuj” kus pasma, ktery 
chce prijimat na svem prijimaci, ktery 
nem vybaven CATV tunerem pro pri¬ 
jem v celem S-pasmu. Kmitocet osci¬ 
latoru se da nastavit v krocich pomoci 
prepinacu DIP uvnir konvertoru. Delict 
tabulka je pripojena k navodu a tech- 
nickemu popisu. Antena i konvertor 
jsou opatreny montaznim trmenem na 
stozar. Vyrobce vsak doporucuje kon¬ 
vertor nemontovat venku, ale unmstnit 
ho dovnitr objektu. 

Zaver 

Pri vsech zkouskach nenastaly zad- 
ne vazne problemy s prijmem signalu 
MMDS. Zakladm podminkou bylo za- 
chovani prime viditelnosti na vysilac 
Zizkov. Pri pokusu o prijem mimo tuto 
oblast se objevovaly klasicke „duchy” 
provazene znacnym sumem, podobne 
jako pri prijmu v I. az V. TV pasmu. 
Je treba si uvedomit, ze signal tak vy- 
sokeho kmitoctu se zmensuje velmi 
rychle se vzdalenosti od vysilace. Na- 
vic je vysilan s minimalnim vykonem, 
nebot’ je urcen hlavne k distribuci sig¬ 
nalu do kabelovych siti. Ve vzdalenej¬ 
sich a mene pokrytych oblastech by 
se jevila pro prijem jako nejvhodnejsi 
parabolicka kruhova antena o pru- 
meru 1,5 az 3 m, vjejimz ohnisku by 
byla unmstnena antena YAGI sjedmm 
ladenym direktorem a dvema nebo 
nekolika reflektory. Zisk cele sou- 
stavy, vcetne konvertoru, by se tak 
pohyboval okolo 50 az 60 dB. 

Takovou soustavu by bylo mozne 
vytvorit ze zkracene anteny tuzemske¬ 
ho vyrobce a bezne kruhove satelitni 
paraboly. Ofsetova parabola by neby- 
la vhodna pro velky sklon nastavem 
vuci vysilaci. Pro vets! vzdalenosti by 
bylo nutno pouzit vets! parabolu urce- 
nou pro prijem v C-pasmu. 

Zajemci o individualnl prijem v pas¬ 
mu MMDS mohou objednat vyse po¬ 
psane anteny s konvertory na adrese: 
TES elektronika a. s., 251 68 Ka- 
menice 41, tel.: 0204/672 188, tel./fax: 
0204/673 063. Cena dovoznl anteny 
je 5 500 Kc s dam. Cena tuzemske 
anteny je 7 500 Kc s dam. Dovoznl 
zarlzenl neobsahuje napajecI zdroj. 
Tuzemsky vyrobce jej dodava v cene 
vyrobku. 

Pavel Kotras 


Q Prakticka elektronika 


A Radio 


-6/97 ) 


























Cykloalarm 

Toto jednoduche zarfzem splnuje vsechny nalezitosti slozitejsich zabez- 
pecovacich zarizeni: uvede se do chodu az nekolik sekund po zapnuti, rov- 
nez od okamziku vybaveni alarmu az do jeho spusteni must uplynou jista 
doba, aby bylo mozno zarizeni vypnout, aniz by se spustila sirena. Pokud se 
uz sirena spusti, jejf houkani je casove omezeno, tzn. vypne se, pokud neni 
s chranenym objektem manipulovano. 


V zapojeni je pouzit integrovany ob- 
vod UM3561A s moznosti volby zvuku 
sireny. Napajem obvodu je stabilizova- 
no Zenerovou diodou 3 V z napajeciho 
napeti 9 V pres rezistor R5. Z vystupu 
3 tohoto obvodu je buzen pres trimr PI 
tranzistor T2, kjehoz kolektoru je pri- 
pojen piezomenic. Indukcnost LI v ko- 
lektoru T2 zpusobi zakmity, takze pie¬ 
zomenic ma v tomto zapojeni podstatne 
vetsi hlasitost, i kdyz jeho proudovy 
odber z baterie 9 V je vcelku unosny 
(asi 25 mA, naprazdno 0,9 mA). 

Aby byla sirena uvedena do chodu, 
rnusi se otevrit tranzistor T1, o coz se 
postara logika alarmu, zde realizovana 
dvema hradly AND CMOS obvodu 
4081. 

Pro presne vysvetleni funkce logiky 
alarmu si vezmeme na pomoc pravdi- 
vostni tabulku hradla AND. Vyplyva 
z ni, ze na vystupu hradla bude log. 1 
pouze pri log. 1 na obou vstupech. 
Alarm zapneme privedemm napajeci- 
ho napeti na obvody. Jako spousteci 
mechanismus je pouzit mechanicky 
pruzinovy kontakt (napr. zavazicko na 
pruzine), ktery sepne pri jakemkoliv po- 
hybu nebo pohnuti chraneneho kola. 
Postaci jen kratkodobe sepnuti kontak- 
tu, kondenzator C2 se nabije z klad- 
neho polu baterie na log. 1. Tu si podr- 
zi az do vybiti pres rezistor R2, takze 
po uplynuti jisteho casu na nem bude 
log. 0. Na druhem vstupu hradla HI 
bude v okamziku zapnuti log. 0, kon¬ 
denzator Cl se zvolna nabiji, az se po 
nekolika sekundach na nem objevi 
log. 1. Mezitim vsak uz zanikla log. 1 
na prvmm vstupu (pokud uz s kolem 
nehybeme), takze vystup HI ma log. 0 
a alarm je v pohotovostmm stavu. Nym 


se po sepnuti kontaktu alarmu objevi 
na vystupu HI log. 1, ktera se vsak na 
vstup 8 hradla H2 dostane az za caso- 
vy okamzik, ktery potrebuje kondenza¬ 
tor C3, aby se nabil pres rezistor R3 
na log. 1. To je cas, ktery umozni po- 
volane osobe zarizeni vypnout, aniz se 
spusti sirena. Pri nezadouci manipu- 
laci nepovolanou osobou se po ode- 
zneni casove konstanty R3, C3 objevi 
na vystupu hradla H2 log. 1, ktera ote- 
vre tranzistor T1 a spusti sirenu. Sire¬ 
na jev cinnosti, pokud na vstupu hradla 
2 bude log. 1. Pri dalsim sepnuti kon¬ 
taktu alarmu se cely proces opakuje. 

Alarm se zapina a vypina zamyka- 
cim spinacem, pres ktery se privadi 
napajeci napeti z plus polu baterie. 

Mechanicka konstrukce 

Vsechny soucastky jsou umisteny 
na desce s plosnymi spoji, krome pie- 
zomenice, baterie, kontaktu alarmu 
a zamykatelneho vypinace. Pro volbu 
tonu sireny jsou do desky zapajeny 
kontaktni koliky. Zkratovaci spojka 
(jumper) spojuje jeden nebo druhy kraj- 
m kolik se stredovym, treti ton sireny 
zvolime uplnym vytazenim spojky. 

Kontakt alarmu je treba vyrobit, 
mozne reseni je na obr. 2. Jedna se 
o plochou pruzinu z vhodneho materi- 
alu, ktera je upevnena nytovanim nebo 
sroubky na upevnovaci uhelnik. Blize 
volneho konce pruziny je upevneno za¬ 
vazicko, takze pruzina se pri pohybu 
rozkmita. Na konci pruziny je kontakt. 
Protikontakty jsou umisteny na dalsim 
uhelmcku podle nakresu, takze pri po¬ 
hybu se kontakty vjedne nebo druhe 
poloze dotknou. Pozor vsak pri svisle 


montazi, aby se kontakty vlivem vahy 
zavazicka nedotykaly jiz v klidovem 
stavu. Jako kontakty, pnp. i pruziny Ize 
vyuzit perovych svazku ze starsich 
rele. 


Seznam soucastek 


R1 

1 MQ 

R2 

470 kQ 

R3 

150 kQ 

R4 

4,7 kQ 

R5 

8,2 kQ 

R6 

220 kQ 

PI 

trimr 22 kQ 

Cl 

10 pF, TE 005 

C2 

10 pF/10 V, axialm 

C3 

100 pF/10 V, radialm 

D1 

Zener, dioda BZX55 3V0 

T1,T2 

BC548 

101 

UM3561A 

102 

CMOS 4081 

LI 

22 az 39 mH, radialm 


Dalsi soucastky: piezoelektricky 
menic, kolikova (jumper) lista, propo- 
jovaci spojka (jumper), kontakt bate¬ 
rie, baterie 9 V a drobny material pod¬ 
le popisu. 

Stavebnice je dodavana firmou ELE- 
KO, Pellicova 57 602 00 Brno na dobir- 
ku a obsahuje desku s plosnymi spoji 
a vsechny soucastky mimo baterii a za- 
mykaci tlacitko. Cena je 168 Kc plus 
dobirkove postovne. Je mozno dodat 
i plastovou krabicku rozmeru 105 x 65 x 
38 mm v cene 28,- Kc. 

Zdenek Kotisa 


-E 
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zavazicko 

koniakty 
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Obr. 2. Kontakt alarmu 


HI, H2-101-4081 
I02-UM3561A 


zamykacl 
spina 6 



Obr. 1. Schema zapojeni alarmu ke kolu 
Obr. 3. Deska s plosnymi spoji cykloalarmu a rozmisteni soucastek —» 
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Imobilizer a alarm 
pro mopedy 

Vojtech Voracek, OK1XVV 

Popsana konstrukce vznikla puvodne z nutnosti zabezpecit proti kradezi 
moped Korado. Zapojeni je pomerne univerzalni, beze zmeny zapojeni ho 
Ize vyuzit i pro zabezpeceni mopedu Babetta s elektronickym zapalovanim 
a samozrejme i dalsich typu mopedu, malych motocyklu i automobilu. 


Nejprve mi dovolte ponekud zapochy- 
bovato spravnosti nazvu „imobilizer” pro 
toto a nejenom totozapojeni. V posledm 
dobe se totiz stalo zvykem oznacovat ti in¬ 
to nazvem i primitivm automobilove alar- 
my, ktere obsahuji jedno, dve nebo tri rele, 
pripadne vykonove rele s nekolika kon- 
takty. Ukolem techto rele je v klidu, tedy 
pri zaparkovam automobilu, rozpojitelek- 
tricke okruhy automobilu, napr. spinac 
starteru, elektricky ventil paliva ci palivo- 
ve cerpadlo, ventil vstrikovaciho naftove- 
ho cerpadla, pffvod k zapalovani atd. Pro 
zlodeje, ktery je jen trochu obeznamen 
s „autoelektrikou” alespon na urovni bez- 
neho „autoelektrikare”, je prekonam ta- 
koveho alarmu (pnp. po predchozim „za- 
penenP sireny pod kapotou) hrackou. 
Staci par dratu s krokodylky na konci. 
„Pravy” imobilizer Ize prakticky instalovat 
jen do modermho automobilu s elektro- 
nickou ridici jednotkou zapalovani a vstri- 
kovanim paliva a to jen s velkymi potize- 
mi dodatecne. Seriozm zabezpeceni 
automobilu je mozne jen „softwareove”, 
tedy spolupraci imobilizeru s programem 
ridici jednotky automobilu. Ta musi tento 
rezim umoznovat a tak seriozm imobili¬ 
zer byva v jednotce „softwareove” zakom- 
ponovan a ovlada se napr. kodem zada- 
nym na obsluznem panelu palubmho 
pocitace. To ale neni rozhodne pripad 
nasich mopedu, proto se predem omlou- 
vam za zneuziti nazvu „imobilizer” pro po- 
pisovane zapojeni, ktere znalec samo¬ 
zrejme vyradi prerusenim jednoho vodice 
(nakonec jako vetsinu autoalarmu ci ne- 
pravych „imobilizeru”). Proto tern, kten 
jsou nuceni svuj moped parkovat casto 
na ulici v rizikovych oblastech, doporucuji 
skryte umistit tento pripravek a volit pro- 
myslene vedeni privodmho vodice k ne- 
mu, pripadne nepodcenovat vyznam po- 
radneho tlusteho retezu s odpovidajicim 
zamkem. Vzdyt’ cena noveho mopedu je 
srovnatelna s cenou starsiho automobi¬ 
lu, navic moped se krade daleko jedno- 
duseji. 

Koncepce imobilizeru 


stavu za klidu motoru prakticky 0 (nu- 
la) pA, pri bezicim motoru okolo 9 pA. 
Jelikoz destickova alkalicka baterie ma 
pri uvazovanem odberu kapacitu okolo 
300 mAh, vydrzi priblizne 3,8 roku cho- 
du motoru. Za tuto dobu Ize ujet pru- 
mernou rychlosti 30 km/h tenner milion 
kilometru, ale podle sveho mopedu 
Babetta stareho 16 let, na kterem jsem 
za tech 16 let najel neco pres 9 000 km, 
usuzuji, ze to nelze. Podle mych pred- 
pokladu za generaci najede prumerny 
uzivatel mopedu asi 20 000 km, pokud 
ma clovek jeste k mopedu auto. Bate¬ 
rie 9 V vestavena v zapojeni bude tedy 
teoreticky kapacitou stacit pro 50 ge¬ 
neraci babetistu. Baterii Ize tedy do 
zapojeni vestavet trvale. 

Pripojem k elektricke instalaci 
mopedu 

Popsany imobilizer se pripojuje pa- 
ralelne ktlacitku na riditkach mopedu, 
ktere je urceno kzastaveni motoru. 
Jeho pripojem je tedy velmi jednodu- 
che, jednim pnvodem na toto tlacitko 
a druhym na „kostru” mopedu. 

Tlacitko u mopedu Korado s moto- 
rem PUCH (kupodivu doposud vybavo- 
vanym klasickym zapalovanim s me- 
chanickym prerusovacem, zakoupen 
vdubnu 1997) je zapojeno paralelne 
k prerusovaci zapalovani, v mopedech 
Babetta tlacitko pri zastavem motoru 
zkratuje civku alternatoru napajejici za- 
palovani. Popsane zapojeni v klidu pri 
stojicim motoru (stejnym zpusobem, 
jako toto tlacitko) vyrazuje zapalovani. 
Pri startovam mopedu se imobilizer vy¬ 
radi z funkce skrytym spinacim tlacit- 
kem ci jazyckovym kontaktem automa- 
ticky na cas nutny pro nastartovani. Pri 
bezicim motoru je imobilizer vyrazen 
z funkce, po zastavem motoru se po 
prednastavenem case (okolo 30 s) au- 
tomaticky aktivuje. Pokus o nastartova¬ 
ni mopedu s aktivovanym imobilizerem 
je indikovan akusticky sirenou s piezo- 
elektrickym menicem. 


Cinnost obvodu imobilizeru 

Nejjednodussi je vysvetlit cinnost 
imobilizeru pri soucasnem sledovam 
jeho schematu na obr. 1. Napeti na pre- 
rusovaci zapalovani u mopedu Korado, 
pripadne na civce napajejici zapalova¬ 
ni u Babetty, je usmernovano mustko- 
vym usmernovacem D1. Napeti na 
mechanickem prerusovaci ma slozity 
prubeh s prechodovymi jevy a napet’o- 
vymi spickami, proto usmernovac musi 
byt dostatecne napet’ove dimezovan. 
Vliv zapojeni na startovatelnost a veli- 
kost jiskry nebyl pozorovatelny ani me- 
ritelny. Usmernene napeti je filtrovano 
kondenzatorem Cl .Toto napeti se dale 
privadi pres rezistor R1 a sirenu SI na 
vykonovy tranzistor nzeny polem T1. 
Tento tranzistor je v klidu, kdyz alterna¬ 
tor nedava napeti, otevren napetim na 
ridici elektrode (a tedy i na kondenza- 
toru C2) privedenym z baterie B1. Od- 
por sepnuteho tranzistoru je zanedba- 
telny, kontakt prerusovace (nebo civka 
alternatoru) jevlastne pres R1, SI a D1 
zkratovan. 

Pri pokusu o nastartovani motoru 
zacne alternator dodavat proud, kon- 
denzator Cl se zacne nabijet a na si- 
rene se objevi napeti (nastavitelne mj. 
rezistorem R1). Sirena se rozezvuci, 
napeti na prerusovaci ci na civce alter¬ 
natoru je podstatne zmenseno zatize- 
nim R1 a zdaleka nestaci na vyvolani 
jiskry. Jinak - pohled na zlodeje, ktery 
se snazi roztlacit ci rozeslapat (nebo 
rozslapat?) jecici moped, muze byt pro 
nezucastnene i zabavny. 

Po spojeni (i kratkodobem, min. na 
1 s) kontaktu skryteho tlacitka Til se pres 
rezistor R2 a kombinaci D2, R7 vybije 
kondenzator C2, nabity puvodne pres re¬ 
zistor R6 na napeti baterie 9 V. Vybiti kon- 
denzatoru je indikovano kratkym zasvi- 
cenim LED D2. TranzistorT1 sezavre- 
mezi jeho vyvody D a S bude velmi velky 
odpor. Nyni mame asi 30 sekund na na¬ 
startovani mopedu, skutecny cas je dan 
jak oteviracim napetim T1, tak casovou 
konstantou C2, R6, kterou Ize v sirokych 
mezich menit podle prani uzivatele. Po¬ 
kud se pri startovam udela prestavka 
dels! nez tento nastaveny cas (coz je ne- 
pravdepodobne), je nutno znovu stisk- 
nouttlacitko Til. 

Pri startovam se Cl nabije na spic- 
kove napeti alternatoru, ten se odlehci 
a motor normalne naskoci. Napeti na 
kondenzatoru se pres rezistor R2 do- 
stava na bazi tranzistoru T2. Jeho uko¬ 
lem je vybijet kondenzator C2 pri bezi- 
cim motoru a tak udrzovat male napeti 
na elektrode G tranzistoru T1. Ten tak 
zustava v nevodivem stavu a funkce 
zapalovani nem blokovana. 


Podminkou „zadanr byla automatic- 
ka zpozdena aktivace zapojeni po za¬ 
stavem mopedu - moped mela obslu- 
hovat obcas i zena. Dale vzhledem 
k rusivym impulsum ze zapalovani 
v „palubnr siti mopedu a pozadovane 
100% spolehlivosti bylo nutno vyloucit 
ze zapojeni jakekoliv integrovane ob- 
vody, a to i CMOS. Zanzem je napaje- 
no z baterie 6 az 12 V (nejlevneji vyjde 
destickova baterie 9 V), ale spotreba je 
naprosto zanedbatelna - v „aktivmm” 


Obr. 1. Schema 
immobilizeru 
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Uprava pr mace DCF77 


Postavil jsem si hodiny DCF77 podle 
ing. Pokornehoz ARAc. 8 a 9/94. Nechci 
se vyjadrovat k pouzite mikroprocesoro- 
ve technice, protoze v ni nejsem „silny 
v kramflekach”. Mam vsak nekolikzkuse- 
nosti ohledne prijimace casovych znacek, 
ktere by mozna byly uzitecne i jinym. 
Odkazy se tykaji ARA 8/94, s. 13. Vari- 
anta prijimace s krystalem 5,12 MHz byla 
popsana v ARA 10/94 s. 19. 

Oscilator 

Jednoznacne je nejvyhodnejsi va- 
rianta s krystalem 5,12 MHz kvuli na- 
slednemu zpracovani signalu. Citace 
CMOS vsak maji pri napajecim napeti 
5 V zarucen nejvyssi kmitocet hodino- 
veho signalu 3 MHz. V zapojeni jsem 
proto zmenil nasledujici soucastky: 
R1 =10 MQ, R2=0, C25=15 pF, R4= 
=3,9 kQ (obr. 4 v originalnim clanku). 

Napajeni oscilatoru oddelime na 
desce s plosnymi spoji a oscilator na- 
pajime z externiho regulovatelneho 
zdroje. Napeti zvetsujeme tak dlouho, 
dokud se oscilator nerozkmita a delic- 


ky nezacnou delit. Podle tohoto napeti 
pak zakoupime Zenerovu diodu (s nej- 
blize vetsim napetim). Po proskrabnuti 
plosneho spoje ji zapajime ze strany 
soucastek. Odpor serioveho rezistoru 
spocitame pro proud asi 3 mA. 

Pasmova propust 

Kmitocet propousteneho pasma ne- 
zalezi prilis na kapacitach Cl 3 a Cl4, 
ale predevsim na kapacite kondenza- 
toru Cl 2. Pro velkou teplotni zavislost 
zde vzhledem sirce pasma 20 Hz ne- 
Ize pouzit keramicky kondenzator. 
S keramickym kondenzatorem se pro¬ 
pust rozladi mimo propustne pasmo jiz 
pri zmene okolni teploty o 3 °C. Kon¬ 
denzator musi mit co nejmensi vlastni 
indukcnost, jinak se propust samovol- 
ne rozkmitava. Jako kompromis jsem 
po delsim zkouseni pouzil kondenza¬ 
tor MKT s mensi kapacitou. 

Zmenene soucastky: Cl 3, Cl4=1 nF 
(styroflex), R9, R10=10 kQ/1%, 
Cl 2=33 nF/MKT, R7=4,7 kQ, R8 asi 
12 kQ a R6=120 kQ. 


Pri ozivovani nastavime R7 do po- 
loviny odporove drahy a misto R8 za- 
pojime trimr - po hrubem nastaveni jej 
nahradime rezistorem. Signal z gene- 
ratoru 2,5 kHz zapojime pres konden¬ 
zator 100 nF na vyvod 16 TCA440, vy- 
stup na osciloskop je na vyvodu 12. 
TCA440 pritom vyjmeme z objimky. 

Pozor: Nastavime-li rezistorem R6 
prilis velke Q, propust dlouho „dozni- 
va” a na vystupu dostaneme prilis male 
zmeny napeti pri skokove zmene sig¬ 
nalu vysilace. 

Detektor 

Vynechanim R22 pracuje OZ jako 
komparator a vystupni signal ma str- 
mejsi hrany. Zmenene soucastky: 
R18=15 kQ, R19=2,2 MQ a misto R20 
zapojime trimr 330 kQ. Trimrem nasta¬ 
vime na vystupu prijimace sirku impul- 
su na 100 a 200 ms pri provozu priji¬ 
mace na antenu. Mezi vystup prijimace 
a vstup procesoru jsem zaradil Schmit- 
tuv klopny obvod 74LS132. To vsak 
neni nutne. 

Ackoliv se jiz daji sehnat obvody 
specialne vyvinute pro prijimace 
DCF77, dommvam se, ze jejich cena 
je stale relativne vysoka. Uvedeny pri- 
jimac se da postavit ze suplikovych za- 
sob terrier na kolene s minimalmmi na- 
klady a hlavne kvuli radosti z vlastni 
prace. Po popsanych upravach priji- 
mam DCF77 v Praze ve spatnych prij- 
movych podminkach perfektne i pri 
zapnutem TV prijimaci asi 2,5 m od an- 
teny, pri terrier libovolne orientovane 
antene prijimace DCF77. Antena je 
samozrejme v byte. Jan Bflek 
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Obr. 1. Uprava napajeclho zdroje prijimace hodin 


Po zastaveni motoru prestane alter¬ 
nator generovat napeti, kondenzator Cl 
se za nekolik sekund vybije pres rezis- 
tor R2 proudem do baze tranzistoru T2, 
ten se po vymizeni proudu dojeho baze 
zavre, napeti na kondenzatoru C2 se 
muze zvetsovat podle exponencialy, 
dane casovou konstantou R6, C2. Pod¬ 
le kapacity C2, pripadne podle odporu 
rezistoru R6 se po case asi 30 s (nebo 
podle pram uzivatele zapojeni) nabije 
kondenzator na tak velke napeti, ze se 
tranzistor T1 opet otevre. Napeti na C2 
potrebne k otevreni tranzistoru MOS- 
FET se pohybuje okolo 3 az 5 V podle 
typu tranzistoru. Alternator je opet zati- 
zen, moped nelze nastartovat az do 
stisku Til a pokusy jsou akusticky indi- 
kovany sirenou. 

Poznamky ke konstrukci 

Zapojeni jejednoduche, pouziva sou¬ 
castky robustni a maximalne se ctyrmi vy- 
vody. Proto ho Ize snadno postavit na 
univerzalni desku s plosnymi spoji 
a umistit napr. do reflektoru mopedu. 

Jako „spousteci” tlacitko se idealne 
hodi pokud mozno citlivy jazyckovy kon- 
takt spinany magnetickym polem 
a umisteny pod plastovym krytem re¬ 
flektoru mopedu. Kjeho spinani pres 
kryt reflektoru slouzi magnet zasazeny 
do privesku ke klicum a noseny napr. 
na klicich od zamku riditek mopedu. 
Indikacni dioda D2 (nemusi byt pouzi- 
ta, muze se nahradit propojkou nebo 


malou piezosirenkou) je take umistena 
v reflektoru. 

Pripojeni imobilizeru snad nemuze 
byt jednodussi - dva vodice - jeden na 
„kostru” mopedu a druhy na „zivy” vy¬ 
vod prerusovace zapalovani (u mopedu 
Korado modry vodic) ci na civku alter- 
natoru napajejici zapalovani u Babet- 
ty. Sirenu by bylo mozno vyuzit i jako 
klaksonu (misto zvonku), kdyby to 
umoznovaly prislusne predpisy. Staci 
doplnit zapojeni prepinacem a sirenu 
jim pripojovat napr. primo k bateri 9 V. 

Seznam pouzitych soucastek 

Soucastky jsou predimenzovany 
vzhledem k nutne velke spolehlivosti. 
Tolerance soucastek jsou velmi siroke, 
Ize pouzit hodnoty i radove odlisne 
a zapojeni stale pracuje. 

D1 mustkovy usmernovac asi 400 V/ 

/I A, prip. 4 diody 1N4007 
D2 LED, radeji s vetsi svitivosti, bar- 
va podle pram. 

T1 vykonovy tranzistor MOSFET, 

napeti minimalne 400 V, proud 
3 A a vice, napr. IRF720 az 740, 
IRF820 az 840, BUZ90A, 
BUZ80A apod. 

T2 jakykoliv n-p-n, BC..., KC... apod. 
R1 22 az 68 Q/6 W, odpor rezistoru 
ovlivnuje napeti na sirene pri 
„nezadoucim” startovani a tim 
i jeji hlasitost, pri velkem odpo¬ 
ru neni zapalovani spolehlive 


blokovano. Ve vzorcich vzdy vy- 
hovelo 22 az 47 Q 
R2 470 kQ/0,5 W 

R3 100 kQ/0,5 W 

R4 10 Q/0,5 W 

R5 330 Q/0,5 W 

R6 1 MQ/0,5 W - urcuje^ casovou 

konstantu, viz text. Cim vetsi 

odpor, tim delsi doba do auto- 
maticke aktivace zapojeni po 
dojezdu a tim mensi spotreba 
R7 10 kQ/0,5 W 

Cl asi 5 az 10 pF/250 V a vice. 
Podle typu mopedu zkontroluj- 
te napeti na kondenzatoru pri 
behu motoru, nektere typy alter- 
natoru by mohly produkovat 
i napeti vetsi nez 250 V 
C2 47 pF/16 V, urcuje casovou kon¬ 
stantu, viz text. Cim vetsi kon¬ 
denzator, za tim delsi dobu na- 
stane automaticka aktivace za¬ 
pojeni po dojezdu 
SI piezosirena 12 V, vetsi typje hla- 
sitejsi, ale mene skladny 
B1 baterie 9 V, nejlepe alkalicka. 
Behem doby zivota mopedu ji 
zrejme nebude nutno menit 
Til jazyckovy kontakt s co nejvetsi 
citlivosti, aby se misto pod kry¬ 
tem reflektoru, kde bude kontakt 
umisten, nemuselo magnetem 
prilis presne hledat. 

Jakekoliv prumyslove a komercni 
vyuziti popsaneho zapojeni a jeho hro- 
madna vyroba je mozna jen se svole- 
nim autora. 
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Prijimac VKV 
s plosnymi civkami 

Zdenek David 

Prijimac je konstruovan pro prijem rozhlasovych stanic v pasmu VKV - 
FM. Prednosti prijimace jsou male rozmery, jednoduche ovladani a kvalitni 
zvuk. Je vybaven vykonovym zesilovacem, elektronickou regulaci hlasitosti 
a korekcemi zvuku, funkcemi AFC, AGC, MUTE a S-metrem. Prijimac neob- 
sahuje zadnou vinutou civku, potrebne indukcnosti jsou realizovany primo 
na desce s plosnymi spoji. Tim je umozneno jednoduche a snadne nastave- 
ni prijimace bez mericich pristroju. 


Technicke udaje 

Napajeci napeti: 9 V (9 az 13 V). 

Klidovy odber proudu: 9 mA. 

Kmitoctovy rozsah: 88 az 108 MHz. 
Vystupni vykon: 1 W. 

Rozmery: 69 x 77 mm. 

Popis zapojeni 

Prijimac je osazen specialmm inte- 
grovanym obvodem, ktery obsahuje 
vsechny potrebne casti celeho prijima¬ 
ce vcetne vykonoveho zesilovace. 
Vstupmm obvodem, do nehoz pricha- 
zeji z anteny vf signaly, je rezonancni 
obvod LI, C27. ZesNeny signal z pred- 
zesilovace je priveden na rezonancni 
obvod L2, C6, D1 a C5, ktery je laden 
napetim privadenym z P3 pres R1 a R3 
na varikap D1. Vf vstupm zesilovace 


maji automaticke vyrovnavani citlivosti 
(AGC). Velikosti vf signalu je nzen svit 
LED1, ktera tak indikuje silu pole (S- 
metr). Z vf zesilovace je signal veden 
do smesovace, do ktereho je soucas- 
ne privaden signal z oscilatoru. Oscila- 
tor je laden napetim privadenym z P3 
pres R6 a R5 na D2, ktera ladi rezo¬ 
nancni obvod s L3. Soucasneje nzen i 
obvodem automatickeho dolad’ovam 
kmitoctu (AFC) pro jemne doladeni pri- 
jimane stanice. Ze smesovace je sig¬ 
nal veden pres keramicky filtr XI do 
mezifrekvencmho zesilovace s ladenym 
fazovacim clankem L4, D3 a Cl4. La- 
dici napeti pro P3 je odebirano ze sta- 
bilizatoru 102 TL431. Odpory rezistoru 
R14 a R15 je nastaveno napeti 5,5 V. 
Demodulovany signal je zpracovan nf 
predzesilovacem s obvodem pro potla- 
cem sumu pri laden! mezi prijimanymi 


stanicemi (MUTE). Odporem rezistoru 
R12 Ize nastavit uroven signalu, pri kte- 
re je sum umlcen. Stejnosmernym na¬ 
petim privadenym z potenciometru PI 
a P2 do obvodu 101 je elektronicky n- 
zena hlasitost a tonove korekce. Napeti 
pro potenciometry je odebirano z vnitr- 
mho zdroje referencniho napeti obvo¬ 
du 101, ktere je 2,4 V. Maximalm hlasi¬ 
tost Ize nastavit rezistorem RIO. Signal 
z korekcmho zesilovace je veden do vy¬ 
konoveho zesilovace, na jehoz vystup 
je pripojen reproduktor 8 Q. Misto re- 
produktoru je mozne pripojit libovolna 
sluchatka. Pro napajem je vhodne po- 
uzit sit’ovy zdroj 9 V az 13 V, nebo ba- 
terie. Napajeci napeti nesmi prekrocit 
13,5 V, jinak se 101 muze znicit. Dioda 
D4 chram prijimac proti prepolovani 
napajeciho napeti. 

Konstrukce prijimace 

Prijimac je postaven na desce s plos¬ 
nymi spoji s nepajivou zelenou maskou. 
Nepajiva maska zabranuje vzniku zkra- 
tu pajenim a omezuje moznost posko- 
zeni plosnych civek. Osazovam zacne- 
me dratovymi propojkami. Pro propojky 
pouzijeme vodic o prumeru 0,6 mm. 
(napr. zbytky vyvodu z rezistoru). Pak 
zapajime rezistory, diody, kondenzato- 
ry, integrovane obvody, pajeci spicky, 
odporove trimry, filtr XI, LED diodu a 
nakonec zapajime potenciometry. 
Kostry potenciometru pripojime na pa¬ 
jeci body kl, k2, k3. U integrovanych 
obvodu dbame na spravnou orientaci 
vyvodu, u elektrolytickych kondenzato- 
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ru a diod dbame na spravnou polaritu. 
Bezce odporovych trimru nastavime 
doprostred jejich drahy. Po spravnem 
a peclivem zapajem predepsanych sou¬ 
castek pripojime reproduktor a antenu 
(napr. vodic v deice 60 cm). 

Nastaveni prijimace 

Pripojime napajeci napeti a z repro- 
duktoru jiz musi byt slyset sum. Nasta¬ 
vime primerenou hlasitost potenciome- 
trem PI. Potenciometrem P3 naladime 
libovolnou rozhlasovou stanici. Otace- 
mm bezce odporoveho trimru R9 na¬ 
stavime silny a nezkresleny zvuk z re- 
produktoru. Tim je nastaven fazovaci 
clanek demodulators Po nastaveni fa- 
zovaciho clanku zasuneme zkratovaci 
propojku do jumperu J1 a tim zapne- 
me AFC. Odporovym trimrem R6 na¬ 
stavime konec prijimaneho pasma 
108 MHz. Zacatek prijimaneho pasma 
88 MHz Ize zmenit rezistorem R16. Pri- 
jimane pasmo porovname s jinym roz- 
hlasovym prijimacem. Potenciometrem 
P3 naladime rozhlasovou stanici a ota- 


cemm bezce odporoveho trimru R1 
nastavime maximalm svit LED1, cimz 
nastavime soubeh prijimace a tim jeho 
maximalni citlivost. Po nastaveni unms- 
time modul do vhodne krabicky, nebo 
jej vestavime pnmo do reproduktorove 
sknne. 

Seznam soucastek 


R1, R6, R9 

250 kQ, trimr PT6H 

R2, R3, R4, 


R5, R8, R11, R12 

82 kQ 

R7 

330 Q 

R10 

12 kQ 

R13 

2,2 kQ 

R14 

15 kQ 

R15, R16 

12 kQ 

PI, P2, P3 

50 kQ, TP160 

Cl, C18, C19, 


C22, C30 

4,7 pF/25 V, rad. 

C2, C20, 


C24, C29 

10 nF, ker. 

C3, Cl 6, C23 

100 nF, ker. 

C4, C5, C6, 


C7, C9, CIO, 


C12, C13 

1 nF, ker. 

C8 

5,6 pF, ker. 


C11 

C14 

C15 

C17 

C21, C28 
C25, C26, C27 
D1, D2, D3 
D4 
LED1 

101 

102 

FI 

SI az S5 
Vyvrtana deska 
pajivou maskou 


18 pF, ker. 

120 pF, ker. 

470 pF/16 V, rad. 
220 pF/16 V, rad. 
22 nF, ker. 

33 pF, ker. 
3KB109G 
1N4001 

cervena s malym 
pnkonem 05 
U2510 
TL431 
SFE10,7MA 
pajeci spicka SP7A 
s plosnymi spoji s ne- 
-DFM20 (69x77 mm) 


Stavebnici prijimace (rezistory, kon- 
denzatory, diody, LED, integrovane ob- 
vody, keramicky filtr, potenciometry, od- 
porove trimry, varikapy, pajeci spicky, 
vyvrtana deska plosnymi spoji s nepaji- 
vou maskou a navod) Ize objednat na do- 
birku za cenu 349 Kc (vcetne DPH), osa- 
zeny a oziveny prijimac za cenu 399 Kc 
(postovne 48Kc). Dodava: DAVID- 
electronic, Hrusnova 12, Brno 621 00. 



Obr. 2. Deska s plosnymi spoji a rozmisteni soucastek prijimace FM 


Svitici folie 

Od firmy GM jsme dostali do redak- 
ce na vyzkousem svitici folie, ktere tato 
firma prodava. Folie se vyrabi v rozme- 
rech 12,5 x 15 cm a 15 x 18 cm v barve 
cervene, zlute a modre. Folie se skla- 
da z nekolika vrstev, viz obr. 1. Mezi 
dvema vrstvami s vodivym povlakem je 
vrstva s dielektrikem a luminoforem. 
Privedeme-li na vodive vrstvy stndave 
napeti, vznikle elektricke pole vybudi 
lumunofor, ktery pak sviti. Aby byl svi- 


tici luminofor videt, je vrchni (polo)vo- 
diva vrstva pruhledna. Folii je mozne 
libovolne stnhat, avsak pripojit pnvody 
napajem je mozne jen na okrajich, opat- 
renych kontaktnimi ploskami. Kazda 
strana je jiz od vyrobce opatrena vyvo- 
dy a tak Ize folii bez problemu rozstrih- 
nout na ctyri casti. 

Jak jiz bylo receno, folie vyzaduje 
napajem stndavym napetim. Doporu- 
cene napajeci napeti je 110 V (max. 
120 V) s kmitoctem 400 Hz (max. 
1 kHz). Nutnost pouzit stndave napeti 
ponekud komplikuje pouziti folie. Na- 


vrchni vodiva vrstva 
luminofor 
izolacm vrstva 
spodni vodiva vrstva 
spodni vrstva 



stesti Ize k folii zakoupit vhodny menic. 
Menic RF502 Ize pouzit pro napajem 
folie az do plochy 200 cm 2 . Napajeci 
napeti menice je 12 V, avsak pro napa¬ 
jem folie s plochou asi 80 cm 2 jiz po- 
stacovalo napajem menice napetim 4 V. 
Pri zmene napajeciho napeti od 4 do 
12 V se jas folie a proud odebirany me- 
nicem (180 mA) prakticky nemenil. 

Folie sviti opravdu pekne. Ocekaval 
jsem mdly svit, viditelny az za sera, 
avsak jas folie je takovy, ze je dobre 
videt i za denmho svetla. Folie sviti ve 
skutecnosti ruzove a zlutozelene, nej- 
krasneji sviti asi modra. 

Folie se daji pouzit pro podsvetlem 
displeju LCD, ruzne signalizacni a indi- 
kacni zanzeni a reklamm ucely. Vetsi- 
mu rozsireni mezi radioamatery bude 
asi branit ponekud vyssi cena. 

Folie a menic („invertor”) Ize zakoupit 
u firmy GM electronic, viz inzerci. JB 
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Teplotni senzory a spinace 


Karel Barton 


Firma Teledyne Components vyvinula a uvedla na trh nove teplotni sen¬ 
zory rady TC620/TC621 a teplotni spinace TC626. Pouzitim techto zajima- 
vych obvodu Ize v dane oblasti dosahnout velmi jednoduchych a praktic- 
kych zapojeni. Obvody jsou levne a typy TC620 a TC626 maji integrovano 
teplotni cidlo uvnitr pouzdra. Tento clanek se zabyva aplikacemi zminenych 
teplotmch senzoru a spinacu. 


Obvody TC620/621 umoznuji volbou 
odporu dvou vnejsich rezistoru nasta- 
vit dolni a horni teplotni prah. Tremi 
vystupy se mohou spinat podle poza- 
davku pripojene spotrebice (topem, 
ventilator). 

TC626 je teplotni spinac se tremi 
vyvody, ktery spina pri teplotach v roz- 
mezi 0 °C az 125 °C. Teploty jsou pev- 
ne nastaveny uvnitr obvodu a odstup- 
novany v krocich po 5 °C. 

Vsechny tyto tri obvody jsou zvlaste 
vhodne pro nahradu mechanickych ter- 
mostatu a sprnacu, zejmena z hlediska 
presnosti a spolehlivosti. Take nzem 
ventilatoru nebo vytapem v elektronic- 
kych pnstrojich se muze jejich pouzi¬ 
tim znacne zjednodusit. Presnost tep- 
lotniho spmarn je vyrobcem udavana 
lepsi nez ±3 °C. Obvody pracuji sjed- 
noduchym napajecim napetim, ktere 
muze byt v rozmezi 4,5 V az 18 V. 

TC620/TC621 

Vnitrni blokove zapojeni obvodu 
TC620 a TC621 je na obr. 1. Zatimco 


obvod TC620 obsahuje ve sve struktu- 
re interni teplotni cidlo (termistor PTC - 
s kladnym teplotnim soucinitelem) a je- 
ho vyvod 7 je neobsazen, u obvodu 
TC621 se na tento vyvod pripojuje ex¬ 
tern! termistor NTC (se zapornym tep¬ 
lotnim koeficientem, na trhu snadno 
dostupny). Tim muzeme dosahnout 
nezavislosti na teplote cipu a mame 
moznost umistit cidlo na vhodnem mis- 
te mimo desku s plosnymi spoji. 

Vstupy LOW SET a HIGH SET slou- 
zi pro nastaveni dolmho a horniho pra- 
hu teplotmho rozsahu. Prahy Ize nasta- 
vit rezistorem, zapojenym vyhradne 
mezi kladny pol napajeciho napeti (vy¬ 
vod 8) a pnslusny vstup (vyvody 2 a 3), 
pricemz odpor tohoto rezistoru vypoci- 
tame z nasledujici rovnice: 

R = 0,783. T + 91 pro T <70 °C, nebo 
R=T+ 77 pro T >70 °C, 

kde R je odpor vkQa T teplota ve °C. 

Obvody TC620/621 maji tri vystupy. 
Na vyvodech LOW LIMIT a HIGH LIMIT 
indikuji pnmo prekroceni dolni a horn! 


nastavene meze. Pokud je aktualm tep¬ 
lota mens! nez nastavena, jsou vystu¬ 
py u obvodu TO 620 na urovni 0 V, po¬ 
kud teplota tuto hranici presahne, objevi 
se na pnslusnem vystupu uroven, od- 
povidajici kladnemu napajecimu nape¬ 
ti. Tret! vystup, oznaceny CONTROL, 
ma hysterezi, realizovanou klopnym ob- 
vodem R-S (flip flop). Prekrocemm hor¬ 
ni hranice (HIGH LIMIT) se vystup 
CONTROL (vyvod 5) aktivuje a muze 
se jim ovladat napr. ventilator. Aktiva- 
ce tohoto vystupu trva tak dlouho, do- 
kud se teplota nesmzi pod dolni hrani¬ 
ci (LOW LIMIT), pote se vystup znovu 
preklopL U obvodu TC620 se tento vy¬ 
stup preklopi na uroven kladneho na- 
pajeciho napeti, dosahne-li teplota hor¬ 
ni meze a preklopi se zpet na uroven 
0 V, kdyz teplota znovu dosahne dolni 
meze. Obr. 2 ukazuje zcela jasne stavy 
vsech tri vystupu v zavislosti na zme- 
nach sledovane teploty pro obvod 
TC620. 

Vyrobce nabizi obvod tez ve verzi 
TC620-H, u ktere je vystup CONTROL 
pripojen na vystup Q vnitrniho klopne- 
ho obvodu, cimz je ziskana inverzni 
funkce. Vystup CONTROL je tedy ak- 
tivni pri 0 V. 

U obvodu TC621 jsou pouzitim ter- 
mistoru NTC (oproti PTC u TC620) 
fun ken I stavy na vystupech LOW LIMIT 
a HIGH LIMIT presne obracene. Jsou 
zde tez vzajemne zameneny vstupy 
nastaveni (HIGH SET a LOW SET) 
a vystupy (LOW LIMIT a HIGH LIMIT). 
Funkce vystupu CONTROL zustava 
stejna jako u TC620. Obvod TC621 je 
rovnez dodavan ve verzi H. 


TC620 



TC621 




Obr. 2 Stavy vsech tri vystupu v zavislosti na zmenach 
sledovane teploty 
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Obr. 1. Vnitrni blokove zapojeni obvodu TC620 a TC621 Obr. 3. Zapojeni obvodu TC620 pro experimentovanl 
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Signalizace 
nevypnutych svetel 


V podzimmch a zimmch mesicich 
vidim casto na parkovisti auta, u kte- 
rych ridic zapomnel vypnout svetla. Aby 
se totez nestalo i mne, vyvinul jsem za- 
nzen! k hlidam. Pro signalizaci jsem po- 
uzil piezosirenku, prodavanou v GM. Ve 
starsim katalogu GM naleznete i jej! 
doporucene zapojeni. 

Zapojeni se sklada pouze za tr! hra- 
del, ktera urcuj! stav, pri nemz se zan- 
zen! aktivuje. Aby bylo zapojeni co nej- 
jednoduss!, zanzen! se aktivuje pouze 
tehdy, kdyz sv!t! parkovaci svetla a je 
vypnuto zapalovani. 

Lze nanmtnout, ze pred zeleznicmm 
prejezdem mus! byt zapnuta alespon 
parkovaci svetla a ridic vypne motor. 
V tomto pnpade doporucuji zapojit do 
pnvodu vypinac a zanzeni po tuto dobu 
vypnout. 

Na vstup A je privedeno napet! ze 
spinace zapalovani, na vstup B napeti 
z parkovacich svetel. Aby zanzeni ne- 


odebiralo pri stojicim vozidle zadny 
proud, je napajem 101 pripojeno na 
vstup B. Pokud na zadnem vstupu (A, 
B, C) nem napeti, zanzeni rovnez neo- 
debira zadny proud. Po zapnut! zapa¬ 
lovani nem 101 pod napetim - zanzeni 
odebira pouze proud tekouc! delicem 
R1, R4. Odporove delice R1, R4; R2, 
R5 a R3, R6 prizpusobuj! napeti na 
vstupu zanzeni (12 V) vstupmmu na¬ 
peti logickeho obvodu. 

Po zapnuti svetel bude 101 pod na¬ 
petim, na vstupu 4 101 bude uroven log. 
0 (zapalovani zapnuto), na vstupu 5 
bude log. 1. Na vystupu 6 bude log. 1, 
na vyvodu 8 log. 0 a tranzistor T2 nem 
sepnut. Pokud nym vypneme zapalo¬ 
vani, bude na vstupu 4 log. 1, na vystu¬ 
pu 6 log. 0. Na vystupu 8 se objevi na¬ 
peti, tranzistor T2 sepne a ozve se 
pronikavy ton. 

Pokud na vstup C privedeme napeti 
12 V, bude sirena aktivm, i kdyz nejsou 



Obr. 1. Obvod signalizace zapnutych 
svetel 

zapnuta svetla. Ja jsem tento vstup 
pouzil na signalizaci zapnutych zpet- 
nych svetel, nebot’je mam pripojeny na 
samostatny spinac a zapommal jsem 
je vypnout. 

Pavel Sebesta 


\^> Tab. 1. P re hied vyrabenych typu a 
pouzder rady TC620/TC621 


Typ: 

TC620 Cxxx 
TC620 Hxxx 

TC621 Cxxx 
TC621 Hxxx 

intern! teplotn! senzor. 
intern! teplotn! senzor, 
vyst. CONTROL inverzn!. 
extern! NTC senzor. 
extern! NTC senzor, 
vyst. CONTROL inverzn!. 

Pouzdro (misto xxx u oznaceni typu): 

COA 

EOA 

CPA 

EPA 

MJA 

S0IC8; 0 az +70 °C 

S0IC8; -40 az +85 °C 

Plast. DIP8; 0 az +70 °C 

Plast. DIP8; -40 az +85 °C 

Keram. DIP8; -55 az +125 °C 


Tab. 1 prinasi prehled vyrabenych 
verzi obvodu TC620 a TC621 spolu 
s udajem o rozsahu pracovmch teplot. 
Jednoduche zapojeni obvodu TC620 
pro experimentovam a testovam je na 
obr. 3. Jelikoz obvod obsahuje intern! 
teplotm cidlo, je nutne, aby se obvod 
co nejmene zahnval. Z tohoto duvodu 
vyrobce povoluje maximalm vystupni 
proud 1 mA. Ve zkusebnim zapojeni je 
kazdy jednotlivy vystup posilen inver- 
torem CMOS. LED sviti, je-li pnslusny 


vystup aktivovan. U obvodu TC621, u 
nehoz je pouzit extern! teplotn! senzor, 
je povolen maximaln! vystupn! proud az 
10 mA. 

Jak jednoduche je zapojeni obvodu 
TC620/621 pri teplotmm nzen! ventila- 
toru, ukazuje obr. 4. V zavislosti na na- 
stavenych meznich teplotach je chod 
ventilatoru nzen vystupem CONTROL 
(vyvod 5), ktery pnmo spina vykonovy 
MOSFET. 

Teplotnf spinac TC626 

Obvod TC626 vyrab! firma Teledy¬ 
ne Components pro spinan! pri teplo¬ 
tach odstupnovanych po krocich 5 °C 
v rozsahu od 0 do 125 °C. Je dostupny 
bud’ v pouzdru TO220 se tremi vyvody 
(muzeme jej prisroubovat pnmo k pred- 
metu, ktery je zdrojem tepla, nebo kte¬ 
ry ma byt chranen pred nadmernym 
oteplemm) nebo v pouzdru TO 92 (lev- 
nejs! verze). Zapojeni vyvodu ajeho 
aplikace je na obr. 5. 

Maximaln! zatezovac! proud vystu¬ 
pu je u proveden! v pouzdru T092 do 
10 mA, v pouzdru TO220 az 50 mA. 
Pokud nen! prekrocena jmenovita tep- 
lota, je na vystupu 0 V, jakmile je teto 
teploty dosazeno, vystup se preklop! na 


uroven napajeciho napeti. To muze byt 
v rozsahu +5 az +18 V. Vystupem ob¬ 
vodu muze byt napr. pnmo ovladano 
rele, ktere odpoj! pnstroj chraneny pro- 
ti tepelnemu pretizen!. 

Tab. 2 ukazuje typovy prehled obvo¬ 
du rady TC626. 


Tab. 2. Prehled vyrabenych typu a 
pouzder obvodu TC626 


Typ 

Pouzdro a prac. teplota 

TC 626 xxx CAB 
TC 626 xxx EAB 
TC 626 xxx VAB 
TC 626 xxx CZB 
TC 626 xxx EZB 
TC 626 xxx VZB 

TO220 0 az +70 °C 
TO220 -40 az +85 °C 
TO220 -40 az +125 °C 
T092 0 az +70 °C 
T092 -40 az +85 °C 
T092 -40 az +125 °C 

xxx = spinac! teplota 


Pnklad oznacen!: TC 626 045 VAB = 
pouzdroTO220, spinac! teplota +45 °C. 


Literatura 

[1] Teledyne Components - Solid State 
Temperature Sensor TC 620, 1,6 

[2] Kleine, G.: Applikator: Solid Sta¬ 
te Temperatur Sensoren TC 62x. 
Elektor c. 9/94: 



Obr. 4. Rlzenl ventilatoru obvody TC620/TC621 


Obr. 5. Zapojeni vyvodu a aplikace 
obvodu TC620 
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Protel Easytrax 

navrh desek s plosnymi spoji 

Program umoznuje navrh plosnych spoju vl. az 5. konstrukcm tnde 
v 6 signalovych vrstvach, navrh nepajive masky, servismho potisku a pasty 
pro SMT. Pracuje i na nejpomalejsich pocitacich typu PC/XT nebo AT s ja- 
kymkoli monitorem. Pro prijemnou praci je vsak vhodny pocitac s proceso- 
rem alespon „286” s barevnym monitorem. Data z teto verze jsou pnmo 
pouzitelna i v nejnovejsi profesionalm verzi. 


Jedna se volne slrenou (freeware) 
verzi navrhoveho systemu americkefir- 
my Protel - Easytrax. Program EASY- 
EDIT je urcen pro nekomercnl pouzitl 
pri navrhu desky s plosnymi spoji a ne- 
ma zadna vyznamna omezenl. Neob- 
sahuje vsak modul kreslenl schemat, 
ani moznost automatickeho navrhu 
podle schematu. Vystupy jsou rovnez 
bez omezenl. Umoznuje preplnat ev- 
ropske a US jednotky - mm/inch. Pra¬ 
covnl vrstvy jsou: horn! vrstva, 1. mezi- 
vrstva, 2. mezivrstva, 3. mezivrstva, 4. 
mezivrstva, spodnl vrstva, potisk, zem- 
nicl vrstva, napajecl vrstva, obrys des¬ 
ky a nepajiva maska. V modulu EASY- 
PLOT Ize generovat vystupni data pro 
vrtacku CNC, fotoplotr Gerber, osvito- 
ve jednotky Postscript, vektorovy plotr 
HPGL a ruzne tiskarny. Tyto vystupy 
umoznujl vytvorit kvalitnl podklady pro 
vyrobu spickove desky. 

Jako pomucka pro zvladnutl zakla- 
du prace s programem bylo vyrobeno 
menu v ceskem jazyce. Spustenlm sou- 
boru menu.bat muzete zvolit ceskou 
nebo anglickou verzi menu tlm, ze se 
do souboru *.MNU zkoplrujl prlslusne 
soubory. Ceske menu obsahuje preklad 
vetsiny polozek originalnlho menu 
a umoznl snazsl zvladnutl a pochope- 
nl zakladu prace s programem, zejme- 
na uzivatelum, kterym je anglicka ter- 
minologie v oboru zcela cizl. Pokud 
vsak chcete pine vyuzlt moznosti pro- 
gramu, je lepsl zachovat originalnl 
menu. To vam umoznl pouzlvat zkra- 
cene povely - volbu polozek menu jen 
stiskem jedne klavesy nebo vyuzlvanl 
preddefinovanych maker. Prvnlvyhoda 
s urcitymi omezenlmi a chybami fungu- 
je i u ceskeho menu, preddefinovana 
makra nelze pouzlt vubec (Ize vsak 
nadefinovatvlastnl). Prace v originalnl- 
m prostredl navlc usnadnl prlpadny pre- 
chod na „ostrou” verzi nebo na dais! 
programy v danem oboru, protoze po- 
uzitaterminologie bude obdobna. V ne- 
poslednl Fade Ize doporucit pouzitl an- 
glickeho menu proto, aby byly dodrzeny 
licencnl podmlnky, ve kterych je stano- 
veno, ze program nesml byt nijak me- 
nen nebo modifikovan. Blizsl informa- 
ce ktomuto tematu i mnohe dais! 
uzitecne rady jsou obsazeny v soubo- 
ru READ.ME na instalacnl diskete. 

Navrhovy modul se spoustl progra¬ 
mem EASYEDIT.EXE, programem EA- 
SYPLOT.EXE se generujl dat pro vy¬ 
stupni zarlzenl. Oba programy je 
mozno ovladat jak z klavesnice, tak 
i mysl. Nejprljemnejsl je ovladanl obe- 
ma zpusoby soucasne, vzavislosti na 


prave provadene operaci, ale prace je 
dostatecne pohodlna i bez mysi, zejme- 
na pri pouzlvanl zkracenych povelu. 
Mys usnadnuje azejmena urychluje 
splse vyber prvku nebo pozic na pra- 
covnl plose. Spustenlm souboru EASY¬ 
EDIT.EXE se otevre volna rastrovana 
plocha, do ktere sevkladajl pajecl plos- 
ky, spoje a soucastky. Je mozne vkla- 
dat prlmo pajecl plosky a ty pak propo- 
jit spojovymi carami nebo pouzlt prvky 
z knihovny soucastek, ktere obsahujl 
pajecl plosky soucastek ve standard- 
nlch rozteclch, a pak propojovat pomo- 
cl spoju jednotlive vyvody soucastek. 
Pri praci je uzivatel programem na 
spodnlm stavovem radku prubezne in- 
formovan o souradniclch polohy kurzo- 
ru, aktualnl pracovnlvrstve, prednasta- 
venem typu bodu, slrce spoje, velikosti 
textovych znaku a kroku pohybu kurzo- 
ru. Zakladnl menu se objevl po stisku 
klavesy Enter nebo praveho tlacltka 
mysi. Polozka menu se voll pohybem 
mysi, kurzorovymi klavesami nebo za- 
danlm klavesy prvnlho znaku volby. 
Poslednl moznost muze u ceske verze 
menu pracovats jistymi chybami, u ori¬ 
ginalnl verze naopaktento postup vede 
kvyraznemu zrychlenl prace. Navrh 
desky obvykle zacne tlm, ze z menu se 
zvoll polozka Vlozit a dale je nabldnu- 
to nekolik moznosti, jaky prvek se ma 
umlstit na pracovnl plochu: oblouk - 
soucastka - vypln - bod - znak - navrhni 
- spoj - pruchod. Oblouk pouzijeme na 
kruhove spoje, vypln na vets! medene 
plochy, bod na pajecl plosku, znak na 
popisy, pruchody na prokovene otvory. 
Pri volbe Soucastka je mozno zadat typ 
soucastky vypsanlm nazvu nebo zada- 
nlm znaku „?”, ktery umoznl vyber vy- 
pisem nabldky soucastek v knihovne. 
Po volbe prvku, ktery ma byt vlozen na 


pracovnl plochu, je mozne jej umlstit na 
pozadovane mlsto v pozadovane polo- 
ze - otacl se jlm mezernlkem, zrcadlo- 
ve prevratit jej Ize stiskem klavesy „X” 
nebo „Y”. Soucastky, bodyi spoje jesa- 
mozrejme mozne kdykolivsmazat, pre- 
sunout nebo jakkoliv upravit. Spoje ze 
strany medi pokladame na spodnl stra- 
nu, spoje ze strany soucastek na horn! 
stranu. Mezi vrstvami se preplna nejle- 
pe klavesami „+” a na numericke kla- 
vesnici. Body, ktere jsou v multivrstve, 
se nam vygenerujl na obou stranach 
desky. Na zaver prace, pred ukonce- 
nlm programu je automaticky nabldnu- 
to ulozenl souboru s naslednym varo- 
vanlm, ze puvodnl soubortohoto jmena 
bude prepsan. 

Programem EASYPLOT.EXE spustl- 
me modul pro generovanl dat pro vystup¬ 
ni zarlzenl. Otevrenlm prlslusneho sou¬ 
boru desky *.PCB jej nacteme do 
programu. Pak je nutne nastavit vrstvy 
urcene k tisku (kreslenl) a zadat jejich 
parametry. Dale nastavlme pouzlvane 
vystupni zarlzenl (port nebo soubor, kva- 
lita, velikost, posuv atd.) a spustlme sa- 
motne generovanl vsech pozadovanych 
vrstev. Ty se ukladajl pod jmenem pu- 
vodnlho souboru s odlisnou prlponou. 

Data pro vyrobu u firmy Semach 
muzete davat prlmo ve formatu *.PCB 
nebo v jakekoli jine podobe. Muzete ob- 
jednat i masku nebo potisk soucastek 
i vrtanl. Data predejte na diskete nebo 
Internetem. Radeji vytisknete desku i na 
paplr kvuli moznym chybam. Ceny jed- 
nostrannych desek 32 Kc, oboustran- 
nych 44 a prokovenych 94 Kc za dm 2 . 
Predloha na pauzovacl paplr stojl 22 Kc 
za dm 2 , film 44 Kc za dm 2 . Desky kres- 
lene vtomto programu jsou samozrej- 
me vyrobitelne u vsech jinych firem. 

Program Easytrax i dais! programy 
firmy Protel najdete na internetove ad- 
rese http://www.protel.com. Program 
Easytrax si muzete objednat u firmy 
Semach, kde vam pridajl i oba ceske 
soubory a ceskou instalaci. Cena jen 
disketa + manipulace 40 Kc a postov- 
ne + balne 55 Kc. 

Semach, Nerudova 8/652, Valasske 
Mezirlcl, 757 01. Telefon: 0651/246 38 
(informace, objednavky), fax/modem: 
0651/614 936, mobil: 0602/721 022 
(technicke informace), Internet: http: 
//www.de.anet.cz/semach, E-mail: Se- 
mach@vm.inext.cz. 
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CB report 


Proc a jak rm rime CSV 
(PSV) - (2) 

Jindra Macoun, OK1VR 



<=> 


Pripomenme nejprvesouhrn 1. casti v dubnovem CB reportu: Bezne pouzfva- 
ne reflektometry/wattmetry slouzf predevsim k prubezne ochrane vysflace a tez 
ke kontrole vysilaneho vykonu. Ukazujf, jak je vysflac na svem antennfm vystupu 
zatezovan, tzn. jakje napajec s pripojenou antenou prizpusoben vystupnf impe¬ 
danci vysilace. Mira prizpusobeni je strucne vyjadrena cinitelem stojatych vln - 
CSV (PSV). Ten by mel byt co nejmensf, resp. takovy, aby vyhovel pozadavkum 
technickych podminek vysilace. 


Tyto, rekneme provoznf reflektometry 
nepovazujeme za „meficf“ prfstroje v pra- 
vem slova smyslu, ale jen za indikatory 
prizpusobeni - napr. v nemecke literature 
jsou bezne uvadenyjakoAnpassungszei- 
ger - ukazatel prizpusobeni. Pomahajf 
kontrolovat provoznf rezim vysilace po- 
dobne, jako to cinf indikatory tlaku oleje ci 
teploty chladicf kapaliny v automobilu. A 
prave tak, jako nelze z pouhe indikace zvy- 
sene teploty chladicf kapaliny jednoznac- 
ne usoudit ci odhalit jejf pravou prfcinu, 
tak take nelze vetsf CSUjednoznacne pri- 
soudit antene (nebo dokonce nekteremu 
rozmeru anteny), merfme-lijej na vystupu 
vysflace. To bychom museli vyloucit dalsf 
vlivy, ktere se pri tomto usporadanf mo- 
hou uplatnit (vlastnosti napajece, jeho in¬ 
stance, pripojenf konektoru a spojek 
apod.). Tzn. merit CSV az za napajecfm 
kabelem - prfmo na vstupu anteny. Prak- 
ticky to znamena oddelit vlastnf cidla - 
smerove vazebnf obvody - od indikatoru, 
ktere zustanou „dole“ u vysflace, ovsem 
s rizikem, ze tak neodhalfme prfpadnou 
poruchu v napajecfm kabelu. 

Pro experimentovanf s antenou je vsak 
takove usporadanf vyhodnejsf, protoze 
CSV nenf redukovan utlumem kabelu, tak¬ 
ze kazda zmena napajecfch vlastnosti 
anteny se na indikatoru odrazene vlny pro- 
jevf zretelneji. Uvedomme si, ze napr. vf 
napajec s utlumem 2,6 dB (coz v pasmu 
CB predstavuje 25 m kabelu RG-58) zre- 
dukuje CSV = 4 u anteny na „prijatelny“ 
CSV =2 u vysflace, tzn. v mfste, kde se 
bezne CSV kontroluje. V pasmu 145 MHz 
pak uz bude mft tento kabel utlum 5 dB, 
takze i antena znacne neprizpusobena 
s CSV = 20 (!!) „zpusobf“ u vysflace opet 
jen CSV = 2. Zatfmco v prvnfm prfpade 
se vyzarf temer 50 % vykonu, tak v pas¬ 
mu 145 MHz to uz bude pouhych 5 %. 
Abychom vsak mohli s klidnym svedomfm 
prohlasit, ze vysflame na prizpusobenou 
antenu, tzn. s CSV< 2 u anteny, pak by 
s uvedenym napajecem melo byt na vy¬ 
stupu vysflace CSV< 1,45 (vjDasmu CB), 
resp. < 1,25 (na 145 MHz). (Cfselne uda- 
je tohoto druhu Ize snadno zjistit z grafu 
c. 1 v clanku Merfme reflektometrem (1) 
a (2), vizAR-Ac. 8 a 9/93). 

Na cetne dotazy, jak vyuzft techto pro- 
voznfch reflektometru k„naladenf anten“, 
tzn. k jejich vyhovujfcfmu prizpusobeni, 
nenf odpoved’ snadna ani povzbudiva. 
Predpokladem jsou alespon zakladnf zna- 
losti o pouzitem typu anteny, jiste ante- 
narske zkusenosti a promysleny sled jed- 
notlivych uprav a zmen. Nahodne az 
chaoticke zasahy do anteny nebo napa- 


jecfho vedenf zpravidla nevedou k zadou- 
cfmu vysledku. 

Samotny CSV totiz neposkytuje do- 
statecnou informaci o vsech napaje- 
cich vlastnostech anteny. Zjednoduse- 
ne receno udava pouze pomer mezi 
charakteristickou impedancf napajece (Z 0 ) 
a absolutnf hodnotou vstupnf impedance 
anteny (Z a ). Pokud je antena v rezonanci, 
tzn. ze se na danem kmitoctu chova jako 
elektricky (cinny) odpor (Z a =R a ), je CSV 
dano prave jen pomerem R a IZ 0 resp. Z 0 / 
/R a . Napr. je-li Z 0 = 50 Q a CSV = 2, muze 
byt v rezonanci Z a = 100 Q nebo 25 Q, ale 
i 50 Q + 35 Q kapacitnfch nebo indukc- 
nfch (mimo rezonanci). Kazdy z uvede- 
nych prfpadu vyzaduje jiny zpusob prizpu- 
sobenf - bud’transformace „nahoru“ nebo 
„dolu“ (napr. ctvrtvlnnym transformatorem) 
nebo kompenzace seriovou/paralelnf in- 
dukcnostf/kapacitou, popr. kombinace ne- 
kolika zpusobu atd., atd. Moznostf je cela 
rada. Jednoznacne vsak Ize rozhodnout 
jen na zaklade konkretnfch ciselnych 
udaju o obou slozkach impedance. Ty 
nam ovsem reflektometry tohoto typu 
neposkytuji. Upravou smerovych vazeb 
a s nekolika jednoduchymi prfdavnymi ob¬ 
vody z nich mohou byt zajfmava zarfzenf, 
poskytujfcf presnejsf a cetnejsf udaje nez 
ruzne „merice CS\/“, „antenaskopy“, 
„matchmakery“ aj. pracujfcf na principu od- 
porovych mustku, schopne urcit zpravidla 
jen odporovou slozku impedance anteny 
v rezonanci. Jsou to spfse pouze takove 
radioamaterske hracky. Proto se v prfs- 
tfm pokracovanf seznamfme s reflektome¬ 
try podrobneji. 

^ ^ ^ 

Zaverem pridavame nekolik praktic- 
kych rad a zasad pro smysluplnejsi vyuzi- 
t\ provoznich reflektometru - indikatoru pri- 
zpusobeni pri amaterskem „ladeni“ anten. 

Na pasmech se casto diskutuje o vlivu 
delky kabelu na CSV pri „ladenf“ (prizpu- 
sobovanf) anten. Hovorf se o tzv. „zasti- 
povanf 11 !? Takze bychom si meli pamato- 
vat: 

• Pokud se charakteristicka impedance 
napajecfho kabelu shoduje s vystupnf im¬ 
pedancf vysflace, resp. s impedancf re¬ 
flektometru zapojeneho k vystupu vysfla¬ 
ce, neovlivnf a tudfz ani nezlepsf male 
zmeny delky kabelu (napr. v rozsahu 2/4 
CSV u vysflace. „Prfznive“ se muze pro- 
jevitjen radikalnf prodlouzenf delky, tzn. 
vetsf utlum napajece. Ale to uz vfme. 

• Male zmeny delky se na CSV projevf 
jen v prfpade, kdy ma kabel odlisnou im- 



Reflektometr s oddelenymi smerovymi 
vazbami (couplers) umoznuje kontrolu 
CSV pri mo na svorkach anteny. Kazda 
antena tak muze byt kontrolovana samo- 
statnym cidlem s dvojici smerovych va¬ 
zeb. Indikator u stanice je spolecny 

pedanci, napr. 75 Q. V optimalmm prfpa- 
de pak muze kolfsat CS\/ na 50 Q vystu¬ 
pu vysflace mezi CSV= 2,25 az 1 pri kaz- 
de zmene delky o elektrickou ctvrtvlnu. 

• Delka napajecfho kabelu (50 Q) se 
vsak stava velmi kritickou, pokud je na- 
pajecf kabel soucastf prizpusobovacfho 
obvodu, tzn. je-li prizpusobovacf obvod 
prfmo u vysflace, prfp. u reflektometru. 
Napr. pri uzitf tzv. transmatchu na pas¬ 
mech KV apod. Podobne se vsak muze 
projevovat i pouha paralelnf parazitnf ka- 
pacita konektoru PL na vystupu reflekto¬ 
metru nebo v jinych mfstech napajecfho 
kabelu. Konektory PL, puvodne zname 
jako konektory UHF, totiz nemajf defino- 
vanou impedanci (vizAR-B c. 1/94 - Ante¬ 
ny, kabely a konektory), takze pusobf 
v napajecfm kabelu jako prfdavne para¬ 
lelnf kapacity, tzn. ze s napajecfm kabe¬ 
lem tvorf ladeny obvod, jehoz vlastnosti 
se s delkou kabelu menf. Vliv parazitnfch 
kapacit se zvetsuje s kmitoctem. Solidnf 
reflektometry pro pasma VKV a UKVjsou 
vybaveny konektory N nebo BNC. 

• Menf-li se CSV u vysflace i pri zme- 
nach delky napajecfho kabelu se shodnou 
impedancf, muze byt chyba bud’ v reflek¬ 
tometru - nema impedanci 50 Q, ma prflis 
maly vazebnf utlum (viz prfstf CB report), 
nebo jsou na vnejsfm plasti kabelu stoja- 
te vlny, tzn. ze antena je spatne symetri- 
zovana, ma neucinnou protivahu nebo 
rozladeny oddelovacf obvod - rukav, in- 
dukcnost. 

• Udaje reflektometru mohou byt vero- 
hodnejsf, oddelfme-li jej od vysflace utlu- 
movym clankem (>3 dB), ktery ma shod¬ 
nou impedanci. Nejlepe svazkem slabeho 
souoseho kabelu 50 Q. Ovsem jen pri „la- 
denf“ anteny. 

• Zkratem napajecfho kabelu u anteny 
muzeme reflektometrem (u vysflace) ove- 
rit jeho utlum (viz CB report v AR-A c. 9/ 
93), popr. zjistit maximalm CSV, ktere zpu- 
sobf antena zcela neprizpusobena, tj. od- 
pojena nebo zkratovana. 

• Pomerne snadno se prizpusobujf jed- 
noduche anteny napajene „proudove“ (di¬ 
poly 2/2 napajene uprostred, unipoly 2/4 
s radialami apod.). Jejich impedance se 
totiz prflis nelisf od impedance napajecf¬ 
ho kabelu - 50 Q, takze nevyzadujf zvlastnf 
prizpusobovacf obvod. Obvykle stacf 
upravit delku zaricu, popr. sklon a delku 
radial. 

• Daleko obtfzneji se prizpusobujf an¬ 
teny napajene „napet’ove“, tj. dipoly2/2 na¬ 
pajene na konci, ale i ruzne typy „petios- 
min“. Potfze pusobf pomerne kriticke 
naladenf prizpusobovacfho obvodu, ktery 
transformuje malou impedanci napajecf¬ 
ho kabelu na velkou impedanci anteny, za¬ 
tfmco delka zaricu se uplatnuje^az v dru- 
he fade. Prfciny neprfzniveho CSV proto 
hledejme spfse v usporadanf techto ob¬ 
vodu. 
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MULUMEDIALNIANGLICTINA 


O jazykovych kurzech anglictiny Lang/Wasfer jste asi jiz slyseli nebo cetli. Je to nejuspesnejsi cesky 
multimedialm produkt a jako jediny pronikl uspesne jiz i na mezinarodm trh. Chceme vam ho pripome- 
nout touto strucnou informaci pri pnlezitosti vydani jeho ctvrte verze. 


Na prlprave dat a metodice vyuky 
edicni rady LAMGMaster se podilela 
znama anglicka nakladatelstvl Harper 
Collins Publishers a Heinemann ELT 
spolu s lektory jazykovych skol Akcent, 
Elanco Anglia a Polyglot. 

Zacatecnlkum, mime i stredne po- 
krocilym studentum anglictiny je urce- 
no celkem 12 kurzu z nabfdky nakla¬ 
datelstvl Heinemann ELT S vzdy ctyrl ti- 
tuly pro kazdou uroven. Podle nalady 
a zajmu si muzete vybrat detektivnE, 
dobrodruzne, milostne i hororove prE- 
behy doplnene deslikami cvteeni a ba- 
revnych ilustraci. PocEtacovym obra- 
zem knihy je opet kniha, kterou listu- 
jete podobnejako ve skutecnosti. Na- 
vic je vsak obohacena o fadu multime- 


dialnich rysu, ktere obycejna kniha ne- 
ma - ozvuceny text, interaktivnl cviceni, 
M kino" a mnozstvl doprovodnych obraz- 
ku. U kurzu pro zacatecniky je tez ob- 
razkovy slovnlcek. LANG/Wasferumoz- 
huje pnmy pristup ke zvukovym datum. 
Libovolnou cast textu si muzete po- 
slechnout namluvenou rodilym mluv- 
clm a vse, co slyslte, ma zaroven texto- 
vou podobu. U vsech vet, vyskytujleich 
se v textu, mate moznost nahrat si po- 
mocf mikrofonu vlastnl vyslovnost 
a pakjl porovnat s vyslovnost! rodtleho 
mluvciho, Na zlepseni vyslovnost! je 
navlc zamerena fada evieem, doplhu- 
jicich text vsech knizek. 

Muzete poslouchat a cist anglicky 
text, procvicovatspravnou vyslovnost, 


uclt se efektivne nova slovicka. Navlc 
si muzete vsechny dulezite informace 
precEst i v destine. Vsechny tituly jsou 
vsak lokalizovany i dodalsich 16jazy- 
ku (anglictina, danstina, francouzstina, 
holandstina, italstina, japonstina, ma- 
cfarstina, nemcina, norstina, polstina, 
portugalstEna evropska E brazilska, rec- 
tina, siovenstina, spanelstina a sved- 
stina), 

Celkem pres 152 000 slovze vsech 
kurzu ma primou vazbu do elektronic- 
keho vykladoveho slovniku, ktera pfe- 
kracuje ramec obycejnych hypertexto- 
vych systemu. Ke slovum pouzivanym 
v kurzech se automaticky vyhledava 
spravny vyznam podle kontextu jejich 
pouziti. 
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Uzivatelske rozhrani kurzu je velice pnjem- 
ne a jednoduche. LAN GMaster kombinuje 
nekolik metod vyuky ciziho jazyka: 

• Vyuka probiha pouze anglicky, nic se 
nepreklada, vubec se nepouziva rodny jazyk. 

• Neznama slovicka a fraze Ize prekladat 
do rodneho jazyka. 

• Vyuziva se „detsky zpusob' J napodo- 
bovani, zejmena slovicek a kratkych vet. 

• Uceni probiha zabavnou formou s pou- 
zitlm zajimavych textu, obrazku a zvuku. 

• Je pamatovano i na „biflovant^ slovicek 
a frazi. 

Kazdy si muze najtt to, co mu vyhovuje, 
a muze si individualne upravit svuj ucebni plan. 
Navic muze na rozdil od vyuky ve skolach 
a v kurzechjazykovych skol postupovat podle 
svych okamzitych casovych moznosti, svym 
vlastnim tempem, bez zbytecneho stresu 
a s maximalnim vyuzltim casu. Program nuti 
studenta soustredit $e na vyuku, strida zpuso- 
by prezentace informaci (text, obrazky, zvuk, 
rozmanita cvicenf, neunavne opakovani slo- 


podobit spravnou vyslovnost. Pak svoji nahrav- 
ku porovnate s originalerm To opakujete tak 
dlouho, dokud vase vyslovnost neni spravna. 

Nejmene popuiarni, ale pTitom duiezitou 
sfozkou vyuky ciziho jazyka je uceni se slovicek 
a frazi. Klicem k efektivnimu uceni je spravne 
nacasovani opakovani. Prctoze opakovani je 
narocne na cas, je dulezite dosahnout rnaxi- 
main! vysledek s co nejmensim poctem opako- 
vani. Prave k tomu slouzi metoda RE-WISE, 
ktera je soucasti vsech titulu edice LANGMas- 
ter. Vznikla ve spolupracl s odborniky zabyva- 
jicimi se jiz radu let vyzkumem uceni a mate- 
matickynn modelovamm procesu pamatovani 
a zapominani. Je zalozena na statistic^ ana¬ 
lyze. Usiluje o to zachovat ve studentove pame- 
ti co nejvice naucenych faktu a zaroven mini- 
malizovat pocet nutnych opakovani. 

Nova verze edice Lang Master ma novou 
grafickou upravu, kvalitnejsi 16-bitovy zvuk 
a nove (pfiznivejsi ceny}. Je k dispozici i v si- 
t'ove verzi pro poradam kurzu vice ucastniku. 
Doporucujeme ji vasi pozornosti. 




vicek) a to vse ma pozitivni vliv na rychle a pri- 
tom trvale osvojeni anglickeho jazyka. 

Zakladem je slovnfk Gollins COBUILD Stu¬ 
dent's Dictionary, ktery je dopesud jedinym 
kompletne ozvucenym multimedialnim anglic- 
kym vykladovym slovnikem na svete. Umoz- 
huje rychle vyhledavani slovicek (vcetnejejich 
pravidelnych i nepravidelnych tvaru) a frazi, 
ktere se muzete naudit pomoci specialni vyu- 
kove metody RE-WISE, Navic vam pomuze prs 
procvicovani spravne anglicke vyslovnost]. 
Slovnik obsahuje 283 000 ozvucenych slov, 50 
hodin zvuku, 40 000 odkazu, 30 000 prikladu, 
je namluven rodilymi anglickymi miuvcimi, na- 
jdete v nem vyklady, poznamky ke gramatice, 
pfiklady, ruzne tvary slov, frazova slovesa 
a fraze. Vyhledavat ve slovniku Ize podle slov, 
jejich ruznych tvaru nebo celych frazi, 

Stacl kliknout mysi a usfysite spravnou vy¬ 
slovnost slov a prikladu na obrazovee. Neni to 
l5 syntetizovany“ hlas, ale hlas anglickeho rodi- 
leho mluvctho (herce). Pomoci mikrofonu na- 
hrajete slovo nebo vetu, ktere jste si predtim 
poslechli. Pokusite se pfitom co nejverneji na- 



Metoda k uceni slovicek a frazi RE-WtSE vyrazne zvysi produktivitu 
vase ho uceni 
























INTERNET 

RUBRIKA PC HOBBY, PRIPRAVENA VE SPOLUPRACI S FIRMAMf MICROSOFT A SPINET 


Go je to remailer 

Internet a jeho elektronicka posta 
nejsou zdaleka tak anonymm, jak by se 
mohlo zdat. Ghcete-li u faxu, aby prf~ 
jemce nezjistil od koho je, staci docas- 
ne zmenit predprogramovane udaje 
o vlastni stanici. U elektronickb posty 
to neni tak snadne, protoze kazda 
zprava sebou vzdy nose udaje o torn, 
odkud byla odeslana a kudy putovala. 
A to nemuzete nikterak zkreslit, proto- 
ze to souvisi se zakladni adresou (ci- 
solnou a unikatni) kterou ma server, na 
ktere m sidlf vase postovni sohranka. 

Presto jsou tad, kten by z nejruz- 
nejsich duvodu (a nutne ne vzdy nega- 
tivnich nebo kriminalnich) radi poslali 
elektronickou postu anonymne. Pro ty 
existuji na Internetu tzv. remailery. 
Jsou to servery, na ktere odeslete svojii 
zpravuj tam se automaticky odmazou 
udaje o tom, odkud byla odeslana, 
a zprava pak dale putuje ke svemu (va- 
mi zamyslenemu) prljemci jiz s udaji to- 
hoto se rveru - a ty jsou v podstate a no- 
nymni, protoze jsou stejne pro vsech- 
ny, kdo vyuzivaji jebo sluzeb. 

Pomerne rozsahly seznam mist, 
nabizejicich tyto sluzby, najdete na 
adrese http://www.cs.berkeley.edu/ 
-raph/remailer-list.html vcetne in- 
strukci, jak si mate pri jejich vyuzivani 
pocinat. 

Elektronicka posta se timto zpu- 
sobem ale muze dost zdrzet. Pokud 
spechate, muzete pouzit software Pri- 
vat Idaho (nahrajete si ho z adresy 
http ://www. eskimo.com/~jo elm/ 
pi.html). I kdyz nic neni stoprocentne 
jiste, poskytne vam podobne sluzby. 

Konecne existuji i mista na WWW. 
kde muzete napsat zpravu a odeslat ji 
prime z tohoto mista - takovy anonym- 
ni remailer je napr. na adrese http:// 
www. i a w. o n. ca/~we bster / anon, htm 
{jeste vam k tomu zahraje i hudbu), 

WEBTV 

Mohutny rozmach Internetu v po- 
slednich dvou letech zpusobuje i sna¬ 
il u dostat ho co nejblize tzv. 13 normal- 
nlm [idem". Mela by k tomu dojit inte- 
grad bezneho televizoru s jednodu- 
chym pocitacem, umozhujicim prohli- 
zenl stranek WWW na Internetu. Ne- 
kolik firem uz vystavovalo takoveto te- 
levizory pro WebTV na letosnim evrop- 
skem pocitacovem veletrhu CeBIT. 
K ovladani prohlizece Internetu vystaci 
dalkove ovladani televizoru doplnene 
o par dalsich funkcL Tomuto pojeti se 
blizi i neustale se vyvijej ici dynamicky 
obsah stranek WWW, ktery ma stale 
vice charakterzive televizm obrazovky. 


Takto vas pfivita 
virtualnf prodejna 
aut na Internetu 
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Virtual 

Showroom 


Hav$you tried using 
the interactive 
trade-in and finance 
quotation services? 
These are available 
when you view the 
details of any used 
vehicle. 


DEALERS 


IEEW5 £= SfYIEWS 


i CROUPS 


NEJLEPSIVIRTUALNI PRODEJNA AUT NA SVETE 


je podle vlastniho tvrzeni anglicky 
Virtual Showroom na WWW adrese 
www.virtual-showroom.co.uk, Na¬ 
jdete zde nabidku vice nez 40 000 oje- 
tych i novych aut od 500 ruznych dea- 
leru. Ke t ,svemu snu J< se muzete pfiblf- 
zovat volbou typu auta, vyrobce a ceny 
a bude vam naservirovan bohaty se¬ 
znam vgzu odpovidajicich vaslm poza- 


davkum se vsemi jejich zakladnimi 
udaji i cenou v anglickych librach. Ze 
nejde o pfehnanou chvafu dokazuje 
i skuteonostj ze $e toto mlsto ocitlo 
mezi Best of the Web site Microsoftu. 

Jiste, asi si nebudete chtit kupovat 
svoje auto az v Anglii, ale je to dobra 
inspirace, jak by mohly vypadat podob¬ 
ne sluzby na Internetu i u nas. 


JAK SNIZIT VYDAJE ZA TELEFON 

(podle anglickeho casopisu .net) 

1 Zastavte pouzivani Internetu. 

2 Ma-ll vas modem flash ROM, upravte ho na 33,6 kb/s. 

3 Najdete si levnejsiho poskytovatele Internetu. 

4 WWW Internetu si prohlizejte pred 7. hodinou rano nebo po 6. ho- 
dine vecer a o vikendech, kdy jsou tarify polovicni. 

5 Pfipravujte elektronickou postu pfed pfipojentm se k Internetu a do- 
slou postu ctete a odpovidejte az po odpojeni od Internetu. 

6 Dels! dokumenty ukladejte primo na disk aniz byste je cetli a prohlt- 
zejte si je az po odpojeni od internetu. 

7 Pouzivejte zalozky ( bookmarks) nebo ukladani odkazu (favorites) 
k rychlemu pohybu po webu. 

8 Upravte si startovni stranku prohlizece tak, abyste mohli rovnou 
prechazet na sva oblibena mista, 

9 Travite-li prevazne cas na nekolika malo mistech, zvetste si vyrov- 
navaci pamet 1 (cache) tak, aby v ni zustala ulozena veskera grafika 
a nemuseli jste ji znovu nahravat, 

10 Naucte se jak efektivne uzivat vyhledavaci sluzby. Prectete si po- 
zorne instrukce, ktere casto obsahuji ruzne tipy a namely, ktere 
vam usetri cas a zdokonali vyber. 

11 Misto nahravani souboru z pfetizenych web serveru se podivejte, 
nelze-li je stahnout z ftp serveru, 

12 Odesilane faxy shromazdujte v pocitaci a odeslete je az po 6, hodi- 
ne vecer, kdy je tarif levnejsi. 





























ZAKLADNI 
SOFTWARE 
PRO INTERNET 

Veske ry so ftwa re t ktery po treb u- 
jete pro svoji praci na Internetu, 
si muzete z Internetu zdarma 
nahrat Zde jsou adresy: 

Prohltzece WWW: 

Netscape Navigator 

http ://home. netscape, com/ 

Microsoft Internet Explorer 

http://www, microsoft.com/ie/ 

Efektronicka posta: 

Eudora 

http://www.qualcomm, com/ 

Pegasus 

ftp://ftp.hrz.uni-kassel.de:/publ/net/ 
mail/pmail/winpml 22.zip 

t/senef: 

Free Agent 

http://www.forteinc.com/forte/ 

FTP (File transfer protocol): 

WS__FTP 

http://wwwJpswitch.com/ 

Gopher: 

WSGopher 

ftp://dewey.tis.inel.gov/pub/ 
wsgopher/ 

IRC (Internet Relay Chat): 

WSIRC 

ftp://src.doc.ic.ac.uk/computing/ 

comms/irc/clients/pc/ 

Telnet: 

Ewan 

ftp://micros.hensa.ac.uk/59/micros/ 
ibmpc/win/e/eOI 7/ewanl 04.zip 


JAK VYTVORIT ..IMAGE MAPS 11 


Obrazky nebo ikonyjako odkaz na 
dokument (tzn. ze na ne t'uknete a do- 
stanete se na inzerovane mfsto) jsou 
na strankach WWW bezne a jejich de- 
fin ova ni patfi kzakladum jazyka HTML 
(napr.: <A HREF=”dokument.htm"> 
<IMG SR C= *obrazek.gtf></A >). 

Jiste jste ale narazili pfi toulkach In- 
ternetem i na kombinovane obrazky 
(jakesi kolaze), z jejichz ruznych mist 
vedou odkazy na ruzne adresy nebo 
dokumenty. Rika se jim obrazove ma- 
py (Image maps). Jejich definovani 
rovnez neni nikterak slozite. 

Predne musite mit obrazek, ktery 
chcete pouzit. Mel by obsahovat vyraz- 
ne objekty (napr. tlacftka), z kterych po- 
vedou odkazy k ruznym dokumentum, 
V obrazku si vyznacfte jednoduchymi 
geometrickymi obrazci (mohou to byt 
ctyruheiniky, kruhy nebo mnohouhel- 
nfky) oblasti, z nichz povedou odkazy. 


Jejich soufadnice potom zadate do 
prislusneho predpisu HTML. 

Muze to vypadat napr takto: 

<MAP NAME= J, pnklacT> 

<A HREF =, 7cgi-bin/imagemap/ 
imaps/menubar.map> 

<IMG SRC“”obrazek.gif J 
USEMAP=”odkaz1 ,J ISMAP 
border=0></A> 

<AREA HREF= 

"docl.htmr SHAPE=”RECT” 
COORDS=”3,4 J 58 J 22” border=0> 
</MAP> 

Znacka AREA SHAPE urcuje, ktera 
cast obrazku ma byt citliva na fuknutf 
mysi. V uvedenem pfikladu je to ctyru- 
helnlk (RECT), Soufadnice (COORDS) 
urcuji levy hornf (3,4) a pravy dolni 
(58,22) roh tohoto ctyruhelniku, Cilova 
stranka (docl.html) je uvedena stan- 
dardnim HREF. 


INTERNET PRES SATELIT 

Eutelsat ve spolupraci s firmou Oli¬ 
vetti nabizi od fijna lonskeho roku ce- 
nove dostupne vyuzitf satelitu pro mno- 
hem rychlejsi download z Internetu, 

K Internetu se pfipojujete klasickym Od zavedeni teto sluzby do konce 
zpusobem pres telefonni nebo pevnou bfezna mela jiz pres 4000 uzivatelu 
linku. Touto cestou odchazf signal od a jedno z prvnich zastoupeni bylo vy- 
vas do Internetu. Signal z internetu tvofeno i v Ceske repubiice (firma City), 
k vam pak pfichazi pres satelit Eutel- Kompletni produkt byl vyvijen dele nez 
sat Za tlm ucelem je vas pocitac vyba- rok a ovefen na trhu v USA. 
ven specialni kartou ( ISA adaptor Kit) Zajimave jsou celkem prijatelne ce- 
a parabolickou antenou o prumeru 60 ny: hardwarovezanzeni, tj. parabolicka 
cm. Prenos probiha v pasmu 11,2 az antena a pnslusna karta do PC, stojf 

11 J GHz a je konvertovan do pasma asi 800 fiber (u nas okolo 40 000 Kc), 

L (950 az 1450 MHz), na klerem signal mesicni pausal souvtsi s poctem v nem 
zpracovava karta v pocitaci, propojena zahrnutych prenesenych MB dat- nej- 
s antenou souosym kabelem dlouhym nizsi cini asi 800 Kc a je v nem 30 MB 



az 100 metru. 


dat zdarma. Kazdy dalsi pfeneseny MB 


Pfenosova rychlost je az 400 kb/s, stojf asi 25 Kc. U vyssich pausalu pru- 
coz je temer dvacetinasobek beznych merna cena klesa a od 300 MB mesfc- 
prenosovych rychlostf pfes modern ne (pausat asi 8000 Kc) je navfc cele 
a telefonni sit. technicke zarizeni zdarma. 


SPICE GIRLS 

Kazdy ma sve stranky na Internetu, 
obzvlaste, je-li popularni. Stejne takznama 
skupina Spice Girls. Podivejte se na: 

http://channel3.vmg.co.uk/spicegirls/ 

pendlcase.html 

http://biodec,wustl.edu/matt/spice/ 

mmedia.html 

http://www.profound.demon,co.uk/ 

Music/Searc.html 

http://130.89.221.221/spice_girls/ 

index.htm 

http://www,dra,nl/^waterloo/spice,htm 


K INTERNETU VAS PRIPOJI 




Obrazek skupiny Spice Girls z jejich oficialni stranky 
















Stale jeste vetsina lidi, pokud 
si chce nakoupit zakladni zbozi 
nebo potrebuje urcitou sluzbu, 
zajde do obchodu na rohu nebo 
do nejblizsiho nakupmho stredis- 
ka. Stejne tak pokud chteji vedet, 
co se deje, a byt v kontaktu s os- 
tatmmi, pouziva vetsina telefon, 
televizi, noviny a setkava se s ji- 
nymi lidmi na ruznych jednanich 
aschuzkach. Avsak rychlese roz- 
rustajicl cast populace rozsifuje 
nebo men! tradicnf zpusoby pod- 
nikani, zabavy avymeny informa- 
ci tim, ze pouziva Internet. 

Zajem o Internet byl v posledni do- 
be podpofen technologickym pokro- 
kem, ktery do pocitacu propojenych do 
site, at uz je mame doma nebo v urade, 
prinesl barevne obrazky s vysokym 
rozlisenim a multimedialnf napln. Ten- 
to vizualni, interaktivm prvek Internetu 
se nazyva World Wide Web a do jinak 
pouze uzitkoveho rezimu komunikace 
na Internetu prinesl zajimavost, vzru- 
sem a snadnost pouzivani. 

World Wide Web puvodne vytvofili 
Tim Berners-Lee a Robert Cailleau, 
kteri v Ietech1989 a 1990 realizovali 
myslenku nastroje, ktery by uzivatelum 
umozhoval snadny pffstup k informa- 
dm z Internetu. Vyuzili k tomu hyper¬ 
text, zpusob, jak se pohybovat mezi 
propojenymi castmi informace, aniz by 
byly potfeba slozite, na pocitacl zavis- 
le vyhledavaci postupy, Prostym vybe- 
rem zvyrazneneho textu se uzivatel 
muze pohybovat mezi ruznyml castmi 
jednoho dokumentu nebo mezi ruzny- 
mi dokumenty, bez ohledu na jejich 
umistent. Hypertextova propojem na 
Internetu jsou vytvarena jazykem Hy¬ 
pertext Markup Language (HTML), kte¬ 
ry umoznuje, aby se dokumenty daly 
prohlEzet na ruznych pocitacovych pfat- 
formach vzdy ve stejne graficke podo- 
be. Obsah se zobrazi jako stranka 
a text je form a to van v ruznych typech, 
sty tech a vellkostech pisma. Stranky 
mohou rovnez obsahovat obrazky, 
zvuky a dokonce i video. Napojeni do 
jinych stranek nebo dokumentu na In¬ 
ternetu vytvan pak cely Web (pavuci- 
nu). Web servery (sites) mohou umoz- 
hovati pripojeni kjinym sluzbam Inter¬ 
netu, jako jsou FTP ci Gopher. Stan- 
dardnim protokolem pro komunikaci na 
WWW Internetu je HTTP (Hypertext 
Transmission Protocol). 

Jak organizace tak jednotlivct na- 
chazeji stale dalsi a nova vyuziti teto 
technologie. Firmy zjlsfuji, ze Internet 
je zdrojem informaci o potencialmch 
zakaznidch, dodavatel ich ci konkuren- 
tech na trhu. Obchody zakladaji pro 
sve zakazn iky on-line sluzby a systemy 
zpefne vazby. Podniky uvadeji sve vy- 
robky na trh (a nekdy uz i prodavaji) 
pres sve Web servery na WWW. 

Firmy dale poznaly, ze technologie 
Internetu jsou obzvlaste ucinne pfi si- 
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M Teohnoiog ick y Upg rade ■ vyhodna rta b[dka 
pro nak up Microsoft Office 

Ocf Eedna 1997 je k dispozici anglicka verze 
Office 97. Pro- obdoDi pPed uvedenim ceske verze 
pro vas mSme cenove vyhodnou nabidku, 


M Co je noveho Microso ft Offi ce 97 

Seznamte se 5 novinkami v revoluinfm ball ku kancelarskych 
aplikaci Microsoft Office 97.: 

Outloo k - spravce informaci (kontakty. ukoty, e-mail,...) 
word - sextovy editor 

- tabulkovy procesor 
Access - relacni databaze 
PowerPo int - nastroj pro tvorbu prezentacf 


INIERNEMNTRANET-WEB 


reni informaci uvnitr firmy samotne. 
Obchodni spolecnosti proto zakladaji 
svoje intranety, coz jsou vnitfni site, 
organlzovane podobne jako Internet, 
ktere prostrednictvEm etektronicke pos- 
ty, prohlizecu, WWW stranek, odkazu 
adatabazovych serveru navzajem pro- 
pojuji jednottive zamestnance a vsech- 
ny potrebne firemni inform ace a data. 
Technologie WWW Internetu lidem 
umoznuje efektlvneji pouzivat pocita- 
ce, spolupracovat na projektech a udr- 
zovat plynuly tok informaci uvnitr or¬ 
ganizace. 

Zatimco vas soubor stranek (site, 
misto) na Internetu muze urcovat, jak 
se informace bude dostavat k zakaz- 
mkum vne vast firmy, podobny soubor 
stranek na intranetu muze plnit stej- 
nou funkcl uvnitr vasi firmy. 

Nektere z vyhod, ktere ziska firma 
pouzlvajici svoji prezentaci na Inter¬ 
netu: 

• marketing a reklama (obchod, 
ktery je otevren 24 hodin denne, 7 dni 
v tydnu), 

• kontakty se zakazn iky v real nem 
case, 

• vcasne sledovani udalosti, podle 
ntchz Ize predpovidat budouci trendy, 

• usnadneni sifeni vsech beznych 
i specialnich informaci, 

• na presycenem trhu na sebe fir¬ 
ma upozorni, 

• pfesvedcivy, dusledny a jedinec- 
ny obraz firmy, ktery je snadno dostup- 
ny obrovske komunite Internetu. 

Stejny uzitek, ale uvnitr firmy, nabizi 
Web server na intranetu urceny pro 


zamestnance. Nektere z vyhod, ktere 
ziska firma pouzlvajici intranet: 

• sdileni aktuainich informaci o za- 
kaznicich, produktech a cenach, 

• zvefejhovani internich analyz, 
poradani diskuzl ozajmech a pozadav- 
cich zakazniku, 

• sledovani financnich ukazatelu, 
urcovani hospodarskych cilu a usku- 
techovani a monitorovani vnitfnich fi¬ 
nancnich transakci vsech typu, 

• usnadneni komunikace a plano- 
vani uvnitr pracovnich tymu a zvyseni 
jejich produktivity, 

• efektivnejsi provadeni vnitrnich 
obchodnich operaci, 

• kdyz budou zamestnanci pouzi¬ 
vat intranet jako svuj primarni infor- 
macni zdroj, Ize mit jistotu, ze budou 
mlt vsichni naprosto stejne informace. 

Pokud k nemu maji vsichni zamest¬ 
nanci zajisten pristup, pfedstavuje in¬ 
tranet demokratickou platformu pro je¬ 
jich vzajemnou komunikaci a rovnez 
snadno pouziteiny nastroj pro rozesi- 
lani a sdtleni informaci. Site typu intra¬ 
net jsou rychle rostoucim trhem pro 
technologie Internetu a jsou motived 
pro dalsi vyvoj publikacnich nastroju 
a moznosti Webu, 

Strucne ize tedy shrnout, ze vyuzi- 
vani Internetu i intranetu udeia z ob- 
chodovani nepfetrzite opera ce, pri kte- 
rych bude vzdy mozne ziskat infor- 
mace a mit duslednou zpetnou vazbu. 

Zpracovano z pramenu Microsoftu 

Microsoft 
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CD-ROM 

RUBRIKA PC HOBBY, PRIPRAVENA VE SPGLUPRACI S FIRMOU MICROSOFT 


Nejpopularnejsisvetovou mul- 
fimedialni encyklopedii Encarta 
jsme vam jiz kdysi v AR predsta- 
vili- Od te doby vyhrala mnoho 
ruznych cen a diplomu. Microsoft 
ji vydava kazdorocne, vzdy dopl- 
nenou o novinky posledniho roku 
a o mnoho dalsich nadcasovych 
materials. Od letosniho roku si 
muzete navic Encartu aktualizo- 
vat prubezne kazdy mesic pro- 
strednictvim Internetu. 
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~k—■ Microsoft 


BOHATSTVIINFORMACI 


Nebudeme vam znovu opakovat, co je to multimedialnt 
encyklopedie - je to nejpopularnejsi namet multimediaJmch 
cedecek a kazdy se jiz zfejrme $ nejakou takovou encyklope¬ 
dii setkal. Microsoft Encarta 97 obsahuje pres 30 000 cianku, 
ztohoje 6000 novych nebo pfepracovanych a vsechnyjsou 
navzajem propojeny vice nez3Q0 000 odkazy {na ktere stac 
jenfuknoutajste tarn, kde chcete byt). Cfanky doplnuje 8000 
fotografil a ilustraci, 100 videoklipu a animaci, stovky map 


Pirtpointer je univerzalni vyhledavaci 
nastroj Encarty 
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anothc-r StS* Enthis article, solar 
system refers to the SySlem Ehal 
mdudas ihe earth and the sun. Tine 
dimensions of 1 his system are 
specified in terms of Ihe mean 
distance from the earth lo the sun, 
called the astronomical unit (AU). 
One ALJ is 153 million S:m (ah£ul 93 
million mi). The mosl distant known 
planet, Pluto, has sn ortoii at 39.44 
AJU from the sun The boundary 
between ihe solar system and 
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Hotig Kong* Brrlish dependency in 
■ eastern Asia, consisting or a mainland 

portion located an Ihe southeastern 
toast of China and more than 200 
islands. Kong Kong is bordered An 
ihe north fry the Chinese province 
of Guangdong and on the east, west, 

9 and soulh by the South China Sea, 

Govern mend headquarters at Ihe 
depentfenty are on Hone tong island. 
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a pres 900 zvukovych nahravek. Poprve zde najdete i tisice 
odkazu na World Wide Web Internetu - a encyklopedie se 
tak vlastne obrovsky rozsifuje, protoze v podstate ani 
nemusite poznat, zda jste hledanou informaci nasli na svem 
cedecku s Encartou nebo prostrednictvrm Internetu nekde 
na druhem konci sveta, Pfibyly i dais! formy zpracovani in- 
formaci - Guided tours , InterActivity\ Collages, Yearbook - 
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a nechybi tradicnl Timeline (casova primka) a bludiste. 
































Fj E [ ( IA FEATURES 


online 

features 


Thu Efisftft A ernyj,-fo$wdi* a Mi iwyu’wt t!*t? 0> to tk&# Asfe/Aiitogfi j 
tfr4 flrf that otdtrsc wcscSt*. With your PSKi &o Internet j 

cljcmsttwcn: you ctm d&wrilwMi bfOvttv thccujflb fik*i tftat 
y.Wp ijji to- ■dal.-::, nj you f*n OsflftfK Ifl -'ixi soacdt 

/elated ttrfaf'fllKP material ert the hTtfffWfJ Wc*t«j Wiite Web. 

jm yearbook 

e£7 bttiwtt ne w r srtidet itet rw Mrart® <vm.--rtT 

[rak ' wi,h llnk * 

expiatt (#*t faH-iit frvuJrj; jjt<? it? 


media 

features 


fiSX mtdla gaESery 

' \3j> pity i^r*tw $iifi loutKfc vi«w jj^ryrer eticf other flwefra 

fnl*rnctlvJtl*s 

Eyp imirjfi^Afe and Jfrarn with dynamic htndnm pCthitiGZ 


$vH*4 Iflurs 

L —* jcwr&f> thnauffi TJTfltrtBAtjrijJ £raqpS of /eitKXf artirffli 


download* 

tt* jSWEJtjwSrfiw^ wfXk-- JfN# w»b Ml 


anas 

Vp* TFuif/ t*l« niH \d 1frrotjQh +^ri,j! K*a$dt 


: ig^d entirtt ortEMfc 

" •■ ***?«« r=a wor!d witfs Hf>i 

XX\.. ■*; IV.ini LVftaUfw ISSfW wide wrb rf :*rt£ hQvi fa connect to h 

&■-■■-"■',;;;'% " ° 


✓gsga timelSna 

ttiphiighti of hittgite erersfi: srw i wt/Hd tuttur** 

fnlfldratit 

fpjt yQij! Jtnowife^f' and .msifar £^r g**r<* 


Materialy jsou roztndene i podie medii 
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z Cntmeri- CSelt the Cisnsct tcBon. Ywritemtf brawsor opens 
the Sncertfl nwWes pnge wi Iht WarW WdeWrt. 

i Dowe^PW] Fc*m P5* rSrvdkinspr.iheWtb pages and (tiyw*asJ 
IhemertHy (IStsHHKitWWri, Vki encyilqMPia is updflted, 
and v*D »r*s and arttie i^dalas ajwrtaticalY appear n encyc*cp«&B 
articles, the Vwrtw*: C^odPry, and Vfeb Links Hredory. 
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Links to the worid wide Web extend and 
comple-nnenl EnCana 97 Enc^tlopedtB'i 
CQyet3#e by ptnviding access to a weshh 
of outside- rttourcflj. Featured silei include 
ne^. picture? and- maps, and video 

dips, the fuSI text of hfstorjcal documents 
and fiterary wor|^nS a v|fl<rty of Interactive 
topis. An inLi|l Set ot wellTijlJiS 3s if>t»LKkd 
on you r CD-ROM. 


Mnoho novych funkei a moznostf ma Encarta 97 ve spotupraci 
s World Wide Web Internetu (obrazky mluvi samy za sebe) 



InterActivity vam nabizf 8 temat f v ramci kterych muzete 
aktivne experimentovat, Jsou to Fraktaly, Znama dila svdto- 
veho malirstvi , Pnrodnt krasy sveta, Obezna draha , Vyziv- 
na hodnota stravy , Grafy populace a pocasi, Svetove jazyky 
a Svetova hudba. Napf, pri pokusech se stravou zadate za- 
kladnf udaje o sve osobe, z bohateho seznamu vyberete 
jidla a jejich mnozstvi a program vam provede analyzu teto 
stravy ajeji porovnani s pfedepsanymi minimalntmi davka- 
mi jednotlivych zivin. Ve svetovych jazydeh si pak napr. po- 
slechnete a muzete porovnat nejbeznejsi slova a fraze v 60 
jazycich sveta (veetne cestiny), 

Multimedia Collages vam umoznt hlubsi poznani vybra- 
nych temat a doprovodi je obrazky, zvukovymi nahravkami 
aodkazy na souvisejsci clanky vencyklopedli - jsou to opraV'- 
du jakesi 15 kolaze" z materialu obsazenych v encyklopedii. 

Podobne Guided tours vas v nekolika desttkach kroku 
provedou urcitym tematem nebo nametem - jejich v Encar- 
te 97 rovna stovka, Jsou roztndene podie temat -fide, urnenf 
a literatura, histone, divadlo a film , veda a technika, mists 
k navstiveni, mystika a tajemno, novinky. V kategorii umeni 
a literatura pakje napf.poezie, krajinomaiba, styiyvmoder- 
ntm umeni ap. 

Yearbook udrzuje vasi encyklopedii behem celeho roku 
aktualni. Jeho prostfednictvfm muzete snadno kazdy mesic 
doplnit Encartu z WWW Internetu. Tyto aktualizace jsou 



HcfywKd Stir Claudette Cofcert Hes 
Karpov Defendi FK World Chess ChMTponsh^ 

Rutg Party Detected Alter 75 Years n Power 
hiew Dredor ior Old Vic The^re 
hkew HC?te mtfw F ott Agansl AJOS 
HcrtherniifeterxJ Wench Le^dslo v^rd Vidence in Dniocia! 
POpuilt wms PresdennH ftwrtl hi Ecuador 
Poriujef Jocied by Focrnw Octentcs n Ucw CDfiKirenwstih 
Power h iLTkey Shtls to ISl«rifC PartV 
Research Re>eah: Oues AboU f else ^^elTlcrilSs 
ScetfJisti He>eal Evidence ol Lde on Mars 
Slone □( Oeitrty to be Returned to ScctUjnd 
7emis V*TkJedcn 1996 
TViA Explodes Over AKartC Oce*n 
twins 10 be Born Two Years Apart 
Upanrta Hows Parfamcrfery Elect ions 
lArane Lesflifilalure AfpCOYtS Frst Post-Spviel CeriSthiion 
Vrtsii Sweeps tb waory 


m gS Ihe Cethoic ChUi 
CJnk>e Saris Pages 


; DUNYA CyberMus*n riornrixDr 
I fncydcflls and! Cthec Pepfli CJocJ 
■ h*^i Chudc Tractariarwrti 

Je^JlRaswTCMcmthaViftb | 
John Met* on Fte*(jon 
Lk Ires riches heures du Ojc dl 
Soucebco*: John o-l Do 


inrormsEion on ihe activilies and goals of me nth Dalai Lem 
links 10 ffiaiwSuddfust resaurEaE. Pa rl Otltl ft Fre e Tibet Isom 


Located al htlp'J^wrw manymedia.taimrtibetfDslaiLarria hbnl 


I^EncEirta Wfih UrtKS 


zdarma a zkopiruji se na vas pevny disk. Budou au- 
tomaticky zafazeny tam, kam patrs, nebo si je muzete 
prehledne zobrazit v adresari Yearbooku, 

K pruzkumu Internetu vam Encarta, krome jiz zmi- 
nenych odkazu na stranky WWW u kazdeho tematu, 
kde je to aktualni, nabizt i velmi bohaty a prehledne 
tematicky roztrideny adresar zajimavych mist na 
World Wide Webu, Velice pohodlne si muzete adre- 
sy kopirovat do vasich dokumentu nebo prlrno jednfm 
fuknutim prejit na pnslusne misto na Internetu. 
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Pracowtf obrazovka prog ram u Optika 


SHAREWARE 


OPTIKA 

Autor : Jin Martan. 

HW/SW pozadavky: MS DOS, grafi- 
ka EGA, RAM 1 MB, mys. 

Program OPTIKA slouzi ke znazor- 
neni pruchodu a lomu svetla v ruznych 
prostfedich. Je vhodny pro nazorne 
zobrazen \ zvlaste pri vyuce fyziky. 

Umoznuje: 

• zadanl tvaru hranolu az o 50 vr- 
cholech, 

• zmenu indexu lomu hranolu I pro- 
stredi, 

• otacenj hranolu a zmenu umiste- 
m zdroje svetla, 

• ulozeni tvaru hranolu a indexu lo¬ 
mu na disk. 

Registracm poplatekje 30 Kc, pro¬ 
gram je v souboru cv383.zip na CD- 
ROM Cesky vyber II firmy Spidla Data 
Processing, 

Vyukajazyku 

Autor: P ho bos Software, 

HW/SW pozadavky: MS DOS, grafi- 
ka EGA. 

Program je urcen pro vyuku cizich 
jazyku, a to zvlaste se zamefenim na 
dva jazyky pro nas nejzajimavejsi - an- 
glictinu a nemcinu. 

Program umoznuje: 

• vyuku slovicek, 

• zkouseni slovicek (oboje s na- 
hodnym vyberem slovicek), 

• test ze slovicek (vyber ze tri na- 
bidnutych odpovedf), 

• zobrazeni vsech chybne zodpo- 
vezenych slovicek z posledni vyuky ne- 
bo zkouseni (vyhodne pro opakovani), 

• doplnenl a opravu slovicek (moz- 
nost vytvareni vfastnich slovniku), 

• vyhledani slovicka (uziti jako ry- 
chleho slovniku), 

• nastaveni parametru zobrazeni 
(barvy, zvuk,...), jejich uschovu a obno- 
veni a dale napr, zobrazeni kalendare, 
ctyrukonoveho kalkulatoru ap. 

V libovolnem mEste programu Ize 
vyvolat aktualni napovedu stiskem je- 
dineho tlacitka. Pro graficke karty VGA 
nebo EGA je veskery tisk na obrazov- 
ku v dokonale destine. 

Registracnl poplatekje 390 Kd, pro¬ 
gram je v souboru cv392.zip na CD- 
ROM Cesky vyber If firmy Spidla Data 
Processing. 


James Bond 

Autor: Ing. B, Stofko. 

HW/SW pozadavky: 236+, OS MS 
DOS, grafika EGA. 

Jestlize plsete na Vasem PC tex- 
ty, ktere maji duverny charakter, je 
nejvyssi cas, abyste tyto texty zacali 
chranit pfed zneuzitlm nepovolanymi 
osobami. Program James Bondz ako- 
duje Vase texty tak, ze neodbornik na 
sifrovani (manzelka nebo syn Vasi uk- 
lizecky) nenia sanci je rozlustit. Vice 
vam uz neprozradime, musite si pro- 
studovat dokumentaci k programu 
samostatne. Jednoducha obsluha 
programu je pfizpusobena textum 
z editoru T602. Na pram ovsem za- 
sifruje cokoliv, i soubory DBF. K dis- 
pozici je podrobna dokumentace 
s pnklady, 

Misto registracniho poplatku staci 
autorovi zaslana pohlednice, program 
je v souboru cv281.zip na CD-ROM 
Cesky vyber II firmy Spidla Data 
Processing, 


CZCONV 

Autor: Michal Ryska. 

HW/SW pozadavky: MS DOS. 

Program, umozhujlci prevod ces- 
kych textu mezi normami Latin 2, Keyb- 
CS2 a ASCII. 

CZCONV je freeware, bez registrac¬ 
niho poplatku, program je v souboru 
cv537.zip na CD-ROM Cesky vyber II 
firmy Spidla Data Processing. 

6022 ASC 

Autor: Vit$oft 

HW/SW pozadavky: MS DOS . 

Pfevadi textovy soubor napsany v e- 
ditoru Text602 na cisty text ASCII. Ne- 
musite sekretarce vysvetlovat, ze len¬ 
to soubor mel byt exportovan ve forma- 
tu ASCII a ne ulozen pomoci F2, jak je 
zvykla. Zaroven prevede text do zada- 
neho kodovani destiny bez ohledu na 
to, ve kterem ze tri moznych kodu T602 
by! soubor ulozen. 

6022ASC je freeware a je v souboru 
cv417.zip na CD-ROM Cesky vyber II 
firmy Spidla Data Processing. 


CESKY VYBER II 
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Program pro vyuku 
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CTENARSKY klub plus 

RUBRIKA PC HOBBY, PftlPRAVENA VE SPOLUPRACI S VYDAVATELSTVIM PLUS PUBLISHING 


Nabfdka ctenarskeho klubu PLUS na Internetu 




jejiz kompletni. Zda se, zejetozatim prvni ceske 
virtualni knihkupectvi na Internetu. Krome vlast- 
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RADIO „Nostalgie 


i fi 


Svedkove minulosti 


Po vzniku Ceskoslovenske republiky 
28. rfjna 1918 byla radiotelegrafie (o ra- 
diotelefonii se zatfm nedalo mluvit) zcela 
v rukou armady. Ta postupne vybudova- 
la sit’ stanic pro radiove spojenf uvnitr 
statnfho uzemf i se zahranicfm. Vojen¬ 
ske radiostanice zprostredkovavaly i do- 
pravu soukromych, postovnfch a uredni- 
ch telegramu. Cast technickeho zarfzenf 
zbyla z Rakousko-Uherska, italske voj- 
sko, ktere melo obsazeno Slovensko a 
udrzovalo v provozu radiotelegrafnf sit’ 
(GHG Bratislava, GVA Nitra, GZD Luce- 
nec a GHP Kosice), predalo pri odchodu 
pnstroje nasi armade a dalsf aparaty 
jsme dostali z Francie. 

General Frantisek Kunfk (tehdy jeste 
kapitan) a nadporucik Alois Weiszer se 
vypravili v rfjnu 1920 do Vfdne, aby tam 
v XXI. okrese v Schenkerdorfergasse c. 
45 prevzali material od firmy Darebnik. 
Jeden z prvnfch zamerovacfch pnstroju, 
a to prijimac E276, si armada objednala 
u firmy Telefunken. Koncem srpna a za- 
catkem zarf 1923 ho zkouseli v Kutne 
Hore a v Trnave. Byl to dlouhovlnny za- 
merovac, proto zachycovali stanice na 
kilometrovych vlnach, jako byly EAA 
Aranjuez 3600 m, WAR Varsava 2400 m, 
POZ Nauen 4700 m, PRG Praha-Petrfn 
4100 m, FL Eiffelova vez 2600 m, SAJ 
Karlsborg 2500 m nebo RAI Moskva 
5000 m a nejvetsf podle mapy zjistena 
odchylka byla 10 stupnu. 

Uz pred tfm vlada rozhodla o delimita- 
ci bezdratove telegrafie a telefonie mezi 
Ministerstvo narodnf obrany a Minister- 
stvo post a telegrafu. Posty budovaly 
svou sit’ prijfmacfch a vysflacfch stanic, 
v Praze zacal pracovat rozhlas, neboli - 
jak se tehdy rfkalo - rozesflanf, protoze 
slovo rozhlas jeste v cestine neexistova- 
lo. V teto situaci se armada rozhodla, ze 
se postavf na vlastni nohy a MNO vyno- 
sem z 1. ledna 1924, ktery podepsal veli- 
tel technickeho odboru, general Ing. No- 
sal, zndilo Vojenske telegrafnf dflny. 
Jejich sfdlo bylo v kasarnach v Praze na 
Pohorelci asi s dvema tucty muzu, kten 


se az dosud zabyvali opravami. Redite- 
lem byl urcen stabnf kapitan Dr. Ing. 
Otto Tomsky (puvodne se jmenoval 
Taussig, ale Zemska sprava politicka 
v Praze mu v breznu 1923 povolila 
zmenu prijmem na Tomsky), velite- 
lem provozu stabnf kapitan Jan Racek a 
velitelem laboratorf nadporucik Karel 
Deyl. Parkinsonuv zakon pusobil neo- 
mylne. V r. 1925 uz tam bylo 200 prevaz- 
ne civilnfch zamestnancu, v r. 1926 se 
Vojenske telegrafnf dflny prestehovaly 
do Kbel a v roce 1937 tam pracovalo 
pres tisfc lidf. (Reditel, plukovnfk Dr. Ing. 
Tomsky, se spokojil pouze s plukovnic- 
kym platem a na plat reditelsky si necinil 
narok.) 

Vojenske telegrafnf dflny dodavaly ar¬ 
made vysflace, prijfmace, mericf pnstro¬ 
je a prfslusenstvf. Byly to pnstroje solid- 
nf, vzhledne, jednoduche i slozite, podle 
potreby, a v podstate na tehdejsf sveto- 
ve technicke urovni. Zamerovace uz ne- 
bylo nutno objednavat ze zahranicf. 
„Sedmilampovy” radiogoniometr RP5 
z roku 1932 mel rozsah od 600 m do 
2000 m a typ RP21, o pet let mladsf, 
„chodil” od 20 m do 250 m. Koncem dva- 
catych let byla vyvinuta a vyrabena „na- 
slouchacf radiostanice P08“, „sedmilam- 
povy” superhet s mezifrekvencf 43 kHz 
pro vlnove delky od 45 m az do 3200 m 
v sesti rozsazfch. 

Jednodussf byl prijfmac RP16, ktery 
byl spolu s vysflacem IIRV3 a modulato- 
rem IIS497 soucastf stanice vzor 2911, 
pozdeji vzor 29111. Tento „strednf prijf- 
macf prfstroj vzor RP16“ se nynf objevil 
na sberatelske scene. 

Je to tnlampovka s vlnovymi rozsahy 
30-60 m, 60-120 m, 250-620 m a 620- 
1500 m. Schema, avsak bez rozpisky, je 
spolu s ostatnfmi autentickymi materialy 
ulozeno ve Vojenskem historickem ar- 
chfvu v Praze. Prvnf lampa (slovo „elek- 
tronka" tehdy jeste nebylo) LP6 slouzila 
jako vf zesilovac pro III. a IV. rozsah a 
jako nf zesilovac pro vsechny rozsahy, 
druha, LP12, byla detekcnf v zapojenf 




Nahore: celkovy pohled na prijimac 
RP16; dole: RP16 s odklopenym 
krytem elektronek 

autodyn se zpetnou vazbou pro prfjem 
nemodulovane telegrafie a tretf, LP7, byl 
nf zesilovac. Kondenzatorum C6 a Cl4 
se rfkalo zkracovacf, dolad’ovacf kon- 
denzator C4 se ovlada packou u stupni- 
ce na panelu. Detekcnf lampa je chrane- 
na kovovym krytem proti vlivu zvukovych 
vln. Pri soucasnem provozu s vysflacem 
ze zdroje 12 az 15 V se zhavicf napetf 
nastavovalo promennym rezistorem (ve 
schematu bez oznacenf) a ke stabilizaci 
zhavicfho proudu slouzil proudovy stabi¬ 
lizator L03 (0,6 A/6-18 V). Pokud byl pri- 
jfmac RP16 v provozu sam a byl napajen 
z akumulatoru 4 V, svorky proudoveho 
stabilizatoru („zelezneho” odporu) L03 
se spojily do zkratu. Pozoruhodny je po- 
tenciometr R1 mezi antenou a zemf, kte¬ 
ry se u amaterskych prijfmacu tehdejsf 
doby nevyskytoval, zname ho vsak velmi 
dobre ze soucasnych navodu na prizpu- 
sobovacf antennf cleny. Ovlada se knof- 
Ifkem s napisem „Sfla“. K prijfmaci RP16 
se doporucovala antena typu L dlouha 
30 m s napajecem 10 m. Stanice vzor 
29111 se pouzfvala s napajenfm z benzf- 
noveho agregatu nebo z usmernovace 
ZU3 na stalych sftfch nebo v bombardo- 
vacfch a dalkozvednych letadlech. V tom 
prfpade se pouzfvalo anteny dlouhe 70 
metru na antennfm navijaku. 

Jsou jeste mezi nami pametnfci tech- 
to pnstroju? Kdo je zna? 

Dr. Ing. Josef Danes, 
OK1YG 


Schema zapoje- 
nl predvalecne- 
ho cs. armadnl- 
ho prijlmace typ 
RP16. Prekres- 
leno, nebof ori¬ 
ginal ulozeny ve 
Vojenskem his¬ 
torickem archivu 
je nereproduko- 
vatelny 
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DX provoz na VKV 

Spojeni na VKV odrazem od mimoradne vrstvy Es 

Frantisek Loos, OK2QI 


Sporadicka vrstva Es (Sporadic E) umoz- 
nuje beznymi radioamaterskymi prostredky 
navazovat spojeni v radioamaterskych pas- 
mech metrovych vln 6 m a 2 m na vzdale- 
nosti mnohdy vetsf nez 2000 km. 

Vrstva Es se vyskytuje v jarnfch a let- 
nfch mesicich od dubna do srpna, byly vsak 
zaznamenany pffpady vyskytu (vetsinou na 
6 m) i v podzimmch a zimnfch mesfcfch. Be- 
hem dne se vyskytuje od rannfch do pozd- 
nfch vecernfch hodin i nekolikrat denne. 
Doha trvanf vyskytu zavisf na intenzite ioni- 
zace a poloze vrstvy Es, zacatek a konec 
sfrenf nastava velmi rychle. Sporadicka vrst¬ 
va E se vyskytuje v oblasti ionosfericke vrst¬ 
vy E ve vysce 90 az 140 km nad Zemi pri 
rozloze az 120 km 2 v pomerne tenkych vrst- 
vach [1], Na rozdfl od ionosfericke vrstvy E, 
jejiz intenzita je zavisla na slunecnf cinnos- 
ti, sporadicka vrstva E ma souvislost se zbyt- 
ky meteorickeho prachu, kdy nabite castice 
prevazne kovovych iontu Fe + , Mg + a Si + jsou 
pri pusobem vlivu magnetickeho pole Zeme 
a vyskovych vetru stlacovany do silne ioni- 
zovane vrstvy. Nekterf autori prisuzujf vznik 
velke ionizace a vyskyt Es vyzarovanf bour- 
koveho elektrostatickeho pole Zeme do io- 
nosfery v obdobf maximalni bourkove cin- 
nosti [2], tedy v dubnu az srpnu. Vsechny 
uvedene prvkyjsou dostatecne promenlive, 
takze vhodne podmfnky pro vznik sporadic- 
ke vrstvy se objevujf obcasne - sporadicky. 

Velkou ionizaci Es zkoumajf ionosferic¬ 
ke observatore s pouzitfm ionosferickych ra- 


daru a merenfm elektronove koncentrace 
vyskovymi raketami. 

Zjisteni vyskytu sporadicke 
vrstvy Es 

Pro zjisteni vyskytu sfrenf a zaroven 
smeru sfrenf „pres Es“ je vhodne sledovat 
televiznf kanaly v I. TV pasmu (55 MHz) a 
rozhlasove pasmo FM CCIR (88-108 MHz), 
pokud nemame k dispozici zarfzenf pro pas¬ 
mo 6 m, kde muzeme sledovat jak radioa- 
matersky provoz, tak vyskyt radioamater¬ 
skych majaku (viz tabulka vybranych 
majaku). Postupne se vynorujfcf nove ma- 
jaky na pasmu ukazujf, kam se Es stacf. 

Dodrzovani pravidel 
DX provozu a zasad ham spiritu 

Zajemcu o spojeni „pres Es“ kazdorocne 
pribyva. Je nutno dodrzovat zasady pravi¬ 
del DX provozu [3, 4] a zasady ham spiritu. 
Mnoho radioamateru ma naladeno na prf- 
jmu svuj prijfmac na 144,050 MHz pro CW 
nebo na 144,300 MHz pro SSB a ocekavajf 
otevrenf pasma. Pokud to jinf operatori ne- 
respektujf a na uvedenych kmitoctech ve- 
dou vnitrostatnf spojeni, je treba je upozor- 
nit, ze toto jsou kmitocty pro DX provoz. Ham 
spirit (v prekladu „pratelsky duch mezi radi- 
oamatery 11 ) platf pro kazdeho. Podobne pak 
take kmitocty 144,100 MHz i 144,200 a 


144,400 MHz jsou vyhrazeny pro DX pro¬ 
voz. 

V prfpade, ze podmfnky nastanou (pas¬ 
mo „se otevre”), je treba se chovat na pas¬ 
mu naprosto ukaznene a zbytecne nevolat 
vyzvu. Je vhodne rychle prohlfzet pasmo a 
rychle reagovat na zpusob provozu, ktery 
urcujf vzdalene stanice volajfcf vyzvu, napr. 
stanice z okrajovych zemf Evropy, nebo ex- 
pedice ze vzdalenych WW lokatoru. 

Take nenf vzdy vhodne volat presne na 
kmitoctu DX stanice. Pokud tuto stanici vola 
vetsf pocet stanic, presne naladenych na 
jejfm kmitoctu, nemuze obvykle „precfst“ 
zadnou ze znacek soucasne volajfcfch sta¬ 
nic. Dale je nutne dodrzovat pravidlo, ze kdyz 
volana DX stanice vyzve volajfcf stanici, ku- 
prfkladu koncfcf pfsmeny AB, aby v dalsf 
relaci volala jen stanice koncfcf naAB, a ne- 
snazily se ji dalsf stanice se zcela jinym su- 
fixem prehlusit a DX stanici se vnutit. Pokud 
u DX stanice pracuje serioznf operator, bude 
v dalsf relaci opet volat stanici koncfcf na 
AB a cas pro navazanf spojeni se tfm zby¬ 
tecne prodluzuje. Take nenf vhodne, aby pri 
moznosti spojeni pres Es volaly vyzvu sta¬ 
nice ze strednf Evropy. 

Tato pravidla platf, az kdyz se spojeni 
pres Es navazujf. Pokud se vsak podmfnky 
pro spojeni pres Es teprve ocekavajf, je na- 
opak vhodne cas od casu vyzvu na vyse uve¬ 
denych exponovanych kmitoctech zavolat. 
Mezi vysflanfm je treba poslouchat kolem 
sveho kmitoctu. Vyzva je kratka, nejvyse 30 
s. Vyzvu CQ sporadic („sikju sporadik 11 ) podle 
potreby nekolikrat opakujeme. Spojeni pri Es 
obsahuje pouze znacky, RS nebo RST, lo- 
kator a potvrzenf prfjmu. Kmitocet protista- 
nice je treba uvolnit, nebot’ na spojeni ceka 
rada stanic - pile-up. Hledame dalsf DX sta¬ 
nice, ktere volajf vyzvu. (Pokud novy zajem- 
ce o spojeni pres Es precetl radky o dodrzo- 
vanf pravidel DX provozu a zasad ham spiritu 
az sem, je spojeni z poloviny hotovo.) 
































































































Smerovam anteny na protistanici pri sf- 
renf pres Es termer souhlasf se zemepis- 
nym smerem, ale presto odchylka muze do- 
sahnout az 15°, coz v prfpade pouzitf 
antennfho systemu s uzkym vyzarovacfm 
diagramem je nutno brat v uvahu. 

Kmitoctova zavislost: Podle Wilsona [1] 
je pravdepodobnost vyskytu Es na 144 MHz 
3 az 4 %, na 100 MHz 15 % v porovnanf 
s vyskytem Es na kmitoctu 50 MHz. 

Dosah spojeni odrazem od Es 
na kmitoctu 144 MHz 

Z materialu [5, 6] vyplyva, ze nejdelsi 
spojeni odrazem od Es Ize uskutecnit na 
vzdalenost 2500 km pri vysce Es 140 km 
nad Zemi. Za urcitych podminek muze na- 
stat sirenf dvema skoky. Na 144 MHz je to 
jev ojedinely, ale na kmitoctu 50 MHz je to 
jev casty. Umoznuje jej idealnf pffpad vy¬ 
skytu dvou oblasti Es s optimalni polohou 
na spojnici korespondujicich stanic a sou- 
casne uprostred trasy vhodne prostredf pro 
odraz, napr. vodni hladina apod. Predpokla- 
dana dosazitelna vzdalenost pro spojeni je 
v tomto prfpade az dvojnasobna. Jeste vet- 
si dosah je mozny pri vyskytu troposferic- 
keho kanalu, kdy cast spojove trasy probi¬ 
ha troposferickym kanalem a delsf cast 
odrazem od Es. 

Vse, co bylo doposud uvedeno, preciz- 
ne realizoval pri sve expedici na Kypr v roce 
1996 DL5MAE, kde pracoval pod znackou 
5B4/DL5MAE. Zkracene tlumocfm z clanku 
v casopise DUBUS c. 3/96 „Dovolena - vy- 
sflanf na Kypru”: 

Pro dovolenou, prfp. expedient cfl v roce 
1996 si Wolfgang, DL5MAE, vyhlfdnul stre- 
domorsky ostrov Kypr. Na VKV je to zeme 
tezce dosazitelna. Pri kratkodobe navsteve 
o Velikonocfch (letecky) si vybral krasne sta- 
noviste na severovychode ostrova, tesne 
u more v LOC KM65FA. S pine nalozenym 
PKW musel volit dlouhou plavbu trajektem 
pres Benatky, Patras, Pireus a Limasol. 
Cesta trvala 5 dnu (mfrne zpozdenf zpuso- 
bily i nepffjemne celnf formality). 

Dalsf den, 23. 5. 96 na zeleninove za- 
hrade sveho hostitele postavil antenu 2x 17 
EL pro VHF. Vzhledem k horku (pres 30 °C) 
to slo samozrejme velmi pomalu. Puvodne 
random provoz EME (spojeni odrazem od 
povrchu Mesfce) mel zacft az v 19.00 UTC. 
Toho 23. 5. bylo tak horko, ze mlha a dusno 
od more stoupaly do vnitrozemf a kvuli tomu 
uzavreli letiste v Paphosu! Kdyz konecne 
v 18.38 UTE (15.38 UTC) dokoncil pffpra- 
vy, chtel nejdrfv zjistit, zda na 2 m neuslysf 
neprfjemne rusenf. 

„Power on - sporadic E” (hlavnf vypfnac 
zapnut - Es)!!! V prvnf chvfli byl tak prekva- 
peny, pfse Wolfgang, ze nevedel, zda za- 
pnul KV transceiver, nebo zarfzenf pro 
2 m. Prvnf stanicf, ktera se ho dovolala, byl 
Standa, OKI MS. Po prvnfm leknutf nava- 
zal nejdffve nekolik Es QSO s asi 300 W. 
PA byl jeste studeny. Kdyz se zahral a rotor 
spravne nasmeroval antenu, pak uz to slo 
jako na bezfcfm pasu. Hned na zacatku kro- 
me OK1/OK2 z JN69, 89, JO70 pracoval 
take se stanicemi OE, OM a DL. 

V 16.02 UTC se pasmo otevrelo uplne. 
Kdyz Wolfgang zjistil, ze na 144,300 se sta¬ 
le objevovali Evropane a volali stanice SV 
nebo 9H, odladil se na 144,290 MHz. To uz 
byl slyset prakticky „vsude”. Jak dalece se 
pasmo otevrelo, dokladuje jeho log mezi 
16.02 az 16.09 UTC: DL stanice JN68, 
J062, 72, 43, OK JN89, JO70, OE stanice 
JN88, HA JN87, KN06, jugoslavske 
z KN05, polske z JO90. Napr. nemecka sta¬ 
nice DL8LAQ z Hamburku - vzdalenost 2700 
km, DL7AKA z Berlfna a DC5CH z Altolin- 
gen, ty se objevily behem jedne minuty. 

Uprostred velkeho pile-upu navazal spo- 
jenf i s Y02LFP. Take pracoval s DL9AC, 


ktery mel vykon pouhych 10 W. Take 
s OKI VPY z Melnfka, coz je prfznivec QRP 
[7], ktery ke spojeni provozem SSB na vzda¬ 
lenost 2238 km pouzil pouhych 400 mW (!). 
DL9AC pri spojeni sdelil, ze pracoval s OD5. 
Wolfgang z Libanonu neslysel nic, ale z Iz- 
raele s jistotou 4X6UJ. 

FAI a opet Es 

Kolem 16.46 UTC Es slabla, proto Wolf- 
gang prepnul na CW, telegrafii. V 16.50 
behem minuty „udelal” 4 stanice (DL, OK, 
OM, HA). Jelikoz pasmo nebylo uplne ote- 
vrene, zustal na CW a pracoval v 17.06 UTC 
s S53VY via FAI; signal byl relativne tichy, 
bez uniku a pripadal mu jako odraz od auro- 
ry. Dalsf zajfmave spojeni CW bylo s Ditem, 
DF7KF, JO30, 2726 km. Take jeho signal 
byl tichy s malym unikem. Bylo to Es QSO 
s prodlouzenfm sfrenfm TROPO? 

V 17.15 se opet otevrelo sfrenf Es a 
Wolfgang presel na SSB. Ozvaly se 3 ces- 
ke stanice, pak OE, HA a DL5MEV. V 17.18 
UTC prvnf italska stanice IK6EIW z Ancoy. 
Napadne bylo nepatrne QSB - unik signalu 
italskych stanic. Vsechna spojeni s italsky- 
mi stanicemi 16 probfhala pres FAI. Pres ital- 
sky pile-up (snura volajfcfch stanic) se po- 
darilo spojeni s DL4RU a DC6AA v 17.30 
UTC, poslednf spojeni behem tohoto fantas- 
tickeho otevrenf pres Es. 

Jiste ho slysely a volaly i jine stanice, bo- 
huzel casto se ozyvalo „What is your call?“, 
„QRZ 5B4/DL5MAE7”, „What are the last two 
letters of your locator" apod. Nejcastejf S- 
metr ukazoval S9+60 dB, pricemz se pocho- 
pitelne muze stat, ze se nejaky ten signal 
o sfle 59 muze ztratit. Celkove ale byly re- 
porty vytecne. Nasleduje prehled spojeni 
pres Es z 23. kvetna 1996: 65x DL, 60x OK, 
26x HA, 21x OM, 9x OE, 5x I, 4x YO, lx YU 
a lx S5. 

Tolik k prvnfmu dnu provozu pres Es 
z Kypru od DL5MAE Wolfganga. 

Seznam vybranych majaku 
(BCN, beacons) v pasmu 50 MHz 

50.000 GB3BUX England 1093 15 W 

50.014 S55ZRS Slovenia JN76 10 W 

50.015 SZ2DH Greece KM27 5 W 

50.018 V51VHF Namibia JG87 60 W 

50.020 GB3SIX Wales 1073 100 W 

50.021 0Z7IGY Denemark J055 30W 
50.023 LXOSIX Luxembourg JN39 5 W 
50.025 0H1 SIX Finland KP11 50 W 
50.026 9H1 SIX Malta JM75 7W 
50.030 CTOWW Portugal IN61 40 W 
50.035 ZB2VHF Gibraltar IM76 50 W 

50.040 SV1 SIX Greece KM17 30 W 
50.048 FX4SIX France JN06 10 W 
50.051 LA7SIX Norway LP99 20 W 
50.060 GB3RMKScotland 1077 40 W 

50.064 GB3LER Shetland Isl. IP90 45 W 

50.067 OH9SIX Finland KP36 50 W 

50.070 EA3VHF Spain JN01 1W 

50.075 EA8SIX Canary Isl. IL28 10 W 

50.078 OD5SIX Lebanon KM75 10 W 

50.093 CN6VHFMorocco IM64 8W 
50.095 PY5XX Brazil GG57 50 W 

50.098 LU2MFO Argentina FF97 4W 

V kmitoctovem pasmu 50 MHz pusobf 
nekolik rozhlasovych stanic: 

50.080 FM Audio Mali-West AFIK62 10 KW 
50.150 FM Audio Monaco JN33 10 KW 
50.099 FM Audio Bordeaux IN95 10 KW 

Zaver 

F80P prevzal rubriku SPARTE FAI a 10- 
NOSCATTER-PHANOMENE. Jde o propa- 
gacnf studie IARU Region I. s prosbou 
o spolupraci s casopisem Dubus, ktery bude 
tuto cinnost podporovat. Tfm se splnf dvojf 


poslanf: v Dubusu bude prehled o uskutec- 
nenych spojenfch via Es i FAI, coz bude dale 
slouzit jako podklad pro studium sfrenf vln. 
F80P pfse, ze touto cinnostf radioamateri 
dokazujf, ze skutecne experimentujf, cfmz 
se list od jinych, kterf jen zadostive sledujf 
nase VKV pasma. 

Kratce: mluvenf strfbro, konanf zlato: 

- posflejte Vase reporty - zpravy postou, 

paketem; 

- posflejte fotografie; 

- posflejte clanky, zpravy; 

- bud’te aktivnf. 

To je motto F80P v Dubusu, rubrika FAI 
News. 
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VKV 

Kalendar zavodu na cervenec 

1.7. NordicActivity 144 MHz 17.00-21.00 

5.7. Polni den mladeze ) 144 a 432 MHzl0.00-13.00 
5.-6.7. Ill.subreg. za v. ■ Polnf den 2 ) 

144 MHz az 76 GHz 14.00-14.00 

8.7. NordicActivity 432 MHz 17.00-21.00 

8.7. VKV CW Party 144 MHz 18.00-20.00 

12.-13.7. Contest Lario (I) 50 MHz 14.00-14.00 

13.7. Marathon del Sud (I) 144 a 432 MHz 06.00-17.00 

19.-20.7. Contest F8B0 (F) 144 MHz 14.00-14.00 

20.7. AGGH Contest 432 MHz az 76 GHz 07.00-10.00 

20.7. OE Activity 432 MHz az 10 GHz 07.00-12.00 

20.7. Provoznf VKV aktiv 144 MHz az 10 GHz 

08.00-11.00 

20.7. Apulia Province Contest (I) 144 MHz 07.00-17.00 

22.7. NordicActivity 50 MHz 17.00-21.00 

22.7. VKV CW Party 144 MHz 18.00-20.00 

26.7. Estonian VHF Contest *) 144 MHz 14.00-19.00 

26.7. Estonian SHF Contest *) 1,3 GHz 20.00-23.00 

27.7. Estonian UHF Contest *) 432 MHz 05.00-10.00 

27.7. Ciociaria Field Day (I) 144 MHz 07.00-17.00 

^podmfnky viz AMA 1/1997 a PE/AR 
2/1997, denfky na OKI MG 
2 )podmfnky viz AMA 1/1997 a PE-AR 
2/1997, denfky na OK VHF Club 
* nenf potvrzeno pradatelem 

OKI MG 

Blahoprejeme! 

Operatori OKI KIR navazali 1. spojeni 
OK-ZS v pasmu 13 cm se stanicf ZS6AXT 
14. 3. 1997 provozem EME. 

2) OKIAIY/p setrel panensky pel z pas¬ 
ma 76 GHz, a to s DB6NT/p dne 1.5. 1997 
na vzdalenost 2 km. Pri zavodu 4. 5. 1997 
protahl spojeni na 7 km s protistanici 
OKIKZN/p. Dalsi natahovani se da oceka- 
vat. Zarizeni bylo k videni na setkani na 
Studnici. Pokud se do trasy v mistnosti ne- 
postavil nas velky VKV manazer OKI AGE, 
tak pres subtilnejsf OMs slo spojeni trvale. 

73! OK1VAM 


(^Prakticka elektronika 


A Radio 


■6/97 ) 













Baldur Drobnica, DJ6SI, u transceiveru FT-900AT 


Vstup do hotelu Meridiem v Brazzaville 


Expedice Kongo TN6X 

„Kdyzjsem studoval QRZ DX list, byl 
jsem prekvapen, ze africka republika Kon¬ 
go je velice zadanou zemf, hlavne pro Ja- 
ponce a cast USA i pres nekolik aktivit 
v prubehu poslednfch let. 

Po mnozstvf drahych telefonatu do 
Konga ohledne zfskanf licence jsem pre- 
ce jenom dokumenty dostal kratce pred 
Vanocemi 1996. Do Bergheimu mijedo- 
rucila spolecnost DHL. Aby moje cinnost 
nekolidovala s aktivitami stanice TN7A a 
expedicf VKOIR, naplanoval jsem svoji 
cestu tak, aby moje expedice zacala pra- 
ve, kdyz bude koncit VKOIR. 

Spolecnost Air France me dopravila 
do Brazzaville, kde uz me ocekavali. Mohl 
jsem projft celnicf bez prohlfdky. Muj agent 
Pierre me odvezl autem do hotelu Meridi¬ 
em Potom jsem zazadal o znacku. Mel 
jsem moznost vybrat si jakoukoliv. Zvolil 
jsem si tedy TN6X, ktera je novym prefi- 
xem. Za telefonaty, fax a licenci jsem za- 
platil 500 $. 

KV— 


Kalendar KV zavodu 
na cerven a cervenec 


14.6. 

0M Activity CW/SSB 

04.00-06.00 

14.6 

Portugal Day 

SSB 

07.00-24.00 

14.-15.6. 

T0EC Grid Contest 

SSB 

12.00-12.00 

14,15.6. 

ANARTS contest 

DIGI 

00.00-24.00 

14,15.6. 

WW South America 

CW 

12.00-18.00 

15.6. 

AMA Sprint 

CW 

04.00-05.00 

15,16.6. 

AGCW DL QRP Sommer CW 

15.00-15.00 

21,22.6. 

All Asia DX contest 

CW 

00.00-24.00 

21,22.6. 

Marconi Memorial Cont. CW 

14.00-14.00 

1.7. 

Canada Day 

MIX 

00.00-24.00 

5.7. 

SSB liga 

SSB 

04.00-06.00 

5.7. 

DARC Corona 10 m 

DIGI 

11.00-17.00 

5,6.7. 

Venezuelan DX contest 

SSB 

00.00-24.00 

6.7. 

Provoznf aktiv KV 

CW 

04.00-06.00 

6.7. 

Spanish Isl. contest 

MIX 

05.00-13.00 

12.7. 

0M Activity CW/SSB 

04.00-06.00 

12,13.7. 

IARU HF Championship MIX 

12.00-12.00 

12,13.7. 

SWL contest RSGB 

MIX 

12.00-12.00 

14.7. 

Aktivita 160 

CW 

19.00-21.00 

19.7. 

HK Independence Day 

MIX 

00.00-24.00 

19,20.7. 

SEANET contest 

CW 

00.00-24.00 

19,20.7. 

AGCW QRP Summer 

CW 

15.00-15.00 

26.7. 

Diplom Sverige Contest SSB 

07.00-12.00 

26,27.7. 

Venezuelan DX contest 

CW 

00.00-24.00 

26,27.7. 

RSGB IOTA contest 

SSB 

12.00-12.00 

26,27.7. 

Russian RTTY WW Cont. RTTY 00.00-24.00 

27.7. 

Diplom Sverige Contest CW 

07.00-12.00 


Ze strechy hotelu jsem upevnil dipoly 
na stromy v parku. Vyska 30 m nad zemf 
se velice osvedcila. Pouzfval jsem dipol 
FD4 pro pasma 80 az 10 m vcetne WARC. 
Pro 160 m jsem mel dipol Kelemen s pro- 
dlouzenymi prvky. Zarfzenf bylo YAESU 
FT-900AT, pouze 100 W vykonu. 

Pres nedobre podmfnky sfrenf a ruz- 
ne rusenf jsem navazal mezi 25. lednem 
a 3. unorem 1997 10 384 spojenf. Z toho 
38 na 160 m, 295 na 80 m, avsak pouze 
se 2 stanicemi na 28 MHz, z toho s jed- 
nou z Jiznf Afriky a druhou z Italie. Velice 
dobre podmfnky na 40 m mi dovolovaly 
vyvolat silny pile-up s Japonci. 

V pffstfm pile-upu se tesfm na Vas .” 

Baldur 

(Volne prelozeno podle poskytnutych 
informaci od Baldura Drobnici, DJ6SI) 

QSL posflejte direkt na Baldurovu ad- 
resu: 

DJ6SI, Baldur Drobnica, Zedernweg 6, 
D-50127 Bergheim, Germany. 

OK2JS 


Podmfnky jednotlivych zavodu uvedenych 
v kalendari naleznete v techto cfslech cer- 
vene rady byvaleho AR nebo v PE-AR: SSB 
liga, Provoznf aktivAR 4/94, OM Activity AR 
2/94 (prvnf hodina CW, druha provozem 
SSB), AMA Sprint AR 2/95, All Asia AR 5/ 

95, Venezuelan DX contest a DARC Coro¬ 
na AR 6/94, SEANET AR 6/95, RSGB IOTA 
AR 7/94. AGCW Sommer QRP (jako zimnf, 
viz AR 1/94) - adresa je nova - Lutz Noack, 
DL4DRA, Hochschulstr. 30/702, D-01069 
Dresden, BRD - SRN. Canada Day, IARU 
Championship a SWL RSGB viz PE-AR 6/ 

96. 

Strucne podmfnky nekterych KV zavodu 

Aktivita 160 m 

- zavod porada CRK k ozi- 
venf provozu v pasmu 160 m 
a kona se druhe pondelf 
v kazdem mesfci, a to od 
21.00 do 23.00 naseho 
casu na 1840-1900 kHz 
provozem CW, zucastnit se 
mohou vsechny OK a OM 
stanice. Vyzva TEST A 
nebo CQA, predava se RST 
a okresnf znak. Kategorie 
jsou: QRP (do 5 W vykonu), QRO a poslu- 
chaci. Posluchaci musf prijmout znacky ko- 
respondujfcfch stanic a kod alespon jedne 
stanice. Za kazde spojenf je jeden bod, na- 
sobici okresnf znaky vcetne vlastnfho. De- 
niky s cestnym prohlasenfm se zasflajf na 
adresu: PavelKonvalinka, OK1KZ, Ferteko- 
va 544, 181 00 Praha 8. Celorocnf vysledek 
je dan souctem vysledku z jednotlivych me- 
sfcu. Vysledky jsou oznamovany ve vysflanf 
OKI CRA a vAMA magazfnu, prfp. v sfti PR. 



Colombian Independence Contest 

tretf sobotu v cervenci od 
00.00 do 24.00 UTC na 
pasmech 3,5-28 MHz. Ka¬ 
tegorie: jeden op.-jedno 
pasmo, jeden op.-vsechna 
pasma, vice op.-jeden vy- 
sflac. Koc/: RS(T) a por. 
cfslo spojenf od 001. Spo¬ 
jenf s HK stanicf se hodnotf 5 b., s ostatnfmi 
zememi 3 b. a se stanicf vlastnf zeme 1 b. 
Nasobice. zeme DXCC a cfselne oblasti HK 
na kazdem pasmu zvlast’. Diplom obdrzf 
kazda stanice, ktera navaze alespon 100 
spojenf, kontinentalnf vftezove medaili. De- 
niky je treba odeslat do konce srpna na ad¬ 
resu: Liga Colombian a de Radioaficionados, 
LCRA Contest, Apartado Aereo 584, Santa 
Fe de Bogota, Colombia. 

Russian RTTY WW Contest 

je kazdorocne poslednf vfkend v cervenci ce- 
lych 48 hodin, stanice s jednfm operatorem 
mohou zavodit po dobu 36 hodin bez defi- 
novanf doby prestavek. Pasma 10-80 m, 
pouze provoz RTTY. Kategorie: A - jeden 
op.-vsechna pasma, B - jeden op.-jedno 
pasmo, C - vice op.-vsechna pasma, D - 
SWL. Vymenuje se kod slozeny z RST a 
zony WAZ, ruske stanice predavajf RST a 
dvojpfsmenne oznacenf oblasti. Nasobice: 
zeme DXCC a ruske oblasti na kazdem pas¬ 
mu zvlast’. Spojenf se stanicf na vlastmm 
kontinentu se hodnotf 5 body, na jinem kon- 
tinentu 10 body. Deniky (kazde pasmo na 
zvlastnfm liste) na adresu: Russian RTTY 
WW Contest Manager, Yuri Katyutin, 
UA4LCQ, P. O. Box 1200, Ulyanovsk 
432035, Russia. 

OK2QX 
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Predpoved’ podminek sireni KV na cerven 

Pro vypocet pripojenych predpovednich krivek bylo dosazeno vyhlazene cislo skvrn R =16. 
Slunecni aktivita sice v prumeru rostla, lec rust byl zatim velmi pomaly. Potesitelnym faKtem 
ovsem je, ze behem letosniho jara postupne stale jednoznacneji dominovaly skupiny slunecnich 
skvrn dale od slunecniho rovnlku. Byly v heliografickych slrkach nejcasteji okolo 20 stupnu, ob- 
cas i pres 30 stupnu, se spravnou magnetickou orientacl pro 23. cyklus. Konkretne v breznu se 
ale stridaly se znamkami aktivity stareho cyklu - skupinami skvrn tesne podel rovnlku. 

Prevladajici pocet dnu se zvolna rostoucl slunecni radiacl a splse klidnejsl prubeh dennlch 
chodu zmen aktivity magnetickeho pole Zeme by nam v cervnu mely zajistit vetsinou alespon 
mirne nadprumernou uroven podminek sireni kratkych vln. Na otevirani hornich pasem kratkych 
vln soucasna intenzita slunecni radiace ovsem stacit nemuze - a v cervnu, kdy v ionosfere (na 
rozdil od troposfery) vrcholi leto, jiz vubec ne. Kmitocty nad 20 MHz se ale presto budou hemzit 
signaly, ovsem prevazne evropskymi, odrazenymi od sporadicke vrstvy E. Pro spojeni DX zusta- 
va pochopitelne nejvhodnejsim pasmem dvacitka. Ucinky sporadicke vrstvy E se na ni budou ne- 
zridka projevovat i vyskytem signalu malo vykonnych stanic z vetsich vzdalenosti, zvlaste behem 
odpoledniho, resp. podvecerniho maxima krivky MUF. Celkova uroven podminek sireni bude 
sice velmi podobna lonskemu cervnu, ale prece jen jiz o poznani lepsi. 

Prehled vyvoje v letosnim breznu zacneme obvyklou zminkou o vysi klicovych indexu. Pru- 
merny breznovy slunecni tok byl 73,6 a pozoruhodna byla naprosto minimalm dynamika vyvoje 
v uzkem intervalu od 70 do 76. Prumerne cislo skvrn stouplo na 8,8 a geomagneticky index \ 
z Wingstu klesl na 9,5. Posledni zname vyhlazene cislo skvrn za lonske zari je 8,6 a ucinek ma- 
tematickeho vyhlazeni zde uspesne zahlazuje fakt, ze minimalm slunecni aktivita nebyla jiz 
v kvetnu (R 12 =8,3), ale terrier o pul roku pozdeji (viz nase minule prehledy). 

Brezen zacal zapornou fazi poruchy, z vetsi casti jiz probehle v poslednich dvou dnech uno- 
ra. Podminky sireni byly ale jen lehce podprumerne a v dalsich dnech vetsinou prumerne. Ne 
zcela beznym jevem bylo otevreni desitky na jih Afriky 5. brezna. Kratsi vzestupy geomagneticke 
aktivity zpusobily lehci naznaky kladnych fazi poruch 6. a 7. brezna, coz bylo dobre znat i na ote¬ 
virani osmdesatky a stosedesatky, zejmena ve smeru na Severni Ameriku. V souvislosti s uklid- 
nenim magnetosfery se podminky postupne posunuly do nadprumeru od 8. brezna. Podel rovno- 
bezek se krome dvacitky dobre zacalo otevirat i pasmo 18 MHz a v jiznich smerech i 24 MHz. 
Dynamictejsi vyvoj probehl 12. brezna. Kratka porucha ale evidentne mnoho skody nenadelala, 
takze jiz 13. brezna mezi 04.40 - 05.00 UTC stejne jako v dalsich dnech vytecne prochazel signal 
WWVH na kmitoctu 10 MHz. Z petipasmovych majaku v projektu IBP jsme konecne lepe slyseli 
VE8AT, W6WX a 4S7B. Celkem jich bylo v provozu jiz trinact a zbyvalo spustit jeste pet (prvni 
jsou na fade VK6RBP a ZL6B). 

Nasledujici zhorseni zacalo o vikendu 15.-16. brezna a dalsim jevem, ktery v tomto smeru 
prispel, byla kratka geomagneticka porucha 17. brezna vecer, nacez zvolna zacal narustat utlum 
na delsich trasach prakticky do vsech smeru. Uroven podminek jsme mohli hodnotit jako prumer- 
nou az do pocatku ocekavane a predpovezene rekurentni poruchy magnetickeho pole Zeme, je- 
jiz maximum probehlo 28. brezna. Neklidne byly i okolni dny v intervalu 25.-30. brezna. Vzdy se 
ale jednalo jen o izolovane, nekolikahodinove narusene intervaly. To se tykalo i posledniho brez- 
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noveho vikendu, kdy se otevirala tez horni pasma vcetne desitky nejen smerem na Afriku a ze¬ 
jmena na Jizni Ameriku, ale i do oblasti Skandinavie. Dobre to ostatne dokumentoval zejmena 
nejblizsi majak IBP - OH2B, ktery jsme v odpolednich hodinach mohli slyset na vsech peti pas- 
mech, od dvacitky po desitku. 

Zaverem nasleduji obvykle rady breznovych dennich hodnot dvou tradicnich indexu. Slu¬ 
necni tok (Penticton, B.C.) - 74,72,74,74,75,75,74,75,75,75,74,74,74,76,76,76,75,74, 
74,72,71,71,71,71,71,70,72,73,75,74 a 75, v prumeru 73,6, a index geomagneticke aktivi¬ 
ty A k - 19,12,10,5,12,9,8,8,1,3,3,14,9,7,8,8,10,6,2,3,3,10,3,14,14,25,8,22,21,12 
a 6, v prumeru 9,5. 

OK1HH 


OSCAR 


A027 

Tato druzice (AMRAD OSCAR 27 - 
EYESAT-A) umoznuje v soucasne dobe 
snad nejsnadnejsf druzicove spojeni. 
Druzice nese pine digitalnf transponder 
pro modulacm rychlosti 300-9600 Bd 
(Manchester AX25, FSK). V posledni 
dobe je vsak naprogramovan jako FM 
prevadec, coz umoznuje pouzita techno- 
logie DSP (Digital Signal Processing). 
Podobne pracoval A021. Vstupnf signal 
prichazejici v pasmu 2 m je po zesflem 
digitalizovan, cfslicove filtrovan a v obno- 
vene analogove forme moduluje vysflac 
v pasmu 70 cm. Uzivatel vmma provoz 
stejne jako pres analogovy FM prevadec 
pracujfcf crossband. V zahranici je A027 
velmi popularnf, protoze ke spojeni staci 
i dvoupasmova „rucka”. Mate-li ovsem 
stestf a nenf prave na prevadeci nejaky 
,aligator‘. Vzhledem ke znacnemu dosa- 
hu prevadece je vzajemna ohleduplnost 
stanic nezbytna. A027 pracuje na kmito- 
ctech' 

Uplink: 145,850 MHz, 

Downlink: 436,800 MHz. 

Doppleruv posuv v pasmu 70 cm je 
az ±10 kHz a je treba se dolad’ovat. 
V pasmu 2 m je trikrat mensf a neni tre- 
bajej kompenzovat. Druzice A027 nema 
vsak dostatek energie pro takovy pro¬ 
voz, pokud proleta stfnem Zeme (ek- 
lipsa). V soucasnosti je prevadec zapf- 
nan pri kazdem obletu 16 minut po 
vystupu z eklipsy na dobu 18 minut. Pro 
stanice na severni polokouli je to prfzni- 
ve, nebot’ druzice je zapnuta prave po 
vychodu nad horizont. Rfdicf stanice 
A027 jsou KM4NZ a N1XAU. Aktualm 


provozni plan Ize zfskat na Internetu 
,www.umbra.com‘. 

P3D 

Evropska kosmicka agentura (ESA) 
oznamila v dubnu, ze druhy start rakety 
ARIANE 5 se posouva ze zacatku cer- 
vence na polovinu zarf (neoficialne se 
nevylucuje jeste deist odklad). Pri tomto 
letu c. 502 bude vynesena na parkovaci 
drahu druzice AMSAT P3D. 


Keplerianske prvky 


NAME 

EPOCH 

INCL 

RAAN 

ECCY 

ARGP 

HA 

M 

DECY 

REYN 

AO-10 

97115.22456 

25.84 

151.10 

0.6073 

111.64 

321.08 

2.05881 

9.9E-7 

10426 

[10-11 

97120.98394 

97.83 

104.12 

0.0012 

148.95 

211.24 

14.69546 

6.8E-7 

70432 

RS-1C/11 

97121.51074 

82.92 

273.23 

0.0012 

358.97 

1.14 

13.72378 

2.6E-7 

49383 

FO-20 

97120.94189 

99.04 

91.43 

0.0541 

124.37 

240.98 

12.83237 

-3.3E-7 

33864 

AO-21 

97120,95936 

82.94 

86.53 

0.0038 

40.49 

319.90 

13.74581 

9.4E-7 

31366 

RS-12/13 

97121.03341 

82.92 

313.62 

0.0031 

68.53 

291.92 

13.74080 

2.4E-7 

31268 

RS-15 

97120.79960 

64.82 

229.47 

0.0151 

141.30 

219.88 

11.27527 

-3.9E-7 

9659 

FO-29 

97121.09567 

98.55 

168.74 

0.0351 

308.39 

48.62 

13.52630 

-4.8E-7 

3475 

RS-16 

97121.04927 

97.28 

26.99 

0.0006 

261.22 

98.84 

15.31193 

2.0E-5 

887 

UO-14 

97120.72742 

98.52 

203.42 

0.0011 

352.97 

7.13 

14.29957 

2.3E-7 

37943 

AO-16 

97121.09360 

98.54 

206.60 

0.0012 

352.95 

7.14 

14.30006 

4.1E-7 

37950 

DO-11 

97120.73441 

98.54 

207.08 

0.0012 

353.03 

7,07 

14.30148 

1.4E-7 

37948 

WO-13 

97121,08103 

98.54 

207.33 

0.0012 

351,72 

8.38 

14.30116 

2.0E-7 

37953 

LO-19 

97120.77226 

98.54 

207.67 

0.0012 

352.09 

8.01 

14.30230 

1.6E-7 

37951 

UO-22 

97121,10880 

98.31 

183.31 

0.0009 

37.37 

322,81 

14.37067 

1.9E-7 

30372 

KO-23 

97121.09457 

66.03 

243.83 

0.0012 

223.04 

136.97 

12.86303 

-3.7E-7 

22169 

AO-27 

97121,45975 

98.55 

196.71 

0.0010 

22.81 

337.36 

14.27725 

5.2E-7 

18740 

10-26 

97121.08140 

98.54 

196.57 

0.0010 

24.45 

335.72 

14.27834 

-1.7E-7 

18736 

KO-25 

97121.12698 

98.54 

196,70 

0,0011 

7.91 

352,23 

14,28176 

2.0E-7 

15549 

N0AA-9 

97121.10677 

98.90 

191.53 

0.0016 

129.70 

230,55 

14.13853 

2.2E-7 

63855 

N0AA-10 

97121.06297 

98.54 

115.32 

0.0013 

140.91 

219.30 

14.25028 

2.5E-7 

55187 

HET-2/17 

97121.10841 

82.54 

154.20 

0.0018 

110.45 

249.86 

13.84774 

1.8E-7 

46752 

MET-3/2 

97121.10361 

82.54 

301.46 

0.0017 

156.25 

203.93 

13.16982 

5.1E-7 

42132 

NOAA-11 

97121.07628 

99.16 

153.04 

0,0013 

69.14 

291.12 

14.13129 

-2.4E-7 

44334 

MET-2/18 

1 97120.19745 

82.52 

28.31 

0.0014 

161.03 

199.14 

13.84430 

1.5E-7 

41269 

HET-3/3 

97121.44127 

82.54 

264.53 

0.0006 

261.55 

98.49 

13.04425 

4.4E-7 

35969 

HET-2/19 

97120.97353 

82.54 

95,48 

0.0018 

81.17 

279.15 

13.84125 

-6.0E-8 

34570 

HET-2/20 

97121.09315 

82.53 

31.36 

0,0014 

354.48 

5.62 

13.83652 

8.7E-7 

33280 

MET-3/4 

97121.05719 

82.54 

148.07 

0.0015 

85.82 

274.46 

13.16476 

5.1E-7 

28936 

NOAA-12 

97121.03158 

98.54 

136.74 

0.0014 

70.83 

289.44 

14.22706 

8.8E-7 

30965 

HET-3/5 

97121.02731 

82.55 

95.99 

0.0015 

92.98 

267.30 

13.16852 

5.1E-7 

27450 

HET-2/21 

97121.08181 

82,55 

95.21 

0.0022 

163.28 

196.91 

13.83072 

-7.0E-8 

18507 

N0AA-14 

97121.03749 

98.99 

72.23 

0.0011 

65.22 

295.01 

14.11664 

1.5E-6 

12029 

0KEAH-1/797121.06012 

82.54 

126.59 

0.0027 

123.71 

236.67 

14.74095 

9.2E-7 

13736 

SICH-1 

97120.93466 

82.53 

268.07 

0.0030 

96.37 

264,09 

14.73549 

1.9E-6 

8962 

P0SAT 

97121.21766 

98.55 

196,88 

0.0010 

10.14 

350.00 

14.28160 

5.8E-7 

18742 

HIR 

97121.52291 

51.65 

320.26 

0.0010 

319.21 

40.81 

15.59276 

6.2E-5 

63974 

HUBBLE 

97121.08269 

28.47 

338,39 

0.0014 

64.97 

295,24 

14.86443 

3.3E-6 

18603 

GRO 

97121.12215 

28,46 

129.26 

0.0055 

3,12 

356.97 

15.31597 

1.1E-5 

21910 

ItARS 

97116,76580 

56.98 

293.23 

0.0006 

98.34 

261.83 

14.96586 

-2.4E-6 

30730 


RSI 6 

Druzice RSI6, o ktere jsme informo- 
vali v PE-AR 3/97, byla uspesne vypus- 
tena. Zatim je vsak zapnut pouze majak 
na kmitoctu 435,504 MHz. Leo, UA3CR, 
a Pat, G3IOR, zjistili, ze signal tohoto 
majaku je doprovazen parazitmmi signa¬ 
ly v okolf nosne. Majaky v pasmu 10 m 
nebo zapnutf transponderu zatim moni- 
torovany nebyly. RSI6 je soucastf expe- 
rimentalnfho satelitu systemu GPS- 
GLONASS. 

OK2AQK 



ijfmavosti 


Pokud mate zajem stravit zajimavou 
dovolenou na „kuse skaly“, v rmstech, kde 
Marconi zachytil prvni signaly z evropske 
pevniny, v blfzkosti muzea V01AA (stani¬ 
ce byva aktivnf v letnich mesfcich), pre- 
mist’ovat se vozftkem ATV (all terrain ve¬ 
hicle), fotografovat unikatm scenerie skal 
a oceanu, lovit atlantske lososy, pak vam 
nezbyva nic jineho, nez napsat na Gar¬ 
nish DX club (V01GDX), ktery toto vse 
zajistf. Pokud jste navazali spojeni nebo 
poslouchali nejakou stanici, ktera je cle- 
nem klubu, muzete za 15 IRC nebo 10 $ 
zfskat dozivotnf clenstvi v tomto klubu. 
Jako clenove klubu zfskate clenske cislo 
a spojeni s vami bude platne do diplomu 
„The Fortune 500 Award". 

Adresa je: P. O. Box 36, Garnish, New¬ 
foundland, Canada AOE 1TO a vftani jste 
kdykoliv. Pokud vam staci skromne uby- 
tovanf ve dvouluzkovem pokoji u V01TX, 
pak jste zvani zdarma. 

QX 
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O cem pisi jine radioamaterske casopisy 


CQ DL 2/1997, Baunatal: Univerzalm nabi- 
jecka akumulatoru (po dosazem zadaneho na- 
peti se automaticky odpoji). Aktivni anteny s no- 
vymi napady. Transceiver IC-756 (KV, prijimac 
30 kHz az 60 MHz). Projekt AMSAT Phase 3 D. 
Amaterska televize v pasmech GHz. Dojmy 
z IOTA 96. Amaterske vysilani v Egypte. DX- 
prehled 1996. 

CQ HAM RADIO 3/1997, Tokio: Prehled si- 
rokorozsahovych prijimacu 1997. Poteseni se 
stavebnicemi (prijimac, VFO, BFO, AF). QP7 a 
QP21+DC (stavebnice vysilace pro pasmo 7 a 
21 MHz 1 W s prijimacem s primym smesova- 
nim). Stavba digitalnich hodin AKI-80. TRX 602 
- stavebnice transceiveru pro 50 MHz SSB. Sta¬ 
vebnice predzesilovace pro 430 MHz. Mikrofon- 
ni stojanek s ovladacimi prvky. Stavebnice ante¬ 
ny GP pro mobilni provoz na 70 cm. Ramova 
antena pro stredni vlny. Linearni zesilovacs jed- 
nou 3CX800A7 pro 50 MHz. Piny duplex na jed- 
nom kmitoctu s TPS 7000 (transceiver do ruky 
pro 70 cm). Kapesni elektronicky klic. Maly pri- 
rucni a mobilni transceiver Standard C-510 (F2, 
F3; 2 m, 70 cm). Kenwood TS-570, transceiver 
pro 50 MHz. Vypocet prizpusobovaciho clenu 
k vertikalni antene pro 50 MHz. Navigacni sys¬ 
tem GPS. 

BREAK-IN 1/1997, Christchurch, Novy Ze- 
land: Program GWBASIC jako y'-kalkulator pro 
scitani, odcitani, nasobeni a deleni impedanci 
v pravouhlem tvaru. Sestava AAN vsesmero- 
vych anten pro 2 m a 70 cm (autor ZL1AAN). 
Jednoduchy konvertor 145-270 kHz/3,7 MHz 
(radioamateri na Novem Zelande vysilaji take 
v pasmu 165-190 kHz). Jednoducha kruhova 
antena o 0 600 mm (pro prijimac ALIVO, ktery 
ma rozsah 3,5-4 MHz). Keramicky rezonator 
VFO. Automaticky prepinac dat. SPAM, rubrika 
Spolecnosti pro zachovani amplitudove modula- 
ce. Feritove materialy. Kondenzatory. 


INZERCE 



__ 


Cena radkove inzerce: za prvni radek 75 Kc, 
za kazdy dalsi i zapocaty 30 Kc. 

Kupim FTVP znacky Korting 30 AX 466 26 s vadnou 
obrazovkou na suciastky. Pavel Babuchna, Nogradyho 
33,960 01 Zvolen, SR. 

Koupim 2 ks bloku typ AK-1 pro bezkontaktni spi- 
nace systemu NOCONTA-AC; typ BS3, 2F021; 100/ 
380. Vaclav Horcicka, Vancurova 650, 473 01 Novy 
Bor, tel.: (0424) 34736. 

Koupim nemeckou nebo ruskou radiotechniku z 2. 

svetove valky. Dieter Hurek, Smetanastr. 5,15517 Furs- 
tenwalde/Spree, BRD. Tel.: 0049 3361 304892. 
Prodam ctyrkanalovy 100 MHz digitalni osciloskop 
PM3084. Cena 49 000 Kc. Tel.: (05) 42 21 28 63. 
Prodam nasobic kmit. ROHDE&SCHWARZ XVD 
z 3-30 na 30-300 MHz (3150), osc. 2x120 MHz BM566A 
(8000), pam. osc. 2x 50 MHz S8-12 (1875), pam. osc. 
2x 10 MHz S8-14 (700), prog, vektorvoltmetr BM552 
(3200), hist, svycarsky tonovy gen. SAG All 13 (400), 
studiovy bar. TV monitor TESLA ME309 (1500). Tel.: 
(02)90029965, GSM 0602312683, p. Rybka. 

Prodam merici system METEX MS9140 
-4,5 LCD MULTIMETR (R,C,U,I); 

- ZDROJ 5 V/2 A, 15 V/1 A, 0-30 V/2 A, LCD U/l; 
-CiTAC DC-250 MHz; 

- FUN. GENERATOR 0,1 Hz-2 MHz, 20 V/50, 600 Q, 
perfekt. stav, cena 11 900 Kc (doklad). Ing. R. Horak, 
679 21 Cerna Hora 430, tel.: (0506) 437 458. 

Prodam casopisy: Elektronik 1951, Sdel. technika 
1954-1959, Amat. radio 1953-1993. Jen cele rocniky r 
120 Kc. Piste, 4,60 Kc znamku na odpoved’. F. Kopal, 
512 54 Loucky. 

Rakouska firma hleda ing. z oboru radiotechniky 

pro vedlejsi pracovni pomer. Fa Komin, P. O. Box 33, 
4800 Attnang, Rakousko, fax: 0043-7674-64586. 


CQ AMATEUR RADIO, 3/1997, Hicksville, 
N.Y.: Transceiver Kenwood TS-570D. Antena 
pro 160 m „Vzhuru noharna". CE0Z, DX-expedi- 
ce na ostrov Juan Fernandez. Vyrovnavac audi- 
osignalu a hlukova brana W2IHY. Anteny a pri- 
slusenstvi. Plan na revizi pasma 2 m. Povidejme 
si o paket radiu: Digitalni slovnik, ucime se „pa- 
ketit“, glosar vyrazu z paket radia. 60 W linearni 
zesilovac pro 6 m s FETy. Prizpusobovaci an- 
tenni cleny a co s nimi souvisi (cast II.). Tajem- 
stvi uspechu pri praci s QRP. Otazky bezpec- 
nosti v novych zkusebnich predpisech. Cyklus 
23 - velke roky pred nami. Opticka komunikace, 
cast 111 

FUNKAMATEUR 4/1997, Berlin: Internet 
v kabelove siti. Atlas v PC. Meteorscatter pro 
zacatecniky. C510E: prijimac/vysilac do ruky 
pro 108-169 a 400-466 MHz. VCC: navrh na lep- 
si vyuziti paket radia. Radiova navigce v letec- 
tvi. Nostalgie: Nastup polovodicu. Zaznamnik 
jako zdroj dat - port DTMF - tony hlasi z dalky... 
Kmitoctovy displej PIC. Krystalove oscilatory pro 
nizke kmitocty. Elektronicky zatezovaci potenci- 
ometr. Dolby-surround-decoder s dalkovym 
ovladanim. Zaklady amplitudove modulace. Pri¬ 
jimac s primym zesilenim TDA1072 se zpetnou 
vazbou a s nastavitelnou sirkou pasma. Vysilac 
VHF SSB s buzenim na konecnem kmitoctu. 
Prizpusobovaci clen - ukoly, varianty, meze. An¬ 
tena 4x 4 prvky pro 50 MHz. 

J. Danes, OK1YG 


Agrocoop p. v. d. Hul 

ponuka 

antenny zosilnovac AZ-01 


Je to sirokopasmovy zosilnovac 
s pasmovymi priepustkami pre 
prislusne TV pasmo 


Technicke podmienky: 

Napajacie napatie 9 V striedavy a 
jednosmerny zosilnovac 
g frekvencne pasma: 

vstupl-ll 47 az 104 MHz 

vstup III 174 az 230 MHz 

vstup IV-V 470 az 790 MHz 

zisk 35 dB (min. 30) 

menovita impedancia 75 Q ne- 
sumerne 


Agrocoop p. v. d. 
941 44 Hul, SR 
tel.: (0816) 93 51 81 


^NOVE VZORY 

Nizsi jami a letm cany! 



Dalsf slevy 
pro stale zakazniky! 
Poslete svuj QSL lislek 
vytisteny u nasi firmy 
a ziskate dalSi slevu I 

STANICNI DEN IKY 

format A4 na vySku - 10O stran 


TypoStudio K 

P.O.Box 10, 323 00 PLZEN 
tel/fax/zazn. 019/522116 
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NOVE 

KNIHY 


Kriegerbeck, Slavomil: Norton Com¬ 
mander 5.0 pro Windows 95 - uplny 
pruvodce. Praha 1997, 119 Kc, 152 s. 

Norton Commander byl ve sve dobe 
naprosto nevidany zazrak prinasejici 
komfortni prostredi pro spravu souboru - 
dva nezavisle panely, prehledne uspora- 
dane ovladaci funkce, funkcni klavesy, 
jejichz pouzivani je dodnes standardem 
(a to i u jinych aplikaci). U rady uzivatelu 
je „Norton“ dodnes uprednostnovan, a tak 
neni divu, ze s prichodem jeho nove ver- 
ze pro Windows 95 se objevil i cesky pru¬ 
vodce programem. Jiste prijde vhod. 

Renda, Miroslav: Internet CZ a Netsca¬ 
pe Navigator. Praha 1997,195 Kc, 232 s. 

Internet jejednim z nejpouzivanejsich 
slovdneska. Pouzivajijej nejen pocitaco- 
vi experti; stejnou oblibu nachazi u ban- 
keru, manazeru, lekaru, o studentech ani 
nemluve. O Internetu dnes pise kazdy, 
kdo ma dve ruce - dnes a denne se o nem 
zminuji novinari ve svych denicich ci 
mesicnicich, kazda jen trochu vyspelejsi 
firma pripravuje svoji domovskou stranku 
a ke komunikaci se svymi zakazniky uz 
pouziva vedle „sneci“ papirove posty take 
postu elektronickou. Kniha je uzitecnou 
pomuckou naprostym zacatecnikum, po- 
ctou si v ni s chuti i ti, kdo maji sve prvni 
internetovske krucky za sebou. 

Perry, Paul, J.: JAVA - tvorba dokona- 
lych WWW stranek. Praha 1996,360 Kc, 
350 s. 

Preklad vynikajici prirucky americke- 
ho nakladatelstvi IDG, ktera vas krok za 
krokem nauci premenit fadni, mrtve we- 
bovske stranky na dynamicke, skvele in- 
teraktivni prezentace. Autor namichal 
v knize dokonaly koktejl rad a navodu, jak 
vyuzit objektovou architekturu Javy k za- 
hrnuti multimedialnich efektu, jak integro- 
vat jeji aplety a jak s minimalm namahou 
dosahnout nejvetsiho efektu. Ke knize Ize 
prikoupit disketu se zdrojovymi texty pro- 
gramu. 

Uvedene knihy muzete dostat na ad- 
resach: 

GRAD A Publishing 
U Pruhonu 22, 170 00 Praha 7, 
tel.: (02)20 386 401, 
fax (02) 20 386 400 
E-mail: grada@login.cz 

Prodejny: 

Dlouha 39, 110 00 Praha 1, 
tel.: (02)231 0051 

Divadelni 6, 657 46 Brno 
tel.: (05)4221 3787 

Nam. Svatopluka Cecha 1, 

702 30 Ostrava - Privoz 
tel.: (069)224 509 

Laurinska 14, 811 08 Bratislava 
tel.: (07) 332 164 

Moyzesova 34, 040 01 Kosice 
tel.: (095) 622 07 35 
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TYP 

, D 

U 

^a* 

max 

rc] 

Ptot 

max 

[W] 

Udg 

^DGR* 

Ugd* 

max 

-M 

u DS 

max 

M 

±U GS 

^GSM 

max 

M 

h 

•dm* 

•g# 

max 

[A] 

»K 

max 

[°C] 

I: 

U DS 

^DS(ONr 

m 

Uqs 

U G2S* 

Ugis# 

M 

•ds - 
•gs* 

[mA] 

y 2 is [S] 

r DS(ON* 1^1 

UgS(TO) 

M 

c, 

[PF] 

k)N+ 

*OFF- 

IfT# 

N 

P 

V 

2 

SSH10N80 

SMn en 

SP 

25 

230 

800* 

800 

30 

10 

150 

0,55 

15 


5A 

>7 

2-4,5 

3700 

<1 30h 

h T03P 

SAM 

199 A 


av 


100 





7 


40* 


10 

5A 

<1,2* 



<630- 



TIN 


795mJ 


25 





40* 



800 

0 

<0,25 




900# 




SSH11N90 

SMn en 

SP 

25 

280 

900* 

900 

30 

■11 

150 

0,45 

15 . 


5,5A 

>8 

2-4,5 

4300 

60+ 

T03P 

SAM 

199A 


av 


100 





8 


40* 


10 

5,5A 

0,8<1,1* 



450- 



TIN 


3100m J 


25 





44* 



900 

0 

<0,25 




800# 




SSH12N70 

SMn en 

SP 

25 

280 

700* 

700 

30 

12 

150 

0,55 

15 


6A^ 

>7 

2-4,5 

3700 

<130h 

h T03P 

SAM 

199 A 


av 


100 





8,4 


40* 


10 

6A 

<1,2* 



<630- 



TIN 


1150mJ 


25 





48* 



700 

0 

<0,25 




900# 




SSH12N80 

SMn en 

SP 

25 

280 

800* 

800 

30 

12 

150 

0,55 

15 


6 A 

>7 

2-4,5 

3700 

<130-t 

■ T03P 

SAM 

199A 


av 


100 





8,4 


40* 


10 

6A 

<1,2* 



<630- 



TIN 


1150mJ 


25 





48* 



800 

0 

<0,25 




900# 




SSH15N55 

SMn en 

SP 

25 

230 

550* 

550 

20 

15 

150 

0,55 

>50 


7,5A 

>7 

2-4,5 

4417 

<130+ 

■ T03P 

SAM 

199A 


av 


100 





10 


40* 


10 

7,5A 

<0,5*. 



<630- 



TIN 


1060mJ 


25 





60* 



550 

o 

<0,25 , 




900# 




SSH15N60 

SMn en 

SP 

25 

230 

600* 

600 

20 

15 

150 

0,55 

>50 


7,5A 

>7 

2-4,5 

4417 

<130+ 

T03P 

SAM 

199A 


av 


100 





10 


40* 


to; 

7,5A 

<0,5* 



<630- 



TIN 


1060mJ 


25 





60* 



600 

0 

<0,25 




900# 




SSH17N55 

SMn en 

SP 

25 

280 

550' 

550 

20 

17 

150 

0,45 

>50 


8,5A 

>7 

2-4,5 

4417 

<130+ 

T03P 

SAM 

199A 


av 


100 





12 


40* 


10 

8,5A 

<0,45* 



<630- 



TIN 


1187mJ 


25 





68* 



550 

0 

<0,25 




900# 




SSH17N60 

SMn en 

SP 

25 

280 

600* 

600 

20 

17 

150 

0,45 

>50 


8,5A 

>7 

2-4,5 

4417 

<1304 

T03P 

SAM 

199 A 


' av" 


100 





12 


40* 


10 

8,5A 

<0,45* 



<630- 



TIN 


1187mJ 


25 





68* 



600 

0 

<0,25 




900# 




SSH20N45 

SMn en 

SP 

25 

230 

450‘- 

450 

20 

20 

150 

0,55 

>50 


10A 

>7 

2-4,5 

4260 

<130+ 

T03P 

SAM 

199A 


av 


100 





14 


40* 


10 

10A 

<0,3* 



<630- 



TIN 


960mJ 


25 





80* 



450 

0 

<0,25 




900# 




SSH20N50 

SMnen 

SP 

25 

230 

500* 

500 

20 

20 

150 

0,55 

>50 


10A 

>7 

2-4,5 

4260 

<130+ 

T03P 

SAM 

199 A 


av 


100 





14 


40* 


10 

10A 

<0,3* 



<630- 



TIN 


960mJ 


25 





80* 



500 

0 

<0,25 . 




900# 




SSH22N35 

SMn en 

SP 

25 

230 

350* 

350 

20 

22 

150 

0,55 

>15 


11A 

>7 “ 

2-4,5 

4287 

<130+ 

T03P 

SAM 

199A 


av 


100 





15,4 


40* 


10 

11A 

<0,25* 



<630- 



TIN 


1310mJ 


25 





88* 



350 

0 

<0,25 




1200# 




SSH22N40 

SMn en 

SP 

25 

230 

400* 

400 

20 

22 

150 

0,55 

>15 


11A 

>7 

2-4,5 

4287 

<130+ 

TG3P 

SAM 

199 A 


av 


100 





15 


40* ; 


10 

11A 

<0,25* 



<630+ 



TIN 


1310mJ 


25 





88* 



400 .. 

, 0 

<0,25 




1200# 




SSH22N45 

SMn en 

SP 

25 

280 

450* 

450 

20 

22 

150 

0,45 

>50 


11A 

>7 

2-4,5 

4260 

<130+ 

T03P 

SAM 

199A 


av 


100 





15,4 


40* 


10 

11A 

<0,25* 



<630- 



TIN 


960 mj 


25 





88*. 



450 

0 

<0,25 




900# 




SSH22N50 

SMn en 

SP 

25 

280 

.500* 

500 

20 

22. 

150 

0,45 

>50 


11A 

>7 

2-4,5 

4260 

<130+ 

T03P 

SAM 

199A 


av 


100 





15,4 


40* 


10 

11A 

<0,25* 



<630- 



TIN 


960 mj 


25 





88* 



500 ^ 

0 

<0,25 




900# 




SSH25N35 

SMn en 

SP 

25 

280 

350* 

350 

20 

25 

150 

0,45 

>15 


13A 

>7 

2-4,5 

4287 

<130+ 

T03P 

SAM 

199 A 

i 

av 


100' 





18 


40* 


10 

13A 

<0,2* 



<630- 



TIN 


1310mJ 


25 





too* 



350 

0 

<0,25 




1200# 




SSH25N40 

SMn en 

SP 

25 

280 

400* 

400 

20 

25 

150 

0,45 

>15 


13A 

>7 

2-4,5 

4287 

<13Q+ 

T03P 

SAM 

199A 


av 


100 





18 


40* 


10 

13A 

<0,2* 



<630- 



TIN 


1310mJ 


25 





J00* 



400 

0 

<0,25 




1200# 




SSH40N15 

SMn en 

SP 

25 

230 

150* 

150 

20 

40 

150 

0,55 

>50 


20A 

>10 

2-4,5 

4440 

<130+ 

T03P 

SAM 

199A 


av 


100 





28 


. 40* 


10 

20A 

<0,08* 



<630- 



TIN 


840mJ 


25 





160* 



150 

0' 

<0,25 




900# 




SSH40N20 

SMn en 

SP 

25 

230 

200* 

200 

20 

40 

150 

0,55 

>50 


20A 

>10 

2-4,5 j 

4440 

<130+ 

T03P 

SAM 

199A 


av 


100 





28 


40* 


10 

20A 

<0,08* 



<630- 



TIN 


840mJ 


25 





160* 



200 

0/ 

<0,25 




900# 




SSH45N15 

SMnen 

SP 

25 

280 

150* 

150 

20 

45 

150 

0,45 

>50 


23A 

>10 

2-4,5 

4440 

<130+ 

T03P 

SAM 

199 A 


av 


100 





32 


40* 


10 

23A 

<0,08* 



<630- 



TIN 


840mJ 


25 





180* 



150 

0 

<0,25 




900# 




SSH45N20 

■SMn en 

SP 

25 

280 

200* 

200 

20 

45 

150 

0,45 

>50 


23A 

>10 

2-4,5 

4440 

<130+ 

T03P 

SAM 

199A 


av 


100 





32 


40* 


10 

23A 

<0,08* 



<630- 



TIN 


840mJ ; 


25 





180* 



200 

0 

<0,25 




900# 




SSK60N08 

SMn en 

SP 

25 

230 

80* 

80 

20 

60 

150 

0,45 

>50 


30A 1 

>7 " 

2-4,5 

4800 

<126+ 

T03P 

SAM 

199A 


av 


100 





42 


. 40* 

■ • 

10 

30A 

c .<0,03‘ 



<630- 



T1N 


79’0mJ 


25 





240* 



80 -* 

0 

<0,25 




1200# 




SSH60N10 

SMn en 

SP 

25 

23Q 

100* 

100 

20 

60 

150 

0,45 

:50 


30A 

>7 

2-4,5 

4800 

<126+ 

T03P 

SAM 

199A 


av 


100 





42 


40* 


10 

30A 

<0,03* 



<630 



TIN 


790mJ 


25 





240* 



100 

0 

<0,25 




1200# 




SSH70N08 

SMn en 

SP 

25 

280 

80* 

80 

20 

70 

150 

0,45 

>50 


35A 

>7 

2-4,5 

4800 

<126+ 

T03P 

SAM 

199 A 


av 


100 





49 


40* 


10 

35A 

<0,025* 



<630- 



TIN 


1030mJ 


25 





280* 



80 

0 

<0,25 




1200# 




SSH70N10 

‘SMn en 

SP 

25 

280 

100* 

100 

20 

70 

150 

0,45 

>50 


35A 

>7 

2-4,5 

4800 

<126+ 

T03P 

SAM 

199A 


av 


100 





49 


40* 


10 

35A 

<0,025* 



<630- 



TIN 


■- 1030mJ 


20 





280* 



100 

0 

<0,25 




1200# 




SSP2N90 

SMn en 

SP 

25 

75 

900* 

900 

30 

2 

150 

1,67 

15 


1A 

>2 

2-4,5 

850 

25+ 

TO220 , 

SAM 

220 


av 


400 





1,4 


62,5* 


10 

1A 

<5* 



120- 



TIN 


120mJ 


25 





a* 



900 

0 

<0,25 




500# 





XXXIX 







































TYP 

D 

U 

dc 

da- 

max 

fC] 

max 

[WJ 

Udg 

Udgr* 

Ugd° 

max 

M 

Yds 

max 

M 

^GS 

^GSM- 

max 

M 

V 

w 

Ig# 

max 

[A] 

d,* 

max 

rci 

[K/Wl 

Uds 

U DS(ON)‘ 

n 

U G2S* 

^GIS# 

m 

*DS 

*GS‘ 

[mA] 

y 2 is [®] 

r DS(ON* P] 

U GS(TO) 

m 

Ci 

[pF] 

. toN+ 

k)FF- 

*rr# 

[ns] 

P 

V 

Z 

SSP3N70 

SMn en 

SP 

25 

75 

700* 

700 

30 

3 

150 

1,67 

>15 


1,5A 

>1,5 

2-4,5 

799 

<40+ 

. TO220 

SAM 

220 


av 


100 





2,1 


62,5* 


10 

t,5A 

<5* 



<150- 



TIN 


250m J 


25 





12* 



700 

0 

<0,25 




500# 




SSP3N80 

SMn en 

SP 

25 

75 

800* 

800 

30 

3 

150 

1,67 

>15 


1,5 A 

>1,5 

2-4,5 

799 

<40+ 

T0220 

SAM 

220 


av 


100 





2,1 


62,5* 


10 

1,5A 

<5* 



<150- 



TIN 


250mJ 


25 





12* 



800 

0 

<0,25* 




500# 




SSP3N90 

SMn en 

SP 

25 

125 

900* 

900 

30* 

3 

150 

1,00 

15 


1,5 A 

>2.5 

2-4,5 

1020 

30+ 

TO220 

SAM 

220 


av 


100 





2,1 


62,5* 


10 

1,5A 

<4,5* 



150- 



TIN 


250mJ 


25 





12* 



900 

0 

<0,25 




500# 




SSP4N55 

SMn en 

SP 

25 

75 

550* 

550 

20 

4 

150 

1,67 

>50 


2 A 

3,1 >2 

2-4 

720 

<40+ 

T0220 

SAM 

220 


av 


100 





2,5 


62,5* 


10 

2 A 

<2,5* 



<100- 



TIN 


358mJ 


25 





16* 



550 ; 

0 

<0,25 




600# 




SSP4N60 

SMn en 

SP 

25 

75 

600* 

600 

20 

4 

150 

1,67 

>15 


2 A 

3,1 >2 

2-4 

720 

<40+ 

T022Q 

SAM 

220 


av 


100 





2,5- 


62,5* 


10 

2 A 

<2,5* 



<100- 



TIN 


358mJ 


25 





16* 



600 

0 

<0,25 




600# 




SSP4N70 

SMn en 

SP 

25 

125 

700* 

700 

30 

4 

150 

1,00 

>15 


2 A 

>2,5 

2-4,5 

1457 

<60+ 

TO220 

SAM 

220 


av 


100 





2,8 


62,5* 


10 

2A 

<3,5* 



<300- 



TIN 


280mJ 


25 





16* 



700 

0 

<0,25 




500# 




SSP4N80 

SMn en 

SP 

25 

125 

800* 

800 

30 

A 

150 

1,00 - 

>15 


2 A 

>2,5 

2-4,5 

1457 

<60+ 

TO220 

SAM 

220 


av 


100 





2,8 


62,5* 


10 

2A 

<3,5* 



<300- 



, TIN 


280mJ 


25 





16* 



800 

0 

<0,25 




500# 




SSP4N90 

SMn en 

SP 

25 

140 

900* 

900 

- 30 

4 

150 

0,90 

>15 


2A 

>3,5 

2-4,5 

1470 

30+ 

TO220 

SAM 

220 


av 


100 





2,8 


62,5* 


10 

2 A 

<3* 



180- 



TIN 


280mj 


25 





16* 



900 

o 

<0,25 




500# 




SSP5N70 

SMn en 

SP 

25 

140 

700* 

700 

30 

4 

150 

0,90 

>50 


2 5A 

3,6>2,5 

2-4,5 

1457 

<60+ 

TO220 

SAM 

220 


av 


100 





2,8 


62,5* 


10 

2,5A 

<2,5* 



<300- 



TIN 


280mJ 


25 





16* 



700 

0 , 

<0,25 




600# 




SSP5N80 

SMn en 

SP 

25 

140 

800* 

800 

30 

4 

150 

0,90 

>50 


2,5 A 

3,6>2,5 

2-4,5 

1457 

<60+ 

TO220 

SAM 

220 


av 


too 





2,8 


62,5* 


10 

2,5A 

<2,5* 



<300- 



TIN 


280mJ 


25 





16* 



800 

0 

<0,25 ; 




600# 




SSP5N90 

SMn en 

SP 

25 

150 

900* 

900 

30 

5 

150 

0,83 

15 


2,5A 

>3,8 

2-4,5 

1700 

40+ 

TO220 

SAM 

220 


av 


100 





3,5 


62,5* 


10 

2,5A 

<2,5* 



250- 



TIN. 


430mJ 


25 





20* 

. i- 


900 

0 

<0,25 




500#. 




SSP6N55 

SMn en 

SP 

25 

125 

550* 

550 

20 

6 

150 

1,00 

>50 


3A 

4,8>3 

2-4 

1800 

30+ 

TO220 

SAM 

220 


av 


100 





4 


62,5* 


10 

3A 

<1,8* 



iOO- 



TIN 


570m J 


25 





24* 



550 

o, 

<0,25 




<940# 




SSP6N60 

SMnen 

SP 

25 

125 

600* 

600 

20 

6 

150 

1,00 

>50 


3A 

4,8>3 ’ 

2-4 

1800 

30+ 

TO220 

SAM 

220 


av 


100 





4 


62,5* 


to 

3A 

<1,8* 



100- 



TIN 


570m J 


25 





24* 



600 

0 

<0,25 




<940# 




SSP7N55 

SMn en 

SP 

25 

140 

550* 

550 

20 

7 

150 

0,90 

>50 


3,5A 

4,8>3 

2-4 

1600 

25+ 

TO220 

SAM 

220 


av 


100 





4,7 


62,5* 


10 

3,5A 

<1.2* 



80- 



TIN 


570mJ 


25 





28* 



550 

0 

<0,25 




<940# 




SSP7N60 

SMnen 

SP 

25 

140 

600* 

600 

20 

7 

150 

0,90 

>50 


3,5A 

4,8>3 

2-4 

1600 

25+ 

TO220 

SAM 

220 


av 


100 





4,7 


62,5* 


10 

3,5A 

<1,2* 



80- 



TIN 


570mJ 


25 





28* 



600 

0 

<0,25- 




<940# 




SSP15N05 

SMn en 

SP 

25 

60 

50* 

50 

20 

16 

150 

2,50 

15 


BA 

>5,6 

2-4 

635 

<30+ 

TO220 

SAM 

220 


av. 


100 





11,2 


62,5* 


10 

8A 

<0.084* 



<40- 



TIN 


9,5mJ 


25 





64* 



50 

0 

<0,25 




<310# 




SSP15N06 

SMn en 

SP 

25 

60 

/60* 

60; 

20 

16 

150 

2,50 

.. 15 


8 A 

>5,6 

2-4 

635 4 

<30+ 

TO220 

SAM 

220 


av 


100 





11,2 


62,5* 


10 

8A 

<0,084* 



<40- 



TIN 


9,5mJ 


25. 





64* 



60 

o 

<0,25 




<310# 




SSP50N05 

SMn en 

SP 

25 

170 

50* 

50 

20 

50 

175 

0,90 

>50 


25A 

>27 

2-4 

2600 

<35+ 

TO220 

SAM 

220 


av 


100 





35 


62,5* 


10 ■. 

25A 

<0.024* 



<60- 



TIN 


200mJ 


25 





220* 



50 

0 

<0,25 




160# 




SSP50N05L 

SMn en 

SP 

25 

190 

50* 

50 

20 

50 

175 

0,80 

>15 


25A 

>27 

.1-2- 

2600 

<35+ 

TO220 

SAM 

220 


av 

LL 

100 





35 


62,5* 


10 

25A 

<0,02* 



<60- 



TIN. 


200mJ 


25 





240* 



50 

o 

<0,25 




<600# 




SSP50N06 

SMn en 

SP 

25 

170 

60* 

60 

20 

50 

175 

0,90 

>50 


25A 

>27 

2-4 

2600 

<35+ 

TO220 

SAM 

220 


av 


100 





35 


62,5* 


10 

25A 

<0,024* 



<60- 



TIN 


200m J 


25 





220* 



60 

^0 

<0,25 




160# 




SSP50N06L 

SMn en 

SP 

25 

190 

60* 

60' 

: 20 

50 

175 

0,80 

>15 


25A 

>27 

1-2 

2600 

<35+ 

TO220 

SAM 

220 


av 


100 





35 


62,5* 


10 

25A 

<0,02* 



<60- 



TIN 


200mJ 


25 





240* 



60 

0 

<0,25 




600# 




SSP60N05 

SMn en 

SP 

25 

190 

50* 

50 

20 

60 

175 

0,80 

>50 


30 

>20 

2-4 

3500 

<35+ 

TO220 

SAM 

220 


av 


100 





42 


62,5* 


10 

30A 

<0,018* 



<60- 



TIN 


216mJ 


25 





240* 



50 

0 

<0,25 




160# 




SSPS0N06 

SMn en 

SP 

25 

190 

60* 

60 

20 

60 

175 

0,80 

>50 


30A 

>20 

2-4 

3500 

<35+ 

TO220 

SAM 

220 


*av 


100 





42 


62,5* 


10 

30A 

<0.018* 



<60- 



TIN 


216mJ 


25 





240* 



60 ; 

0 

<0,25 . 




160# 




SSR1N45 

SMn en 

SP 

25 

42 

450* 

450 

20 

1,2 

150 

3,00 

>50 


600 

>0,65 

. 2-4 

300 

<20+ 

T0252 

SAM 

252A 




100 





0,8 


110* 


10 

600 

<8,5* 



<60- 



. TIN 




25 





4* 



450 

o 

<0,25. 




350# 




SSR1N50 

SMn en 

SP 

25 

42' 

500* 

500 

20 

1,2 

150 

3,00 

>50 


600 

>0,65 

2-4 

300 < 

<20+ 

T0252 

SAM 

252A 




100 





0,8 


110* 


10 

600 

<8,5* 



<60- 



TIN. 




25 





4* 



500 

0 

<0,25 • 




350#: 



! . 


XL 



























